Kowiesy, dnia 10.03.2014r.

Znak: 0S. 6220.6.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko { Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267),

ZAWIADAMIAM

ze dnia 10 marca 2014r. zostata wydana przez Wéjta Gminy Kowiesy decyzja nr 6/2013 znak: OS.
6220.6.2013 o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie
drogi Nr 1333E Chojnata — Grzymkowice na odcinku Turowa Wola — granica powiatu w kierunku
miejscowosci Grzymkowice na odcinku o catkowitej dtugosci 2091,5m tj. od km 0+000,00 do km
24091,50.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w todzi oraz Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach s3 do
wgladu w siedzibie Urzedu Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96- 111 Kowiesy pok. Nr 7 w godzinach
urzedowania.

Poniewaz liczba stron postepowania przekracza 20, stosuje sie przepis art. 49 Kpa, zgodnie z
ktérym zawiadomienie uznaje sie za doreczone stronom postepowania po uptywie 14 dni od dnia
publicznego ogtoszenia niniejszego zawiadomienia.

Przedmiotowe zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzedu Gminy Kowiesy bip.kowesy.pl, wywieszone na tablicach ogtoszen Sotectwa Turowa
Wola i Jakubdw oraz Urzedu Gminy Kowiesy.







Kowiesy, dnia 10.03.2014r.

Znak OS. 6220.6.2013

Decyzja nr 6/2013
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust.2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 art. 82 i art. 85 ust 1 i ust.2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z
pozn. zm./ w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 88 lit. e rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegblowych
uwarunkowari zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397 z pozn. zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. Nr 267) po rozpatrzeniu wniosku inwestora ~Zarzadu
Powiatu w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice, reprezentowanego przez pefnomocnika
— Pana Artura Kowalskiego zam. Balcerow 42G, 96-100 Skierniewice, prowadzacego dziatalnosé gospodarczg
pod nazwg ,EUROBUD" mgr inz. Artur Kowalski, ul. Rybickiego 8 pok. 402, 96-100 Skiemiewice zlozonego w
dniu 20.12.2013r. w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
polegajgcego na: ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 1333E Chojnata - Grzymkowice na odcinku Turowa
Wola - granica powiatu w kierunku miejscowosci Grzymkowice”

Orzekam

Ustali¢ inwestorowi - Zarzadowi Powiatu Skierniewickiego $rodowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewziecia:

1.Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi Nr 1333E Chojnata — Grzymkowice na odcinku Turowa Wola —
granica powiatu w Kierunku miejscowosci Grzymkowice" na odcinku o calkowitej diugosci 2091,5m tj od km.
0+000,00 do km 2+091,50.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew. 101 - obreb Jakubow i 133 - obreb Turowa Wola,
gm. Kowiesy. Aktualnie przedmiotowy odcinek drogi od km 0+000,00 do km 2+091,50 posiada nawierzchnie z
betonu asfaltowego, miejscami zdeformowang o szerokosci 5,10m, 5,20m, 5,00m, z poboczem gruntowym o
szerokosci 0,70m. Ogélny stan nawierzchni jest zly- liczne pekniecia nawierzchni, pobocza mocno zaro$niete
trawa.

Zagospodarowanie terenu stanowi zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne. Na przebudowywanej drodze
ruch samochodéw jest lokalny i sporadycznie wys tepuje ruch tranzytowy. W pasie drogowym znajdujg sie
urzadzenia infrastruktury technicznej:

- kable teletechniczne, kable energetyczne, napowietrzna linia energetyczna, napowietrzna linia teletechniczna,
sie¢ wodociagowa.

W ramach inwestycji zaprojektowana zostanie jezdnia dwukierunkowa o szerokosci 5,20m, 6,10m, 5,00m z

wykonaniem potréjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. Miejscami droga ta zostanie poszerzona o
m:

- od km 0+000,00 do km 0+183,00 strona prawa;

W fazie budowy wykonywane beda roboty ziemne, wykonanie koryta pod poszerzenie nawierzchni, ukfadanie
nawierzchni.

Wykonywanie prac budowlanych nie bedzie wymagalo wycinki i karczowania drzew, krzewow i zagajnikow.
Odwodnienie drogi z wod opadowych i roztopowych odbywaé sie bedzie powierzchniowo poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne do istniejacego rowu przydroznego.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczegolnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz
ograniczenia uciazliwosci dla terenéw sasiednich:



Na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia nalezy podjaé nastepujace dziatania:
a) w celu ochrony $rodowiska przed ucigzliwym oddziatywaniem projektowanej inwestycji prace budowlane
nalezy prowadzi¢ przy uzyciu najlepszej dostepnej techniki i powszechnie stosowanego sprzetu budowlanego
oraz materiatow posiadajgcych wymagane certyfikaty w budownictwie ziemno- wodnym,
b) Zastosowat sprzet oraz maszyny budowlane w dobrym stanie technicznym,
c) Dokonywa¢ okresowych przegladow technicznych spycharek i koparek,
d) Paliwa wykorzystywane na potrzeby sprzetu budowlanego i pojazdow transportujacych winny spefnia¢
okreslone dla nich normy,
e) W celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego nalezy:
- stosowac sprzet sprawny technicznie dla wyeliminowania potencjalnych wyciekow plynow eksploatacyjnych,
- wszelkie naprawy sprzetu powinny mie¢ miejsce poza terenem inwestycji.
f) Planowane przedsigwziecie znajduje sie w grupie przedsiewzie¢ dia ktorych nie okreslono ryzyka wystapienia
powaznej awarii.
h) Najblizsze obszary NATURA 2000 w rejonie inwestycji to: - Obszar Natura 2000 Dolina Rawki PLH100015
(ochrona siedlisk) — ok.10 km na zachod.
Wiw obszary znajdujq si¢ poza zasiggiem oddzialywania planowanego przedsigwziecia, w zwiazku z czym
przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla integralnoéci i spojnosci oraz prawidtowego
funkcjonowania tych obszaréw.
i) Planowane przedsigwzigcie nie bedzie miato wplywu na obszar prawnie chroniony w zakresie dobr Kultury.
j) Oddzialywanie akustyczne planowanej inwestycji bedzie miato charakter lokalny, ograniczony jedynie do jej
bezposredniego sasiedztwa i zamknie sig¢ w granicach wlasnosci oraz nie bedzie powodowato przekroczen
normatywéw akustycznych.
k) Planowane do realizacji przedsigwziecie znajduje sig¢ w grupie przedsiewzie¢ dla ktorego nie wystepuje ryzyko
powaznej awarii.
1) Przedmiotowe przedsigwzigcie poloZone jest poza obszarami wybrzezy, obszarami gorskimi i lesnymi , poza
obszarami objetymi ochrong w tym obejmujacymi strefy ochronne uje¢ wody i obszary ochronne zbiomikéw wod
srodigdowych.
1) W rejonie inwestycji nie wystepujg obszary wymagajace szczegoinej ochrony tj. parki narodowe, lesne
kompleksy promocyjne, obszary ochrony uzdrowiskowej oraz obszary, na ktérych znajduja sie pomniki historii
wpisane na ,Liste Dziedzictwa Swiatowego".

3. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji wymaganej
do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 w szczegdlnosci w projekcie budowlanym,
w przypadku decyzji o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1i10:

W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji nalezy uwzgledni¢ nastepujace rozwigzania chronigce

Srodowisko:

a) realizacja przedsigwzigcia na etapie prac budowlanych bedzie prowadzona zgodnie z przepisami prawa oraz

normami okreslonymi dla tego rodzaju prac oraz zgodnie z opracowang dokumentacja projektowo-techniczna,

b) masy ziemne powstate w wyniku prowadzenia prachudowlanych zwigzanych z wykonaniem koryta pod

poszerzenie nawierzchni zostang przemigszczone w obrebie realizacji inwestycji i zostang wbudowane w

pobocze drogi.

¢) nadmiar mas ziemnych zostanie zagospodarowany przez inwestora zgodnie z zasadami postepowania z

odpadami wytworzonymi podczas budowy okre$lonymi w ustawie o odpadach.

d) podczas prowadzenia w/w prac zostang zastosowane materialy i technologie bezpieczne ekologicznie.

e) ochrona $rodowiska gruntowo-wodnego nalezy:

-stosowat sprzgt sprawny technicznie dla wyeliminowania potencjalnych wyciekow plynéw eksploatacyjnych,

-wszelkie naprawy sprzetu powinny mie¢ miejsce poza terenem inwestycji.

f) Przed rozpoczeciem realizacii przedsigwzigcia nie zachodzi potrzeba prowadzenia postepowania w sprawie
transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych w odniesieniu do przedsiewzieé
zaliczanych do zaktadow stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii w rozumieniu
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska:



Realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia nie spefnia warunkow, o ktorych mowa w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktorych
znajdowanie sig w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwigkszonym ryzyku, albo zakiadu o duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziatywania na $rodowisko w odniesieniu do

przedsigwzig¢ dla ktérych przeprowadzono postepowanie w sprawie transgranicznego oddzialywania
na srodowisko:

Z uwagi na charakter , zakres oraz bardzo duzg odleglos¢ od granic Rzeczypospolitej Polskiej nie stwierdzono
mozliwosci znaczacego transgranicznego oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia na $rodowisko.

6. W przypadku o ktérym mowa w art. 135 ust 1 - stwierdzenie koniecznosci utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania:

Z analizy przedtozonej dokumentaciji nie wynika aby poza terenem przedsiewzigcia byly przekroczone

standardy jakosci $rodowiska — tym samym nie jest wymagane utworzenie obszaru ograniczonego
uzytkowania.

UZASADNIENIE

W dniu 20.12.2013r. Zarzad Powiatu w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice,
reprezentowany przez petnomocnika — Pana Artura Kowalskiego zam. Balcerow 42G, 96-100 Skierniewice,
prowadzacego dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg ,EUROBUD” mgr inz. Artur Kowalski, ul. Rybickiego 8 pok.
402, 96-100 Skiemiewice zlozylo wniosek 0 wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacjg przedsiewziecia polegajacego na Przebudowie drogi powiatowej nr 1333E Chojnata -
Grzymkowice na odcinku Turowa Wola - granica powiatu w kierunku miejscowosci Grzymkowice”

Do wniosku zostafa zataczona karta informacyjna przedsigwzigcia sporzadzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko /Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.
122 zpdzn. zm. | oraz wymagane prawem zatgczniki.

Planowana inwestycja zaliczana jest w aktualnym stanie prawnym do przedsiewzie¢ mogacych
potencijalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko, o ktorych mowa w art. 59 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 3
pazdziermnika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) - drogi nawierzchni twardej o
catkowitej diugosci przedsigwziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w §2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz
obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég oraz obiektow
mostowych, sfuiacych do obslugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa a art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody - dla ktérego sporzadzenie oceny oddzialywania tego przedsiewziecia na
srodowisko, (ktérej elementem jest sporzadzenie raportu) moze by¢ wymagane.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia obowigzek przeprowadzenia oceny oddziafywania na srodowisko lub brak
takiego obowiazku winien stwierdzi¢, w drodze postanowienia Wojt Gminy po zasiegnieciu opinii wlasciwych
organow.

Stosownie do art. 64 ust. 112 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008r. Wéjt Gminy Kowiesy w dniu
20.12.2013r.r pismem znak: OS. 6220.6.2013 zwrécit sig do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
todzi oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach o wydanie opinii w sprawie
stwierdzenia obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko i okreslenia jego zakresu dla wiw
przedsiewziecia. ,

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi  pismem z dnia 9 stycznia 2014,
WO00S.4240.1065.2013.JK uznat ze dla planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco



oddziatywat na srodowisko za przedsiewzigcie, dla ktorego nie zachodzi potrzeba obowiazku przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach w pismie PSSE-ZNS-470/34R/13/14 z dnia
7 stycznia 2014r. odstapit od potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na érodowisko dla wiw
przedsiewziecia.

Wojt Gminy Kowiesy postanowieniem: 0$.6220.6.2013 z dnia 24.02.2014r. odstapit od nalozenia na
inwestora obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dia przedsiewziecia polegajacego na
Przebudowie drogi powiatowej nr 1333E Chojnata - Grzymkowice na odcinku Turowa Wola - granica
powiatu w kierunku miejscowosci Grzymkowice”motywujac to tym ,ze spodziewana presja wywierana na
srodowisko przez to przedsiewzigcie bedzie niewielka w fazie budowy /przy wiasciwym doborze sprzetu
budowlanego/ a ucigzliwosci wystgpujace w trakcie jego realizacji beda mie¢ charakter krotkotrwaly i ustapig po
zakonczeniu budowy .

Ponadto przedsigwzigcie to nie spowoduje ponadnormatywnego oddziatywania na $rodowisko w zakresie
oddziatywania emisyjnego i akustycznego oraz nie bedzie miato wplywu na wody podziemne.

Zaden z rodzajow oddzialywania projektowane] inwestycji nie bedzie powodowat nieodwracalnych skutkow w
srodowisku i nie bedzie wplywaé na ograniczenie sposobu zagospodarowania terenow sgsiednich.

W prowadzonym postepowaniu Wéjt Gminy Kowiesy przed wydaniem decyzji w mysl art. 10 § 1 KPA
zawiadomit wszystkie strony w formie obwieszczenia o mozliwosci wypowiedzenia sie co do realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia.

W trakcie prowadzonego postepowania w zwiazku z udzialem spoteczenstwa nie wplynelo zadne pismo
ani nie ziozono zadnych uwag dotyczacych oddzialywania planowanej do realizacji inwestycji.

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze inwestycja bedzie realizowana przez Zarzad Powiatu
Skierniewickiego , ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi Nr 1333E Chojnata — Grzymkowice na odcinku Turowa Wola —
granica powiatu w kierunku miejscowosci Grzymkowice" na odcinku o catkowitej diugosci 2091,5m tj od km.
0+000,00 do km 2+091,50.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew. 101 - obreb Jakubow i 133 — obreb Turowa Wola,
gm. Kowiesy. Aktualnie przedmiotowy odcinek drogi od km 0+000,00 do km 2+091,50 posiada nawierzchnie z
betonu asfaltowego, miejscami zdeformowang o szerokosci 5,10m, 5,20m, 5,00m, z poboczem gruntowym o
szerokosci 0,70m. Ogolny stan nawierzchni jest zly- liczne pekniecia nawierzchni, pobocza mocno zaro$niete
trawa,
Zagospodarowanie terenu stanowi zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne. Na przebudowywanej drodze
ruch samochodow jest lokalny, sporadycznie wystepuje ruch tranzytowy. W pasie drogowym znajdujq sie
urzadzenia infrastruktury technicznej:

- kable teletechniczne, kable energetyczne, napowietrzna linia energetyczna, napowietrzna linia teletechniczna,
sie¢ wodociggowa.

W ramach inwestycji zaprojektowana zostanie jezdnia dwukierunkowa o szerokosci 5,20m, 6,10m, 5,00m z
wykonaniem potrojnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. Miejscami droga ta zostanie poszerzona o
m:

- od km 0+000,00 do km 0+183,00 strona prawa;

W fazie budowy wykonywane beda roboty ziemne, wykonanie koryta pod poszerzenie nawierzchni, ukladanie
nawierzchni.
Wykonywanie prac budowlanych nie bedzie wymagato wycinki i karczowania drzew, krzewow i zagajnikéw.
Odwodnienie drogi z wod opadowych i roztopowych odbywaé sie bedzie powierzchniowo poprzez spadki
poprzeczne i podiuzne do istniejacego rowu przydroznego.

Na podstawie przediozonej dokumentacji mozna stwierdzi¢ ze nie wystapi skumulowane oddziatywanie
na obszarze na ktorym inwestycja ta bedzie zlokalizowana.
Na etapie realizacji inwestycji wystepowa¢ bedzie zuzycie wody oraz paliwa na potrzeby sanitame i
technologiczne. W trakcie eksploatacii przedsiewziecia przewiduje sig tylko zapotrzebowanie min. na materiaty
potrzebne do zimowego utrzymania nawierzchni tj. mieszanka soli i piasku.



Teren na kiorym beda prowadzone prace zostanie ograniczony tylko do miejsca budowy. Realizacja
przedsigwzigcia odbywa¢ sie bedzie przy zastosowaniu powszechnie uzywanego sprzetu budowlanego
wykorzystywanego podczas robdt drogowych takich jak koparki, rowniarki, walce, rozktadarka kruszyw i mas
bitumicznych, samochodéw samowytadowczych, drobnego sprzgtu podrecznego. Materialy zastosowane przy
budowie drogi beda posiadaty obowigzujace atesty.

W takcie budowy wystapi zwigkszenie poziomu halasu spowodowane praca maszyn budowlanych jak rowniez
przez pojazdy dowozace materialy budowlane, z tego wzgledu prace te bedg prowadzone w godzinach od 6.00
do 22.00

Maszyny budowlane musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ obstugiwane przez osoby uprawnione. Silniki
maszyn moga by¢ wtaczone jedynie podczas pracy.

W celu ochrony wod powierzchniowych sprzet stosowany w pracach budowlanych powinien by¢ w odpowiednim
stanie technicznym, zapewniajacym uniknigcie zanieczyszczenia srodowiska produktami ropopochodnymi — na
budowie nie przewiduje sie tankowania maszyn i pojazdow.

Dla przedsigwzigcia nie wystepuje ryzyko wystapienia powaznej awarii.

Przedmiotowe przedsigwziecie usytuowane jest poza migjscem wystepowania obszaréw wodno-
blotnych i poza terenem o plytkim zaleganiu wod podziemnych, poza obszarami wybrzezy.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest czeéciowo na terenie leSnym, jednakze w jego rejonie nie wystepuja
obszary objete ochrong w tym strefy ochronne ujeé wod i obszary ochronne zbiornikow wod $rodigdowych.

Przedmiotowe przedsigwziecie zlokalizowane poza granicami obszaréw chronionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (/. Dz. U. z 2013r. poz. 627 z pozn. zm./

Ze wzgledu na fakt, iz przebudowa drogi prowadzona bedzie istniejacym $ladem, uwzgledniajac pas
terenu przeznaczony pod droge oraz istniejace zagospodarowanie pasa drogowego oraz terenu przylegltego
mozna stwierdzi¢ Ze realizacja inwestycji nie bedzie miala wplywu na otaczajace $rodowisko przyrodnicze.
Inwestycja bedzie realizowana na obszarach, na ktérych nie stwierdzono przekroczenia standardow jakosci
Srodowiska.

Planowane przedsiewzigcie lezy poza obszarami majacymi znaczenie historyczne, kulturowe Iub
archeologiczne.

Gestos¢ zaludnienia na obszarze gminy Kowiesy wynosi 35,70s6b /km?.

W zasiegu oddzialywania inwestycji ani w jej najblizszej okolicy nie wystepujg jeziora i inne naturalne
zbiorniki wod stojacych, brak jest uzdrowisk i obszarow ochrony uzdrowiskowej.

Oddziatywanie inwestycji drogowej zamykaé si¢ bedzie w granicach zainwestowanych dzialek i nie bedzie
przekraczaC standardow jakosci $rodowiska. Zmiana nawierzchni, poprawi warunki uzytkowania drogi,
spowoduje upfynnienie ruchu, obnizenie emisji hatasu i pylu oraz spowoduje wzrost bezpieczenistwa na drodze

Ze wzgledu na polozenie przedsiewzigcia brak jest transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

Przedmiotowa droga wpisana jest w istniejacy krajobraz i dostosowana do istniejacego uktadu tereny,
jednak istnigjgcy pas drogowy jest zbyt waski na zlokalizowanie projektowanego zagospodarowania terenu.
Istnigjaca obecnie nawierzchnia jest zniszczona i popgkana. Planowane do wykonania prace budowlane
zwigzane ze zmiang nawierzehni | wykonaniem poboczy prowadzone beda po istniejaeym juz $ladzie jezdni i nie
spowoduja fizycznych zmian na danym terenie ( nie zmienig jego warunkow topograficznych).

lloS¢ terendw zielonych po przebudowie drogi nie ulegnie zmianie . Istniejace drzewa i krzewy nie bedg
kolidowa¢ z planowang przebudowg drogi. W przypadku drzew rosnacych w poblizu drogi a nieprzewidzianych
do wycinki nalezy mie¢ na uwadze przepisy art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie p[przyrody,
ktore méwig ze ,prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzew6w na terenach zieleni
lub zadrzewieniach powinny byé wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.
Drzewa te winny by¢ zabezpieczone przed ewentualnymi urazami mechanicznymi.



Budowa nawierzchni drogi wigzac sig bedzie z oddzialywaniem na $rodowisko - na etapie budowy
powstang uciazliwosci w postaci hafasu zwiazanego z praca maszyn budowlanych. Ucigzliwosci te jednak bedg
niewielkie i beda mie¢ charakter krotkotrwaly - ustapia po zakoriczeniu budowy. Na ich zminimalizowanie istotny
wplyw bedzie miata prawidiowa organizacja prac budowlanych i uzycie sprawnego technicznie sprzetu i maszyn.

Z uwagi na fakt, iz spodziewana presja wywierana na $rodowisko przez to przedsiewziecie bedzie
niewielka a ucigzliwosci wystepujace w trakcie jego realizacji beda mie¢ charakter krotkotrwaly i ustapia, po
zakonczeniu budowy Wojt Gminy Kowiesy uznat za zasadne nie naklada¢ na Inwestora obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko tego przedsiewziecia.

Przedsiewzigcie to nie spowoduje ponadnormatywnego oddziatywania na $rodowisko w zakresie
oddziatywania emisyjnego i akustycznego oraz nie bedzie miato wplywu na wody podziemne.

Zaden z rodzajoéw oddzialywania projektowanej inwestycji nie bedzie powodowaé nieodwracalnych skutkow w
srodowisku i nie bedzie wptywaé na ograniczenie sposobu zagospodarowania terenéw sasiednich.

Warunki okreslone w pkt 2-6 niniejszej decyzji wynikajg z obowigzujacych przepiséw prawa a ich celem
jest zminimalizowanie presji na $rodowisko na obszary przylegle do terenow przedsiewzigcia w wyniku realizacji
przedmiotowej inwestycji oraz zachowanie Srodowiska w mozliwie nienaruszonym stanie.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. O udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko organ
wlasciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomosci informacje o
wydanej decyzji i 0 mozliwo$ci zapoznania sig z jej treScig oraz dokumentacjg sprawy.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 86 o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na Srodowisko decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy te decyzje.

2. Decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sig do wniosku o wydanie decyzji, o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 wiw ustawy;
wniosek ten powinien by¢ zlozony nie pozniej niz przed uplywem czterech lat od dnia , w kidrym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stata sie ostateczna.

3. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasno$ci i uprawnien 0sob trzecich.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Skierniewicach za po$rednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od dnia jego dorgczenia.

Zataczniki:
Zatacznik nr 1- Charakterystyka przedsigwzigcia

Otrzymuja:

1.Peinomocnik — Pan Artur Kowalski, EUROBUD, ul. Rybickiego 8, pok. 402, 96-100 Skierniewice
2.Inwestor- Zarzad Powiatu w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice

3.Aax2

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Lodz,

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach, Ul. Pitsudskiego 33, 96-100 Skierniewice

Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie na stronie BIP oraz na tablicy ogloszen
Urzedu Gminy Kowiesy, Sotectwa Turowa Wola i Jakubow

Zgodnie z art. 7 ust. 3 i zatacznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 nr
225 poz. 1635) jednostki samorzadu terytorialnego sg zwolnione od oplaty skarbowej.




Zatacznik nr 1

do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
nr 6/2013 z dnia 10.03.2014r.

Charakterystyka przedsiewzigcia

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi Nr 1333E Chojnata — Grzymkowice na odcinku Turowa Wola
~ granica powiatu w kierunku miejscowosci Grzymkowice” na odcinku o catkowitej dtugosci 2091,5m tj od km.
0+000,00 do km 2+091,50.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew. 101 - obreb Jakubéw i 133 - obreb Turowa
Wola, gm. Kowiesy. Aktualnie przedmiotowy odcinek drogi od km 0+000,00 do km 2+091,50 posiada
nawierzchnie z betonu asfaltowego, miejscami zdeformowana o szerokoéci 5,1 Om, 5,20m, 5,00m, z poboczem
gruntowym o szerokosci 0,70m. Ogélny stan nawierzchni jest zly- liczne pekniecia nawierzchni, pobocza mocno
zaro$niete trawa,

Zagospodarowanie terenu stanowi zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne. Na przebudowywanej drodze
ruch samochodéw jest |okalny, sporadycznie wyste puje ruch tranzytowy. W pasie drogowym znajdujg sie
urzadzenia infrastruktury technicznej:
- kable teletechniczne, kable energetyczne, napowietrzna linia energetyczna, napowietrzna linia teletechniczna,
sie¢ wodociagowa.
W ramach inwestycji zaprojektowana zostanie jezdnia dwukierunkowa o szerokosci 5,20m, 6,10m, 5,00m z
wykonaniem potréjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. Miejscami droga ta zostanie poszerzona o
im:

- od km 0+000,00 do km 0+183,00 strona prawa;
W fazie budowy wykonywane beda roboty ziemne, wykonanie koryta pod poszerzenie nawierzchni, ukladanie
nawierzchni.
Wykonywanie prac budowlanych nie bedzie wymagalo wycinki i karczowania drzew, krzewbw i zagajnikow.
Odwodnienie drogi z wod opadowych i roztopowych odbywat si¢ bedzie powierzchniowo poprzez spadki
poprzeczne i podiuzne do istniejacego rowu przydroznego.

Na podstawie przedioZonej dokumentacji mozna stwierdzi¢ ze nie wystapi skumulowane oddziatywanie
na obszarze na ktrym inwestycja ta bedzie zlokalizowana.

Na etapie realizacji inwestycji wystepowa¢ bedzie zuzycie wody oraz paliwa na potrzeby sanitame i
technologiczne. W trakcie eksploatacii przedsiewzigcia przewiduje sie tylko zapotrzebowanie min. na materialy
potrzebne do zimowego utrzymania nawierzchni tj. mieszanka soli i piasku.

Teren na ktorym beda prowadzone prace zostanie ograniczony tylko do miejsca budowy. Realizacja
przedsigwzigcia odbywa¢ sie bedzie przy zastosowaniu powszechnie uzywanego sprzetu budowlanego
wykorzystywanego podczas robot drogowych takich jak koparki, rowniarki, walce, rozktadarka kruszyw i mas
bitumicznych, samochodéw samowytadowczych, drobnego sprzetu podrecznego. Materialy zastosowane przy
budowie drogi beda posiadaty obowigzujace atesty.

W takcie budowy wystapi zwigkszenie poziomu hatasu spowodowane praca maszyn budowlanych jak rowniez
przez pojazdy dowozace materiaty budowlane, z tego wzgledu prace te beda prowadzone w godzinach od 6.00
do 22.00

Maszyny budowlane musza posiadaé odpowiednie atesty oraz by¢ obstugiwane przez osoby uprawnione. Silniki
maszyn moga by¢ wiaczone jedynie podczas pracy.

W celu ochrony wdd powierzchniowych sprzet stosowany w pracach budowlanych powinien by¢ w odpowiednim
stanie technicznym, zapewniajacym uniknigcie zanieczyszczenia $rodowiska produktami ropopochodnymi - na
budowie nie przewiduje sie tankowania maszyn i pojazdow.

Dla przedsigwzigcia nie wystepuje ryzyko wystapienia powaznej awarii.

Przedmiotowe przedsigwzigcie usytuowane jest poza migjscem wystepowania obszarow wodno-
blotnych i poza terenem o plytkim zaleganiu wod podziemnych, poza obszarami wybrzezy.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest czesciowo na terenie lesnym, jednakze w jego rejonie nie wystepujg
obszary objete ochrong w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiomikéw wod srodiadowych.

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane poza granicami obszarow chronionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (/. Dz. U. z 2013r. poz. 627 z pdzn. zm./
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Ze wzgledu na fakt, iz przebudowa drogi prowadzona bedzie istnigjacym $ladem, uwzgledniajac pas
terenu przeznaczony pod droge oraz istnigjace zagospodarowanie pasa drogowego oraz terenu przylegtego
mozna stwierdzic Ze realizacja inwestycji nie bedzie miata wptywu na otaczajace $rodowisko przyrodnicze.
Inwestycja bedzie realizowana na obszarach, na ktorych nie stwierdzono przekroczenia standardéw jakosci
Srodowiska.

Planowane przedsigwzigcie lezy poza obszarami majacymi znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne.

Gestos¢ zaludnienia na obszarze gminy Kowiesy wynosi 35,70s0b /km?.

W zasiggu oddziatywania inwestycji ani w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora i inne naturalne
zbiorniki wod stojgcych, brak jest uzdrowisk i obszarow ochrony uzdrowiskowej.

Oddzialywanie inwestycji drogowej zamyka¢ si¢ bedzie w granicach zainwestowanych dziatek i nie bedzie
przekracza¢ standardow jakoSci $rodowiska. Zmiana nawierzchni, poprawi warunki uzytkowania drogi,
spowoduje uplynnienie ruchu, obnizenie emisji hatasu i pytu oraz spowoduje wzrost bezpieczenstwa na drodze

Ze wzgledu na potoZenie przedsigwzigcia brak jest transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

Przedmiotowa droga wpisana jest w istniejacy krajobraz i dostosowana do istniejacego uktadu terenu,
jednak istniejacy pas drogowy jest zbyt waski na zlokalizowanie projektowanego zagospodarowania terenu.
Istniejaca obecnie nawierzchnia jest zniszczona i popekana. Planowane do wykonania prace budowlane
zwigzane ze zmiang nawierzchni i wykonaniem poboczy prowadzone beda po istniejacym juz $ladzie jezdni i nie
spowodujg fizycznych zmian na danym terenie ( nie zmienig jego warunkow topograficznych).

llos¢ terendw zielonych po przebudowie drogi nie ulegnie zmianie . Istniejace drzewa i krzewy nie beda
kolidowa¢ z planowang przebudowa drogi. W przypadku drzew rosnacych w poblizu drogi a nieprzewidzianych
do wycinki nalezy mie¢ na uwadze przepisy art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie plprzyrody,
ktére mowig ze ,prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewéw na terenach zieleni
lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w spos6b najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Drzewa te winny by¢ zabezpieczone przed ewentualnymi urazami mechanicznymi,

Budowa nawierzchni drogi wigzac sie bedzie z oddziatywaniem na $rodowisko - na etapie budowy
powstang ucigzliwosci w postaci hatasu zwigzanego z praca maszyn budowlanych. Ucigzliwosci te jednak bedg
niewielkie i bedg mie¢ charakter krotkotrwaly - ustapig po zakonczeniu budowy. Na ich zminimalizowanie istotny
wplyw bedzie miata prawidiowa organizacja prac budowlanych i uzycie sprawnego technicznie sprzetu i maszyn.

Spodziewana presja wywierana na $rodowisko przez to przedsigwziecie bedzie niewielka a uciazliwosci

wystepujace w trakcie jego realizacji beda mie¢ charakter krotkotrwaly i ustapia po zakonczeniu budowy.
Przedsigwziecie to nie spowoduje ponadnormatywnego oddzialywania na Srodowisko w zakresie

oddziatywania emisyjnego i akustycznego oraz nie bedzie miato wptywu na wody podziemne.

Zaden z rodzajow oddzialywania projektowanej inwestycji nie bedzie powodowat nieodwracalnych skutkéw w

srodowisku i nie bedzie wptywac na ograniczenie sposobu zagospodarowania terenow sasiednich.




