Kowiesy, 22 pazdziernika 2020 r.
Waéjt Gminy Kowiesy

Znak: 08.6220.2.3.2020

DECYZJA Nr 2/2020
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej w skrocie k.p.a., art. 71 ust. 2
pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, a takze art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej w skrocie
ustawq oos, a takze § 3 ust. 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kowiesy, reprezentowanej przez Wojta
Gminy Kowiesy, z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, a takze uwzgledniajac opini¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Lodzi, Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach,

orzekam w nastepujacy sposéb:

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla przedsiewziecia polegajacego na ,,Przebudowie drogi gminnej nr 115159E relacji
Kowiesy-Franciszkow-Ulaski w km 0+000 do km 1+160,56”.

Il.  Okreslam warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsi¢wzi¢cia, ze szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia
uciazliwosci dla terenow sgsiednich:

1. Zapewni¢ sprawng organizacj¢ 1 optymalne harmonogramy robot w celu szybkiego
zakonczenia inwestycji 1 ograniczenia czasu trwania ucigzliwosci spowodowanych robotami
budowlanymi.

2. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materialdbw budowlanych 1 odpadow
zabezpieczy¢ przed wptywem substancji ropopochodnych na srodowisko gruntowo-wodne.

3. Zaplecze budowy oraz tymczasowe magazyny odpaddéw 1 substancji chemicznych
lokalizowa¢ na utwardzonej powierzchni, poza terenami o wysokiej przepuszczalnos$ci,
z dala od ciekow.

4. W czasie prowadzenia robot budowlanych prowadzi¢ staly monitoring stanu technicznego
sprzetu budowlanego 1 transportowego oraz przypadkoOw wystgpienia zanieczyszczenia
gruntu 1 neutralizacj¢ miejsc mogacych powodowac¢ ewentualnie zagrozenia dla srodowiska
gruntowo-wodnego.

5. Prace budowlane w sasiedztwie zabudowy chronionej akustycznie, wykonywane przy
uzyciu ciezkiego sprzgtu budowlanego, ograniczy¢ do pory dziennej, tj. od godz.
6% do godz. 22%°.

6. Wyposazy¢ plac budowy w szczelny, przeno$ny zbiornik bezodptywowy na $cieki bytowe,
ktore nastepnie nalezy wywozi¢ taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego $ciekow.
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Nie prowadzi¢ na terenie placu budowy regularnych czynnosci naprawczo-serwisowych
sprzetu. Zabezpieczy¢ ewentualne wycieki substancji ropopochodnych powszechnie
stosowanymi do tego celu sorbentami. Odpad ten przekazywa¢ do unieszkodliwiania
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia.

Nie powodowa¢ zaktocen stosunkow wodnych na terenie realizowanej inwestycji i gruntach
przylegtych, a prace ziemne prowadzi¢ w sposdb ograniczajacy ingerencje w warstwy
wodonosne.

W  przypadku stwierdzenia koniecznosci odwadniania na terenie inwestycji, prace
odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci trwalego obnizania poziomu wod gruntowych,
wody z odwodnienia odprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Powstajace na etapie realizacji przedsigwzigcia niezanieczyszczone wody opadowe
i roztopowe z terenu inwestycji 1 zaplecza odprowadzi¢ powierzchniowo do gruntu
w sposob niepowodujacy zalewania terenow sasiednich oraz niezmieniajacy stanu wody na
gruncie, w szczegolnosci kierunku i natezenia odptywu wod opadowych ze szkoda dla
gruntow sasiednich.

Powstajace na etapie eksploatacji przedsigwzigcia wody opadowe 1 roztopowe z terenu
przedmiotowej inwestycji odprowadza¢ powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne
i podluzne na pobocze, odprowadzanie ww. wod prowadzi¢ w sposdéb niepowodujacy
zalewania terenow sasiednich oraz niezmieniajacy stanu wody na gruncie, w szczegdlnosci
kierunku i nat¢zenia odptywu wod opadowych ze szkoda dla gruntéw sasiednich.

. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dziatania

W celu usunigcia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt
nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji
lub unieszkodliwienia.

Stosowaé $rodki techniczne i1 organizacyjne majace na celu ograniczenie emisji pytu

Z terenu inwestycji, powstajacego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak 1 podczas

transportu materiatow budowlanych.

Wszelkie odpady wytworzone w trakcie budowy oraz uzytkowania przedsigwzigcia

gromadzi¢ selektywnie, w uporzadkowany sposéb 1 przechowywa¢ w miejscach do tego

specjalnie przeznaczonych i oznakowanych — teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedng ilos¢
szczelnych 1 nieprzepuszczalnych pojemnikow, koszy i kontenerow do gromadzenia
odpadow, w  warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem
si¢ do srodowiska substancji szkodliwych oraz przed dostgpem 0sob postronnych i zwierzat,

a nastgpnie przekazywac¢ firmom posiadajacym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadéw,

odzysk czy unieszkodliwienie.

Przedsigwzigcie zrealizowa¢ bez wycinki drzew.

Zapewni¢ ochrone drzew znajdujacych si¢ w obszarze oddzialywania prowadzonych prac

na etapie realizacji przedsigwzigcia poprzez:

— owinigcie pnia matami stomianymi lub zuzytymi oponami samochodowymi, a nastepnie
oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych galezi. Dolna cze$¢ kazdej deski
powinna opiera¢ si¢ na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemia.
Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odleglo$ci
wzajemnej co 40 + 60 cm;

— prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwa¢ dluzej niz 2 tygodnie
(przy pochmurnej i deszczowej pogodzie dopuszczalne jest wydtuzenie ich okresu
do 3 tygodni);



—  przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi oraz podlewanie drzewa woda przez
caly okres trwania robot, w zaleznos$ci od warunkow atmosferycznych.
I11.  Integralna czeScia niniejszej decyzji jest Zalacznik Nr 1 - Charakterystyka
przedsiewzigcia.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2020 r. do Wojta Gminy Kowiesy wptynat wniosek z 25 sierpnia 2020 r.
Gminy Kowiesy, reprezentowanej przez Wojta Gminy Kowiesy — pana Jarostawa Pepke, 0 wydanie
decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na przebudowie
drogi gminnej nr 115159E relacji Kowiesy-Franciszkéw-Ulaski w km 0+000 do km 1+160,56.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oo$ organem wlasciwym do wydania decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia bedacego przedmiotem niniejszego
postepowania administracyjnego jest Wojt Gminy Kowiesy, za$ organami opiniujgcymi sa
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi, Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie oraz Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach.

Po przeanalizowaniu od strony formalnej przedmiotowego wniosku oraz jego zatacznikow,
Wojt Gminy Kowiesy stwierdzit, iz ww. wniosek spelnial wymogi formalne wynikajace
z obowiazujacych przepisoéw prawa. Tym samym Wojt Gminy Kowiesy pismem z 26 sierpnia 2020
r. znak: 0S.6220.2.2.2020 zawiadomit strony postgpowania o wszczeciu postepowania w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia oraz
o organach uczestniczacych w prowadzonym postepowaniu. Ww. obwieszczenie byto
zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kowiesy, tablicy ogloszen
W Urzedzie Gminy Kowiesy oraz na tablicach informacyjnych sotectw Kowiesy-Wymystow,
Franciszkow oraz Ulaski.

Przedmiotowe przedsiewziecie zakwalifikowane zostalo jako przedsiewzigcie mogace
potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. § 3 ust. 2 pkt 2: ,, przedsiewziecie polegajgce na
rozbudowie, przebudowie Ilub montazu realizowanego Ilub zrealizowanego przedsiewziecia
wymienionego W ust. I, z wyfgczeniem przypadkow, w ktorych ulegajqca zmianie lub powstajgca
w wyniku rozbudowy, przebudowy Ilub montazu czes¢ realizowanego Ilub zrealizowanegO
przedsiewziecia nie osigga progow okreslonych w ust. 1, o ile progi te zostaly okreslone”
w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62: ,, drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewziecia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi
o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drog lub obiektow mostowych, stuzgcych do
obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody ”.

Niniejszg decyzje wydano w oparciu o przedlozong karte informacyjng ztozong przez Gming
Kowiesy, reprezentowang przez Wojta Gminy Kowiesy, przy pismie z 25 sierpnia 2020 r.

Pismem z 26 sierpnia 2020 r., znak: 0$.6220.2.1.2020 Wojt Gminy Kowiesy wystapit
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Skierniewicach o wydanie opinii zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy oos W przedmiocie potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia na $rodowisko, o czym
powiadomiono strony postgpowania.

W dniu 4 wrzesnia 2020 r. do Wojta Gminy Kowiesy wplyneta opinia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Fodzi znak: W0O0S$.4220.635.2020.ARu o braku potrzeby
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przeprowadzenia oceny oddzialtywania na $rodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia,
wskazujace jednoczesnie warunki do uwzglednienia w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

W dniu 8 wrzesnia 2020 r. do Wojta Gminy Kowiesy wptyneta opinia Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach znak: PSSE.ZNS.470.28R.2020 (pismo z
dnia 3 wrzesnia 2020 r.) o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
przedmiotowego przedsiewzigcia, wskazujace jednoczesnie warunki do uwzglednienia w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 14 wrzesnia 2020 r. do Wojta Gminy Kowiesy wplyneta opinia Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: WA.RZS.435.1.502.2020. BW
0 braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przedmiotowego
przedsigwzigcia, wskazujace jednoczesnie warunki do uwzglednienia w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Ustalajac, czy dla planowanego przedsigwzigcia potrzebne jest przeprowadzenie oceny
oddziatywania na S$rodowisko, Wo¢jt Gminy Kowiesy zbadal, jaki jest rodzaj 1 skala
przedsiewzigcia, lokalizacja, wielko$¢ zajmowanego terenu, zakres robot zwigzanych z realizacja,
wykorzystanie zasobow naturalnych oraz emisje i ucigzliwosci, ktore potencjalnie wystapia na
etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanego przedsigwzigcia. Po przeprowadzeniu
analizy dostarczonych materialéw dotyczacych obszaru pozostajagcego w zasiggu oddziatywania
zamierzenia budowlanego, a takze biorgc pod uwagg opinie organdéw opiniujgcych oraz
uwzgledniajac tacznie kryteria przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oo$, Wojt Gminy Kowiesy
uznal, ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedmiotowego przedsigwzigcia.

Za odstgpieniem od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko przemawialy argumenty wynikajace z uwarunkowan przedstawionych w art. 63 ust. 1
ustawy 008, o ktorych mowa ponizej.

Projektowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie drogi gminnej nr 115159E
relacji Kowiesy-Franciszkow-Ulaski na dziatce o nr ewid. 73/3 — obrgb 0007 Franciszkow oraz dz.
o nr ewid. 85/4 — obreb 0011 Kowiesy, w gminie Kowiesy. Projekt obejmuje przebudowe ww.
drogi od km 0+000 do km 1+160,56, tj. na odcinku o dtugosci 1160,50 m.

Analizowane przedsiewzigcie bedzie miato charakter lokalny 1 zrealizowane zostanie
W obrebie istniejacego pasa drogowego drogi gminnej klasy technicznej D.

Droga objeta przedsigwzigciem shuzy obstudze komunikacyjnej zabudowy mieszkaniowej
(lokalny ruch mieszkancow) typu wiejskiego (rolniczego). Droga posiada jezdnie z ubitego
kruszywa, miejscami zdeformowana 0 szeroko$ci ok. 4,00 m. Zagospodarowanie przylegtego
terenu stanowi zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne. Przebudowa drogi utatwi dojazd
mieszkancom do domoéw i w znacznym stopniu poprawi oraz rozwigze problemy komunikacyjne
oraz zwigkszy bezpieczenstwo pojazdow, rowerzystow i pieszych.

W granicach obszaru bedacego przedmiotem opracowania, wystepuje wymienione ponizej
uzbrojenie techniczne:

— sie¢ wodociggowa,
— napowietrzne linie energetyczne,
— napowietrzne linie telekomunikacyjne.

W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej Orange
Polska S.A. o tacznej dtugosci 0,736 km.

W zakres niniejszej inwestycji wchodzg nastepujace roboty budowlane:

— wykonanie koryta i poszczeg6lnych warstw konstrukcyjnych w tym mijanek,



— wykonanie nawierzchni asfaltowej na calej szerokosci i dtugosci jezdni,

— wykonanie poboczy i regulacja wysokosciowa zjazdow,

— wbudowanie infrastruktury telekomunikacyjnej w formie wykopu otwartego i metoda
bezodkrywkowa przeciskiem lub przewiertem.

W efekcie powstanie droga o nastgpujacych parametrach technicznych:
— klasa drogi — D,
— kategoria ruchu — KR2,
— predko$¢ projektowa — 30 km/h,
— szerokosci jezdni — 4,2 m,
— spadek porzeczny — daszkowy 2%,
— szeroko$¢ pobocza — 0,75 m, po obu stronach drogi,
— odwodnienie — powierzchniowe na pobocze gruntowe,
— zjazdy w istniejacym $ladzie,
— jednojezdniowa, jednopasowa droga dwukierunkowa,
— szeroko$¢ jezdni w miejscu mijanek — 5,00 m,
— dhugos¢ drogi do przebudowy 1160,56 m.

Jezdnig¢ projektuje si¢ po istniejacym $ladzie. Ciag jezdni, na ktdrej planowana jest inwestycja
przebiega czgsciowo w terenie zabudowanym i czeSciowo w terenie niezabudowanym.

W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu
asfaltowego, o szerokosci 4,2 m z obustronnym poboczem 0,75 m. W miejscach gdzie
zaprojektowano mijanke, catkowita szerokos¢ jezdni wynosi 5,20 m. Przewiduje si¢ regulacje
wysokosciowa zjazdow w nawigzaniu do projektowanego pobocza. W profilu podhuznym,
projektowana droga wyniesiona zostanie powyzej istniejacej rzednej o okoto 18 cm. Nie spowoduje
to istotnych zmian uksztalttowania wysokosciowego przylegtego terenu, a poprawi odwodnienie
jezdni. Przewiduje si¢ odwodnienie powierzchniowe wod opadowych za pomoca spadkow
poprzecznych 1 podluznych jezdni po terenie przylegtym w pasie drogowym. Catkowita dtugosé
drogi wynosi 1160,56 m.

Wzdtuz przebudowywanej drogi nalezy wybudowaé¢ nowe odcinki kabli doziemnych.
Wybudowane kable nalezy potaczy¢ z istniejacymi kablami za pomoca zlaczy réwnoleghych.
Przejscia pod drogami wykona¢ metodg przecisku. Pod wjazdami do posesji kable
telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Kable telekomunikacyjne nalezy wybudowac
na glebokosci min. 0,8 m.

Odwodnienie analizowanej drogi odbywac si¢ bedzie tak jak dotychczas powierzchniowo
poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na pobocze gruntowe.

Catkowita powierzchnia terenu przedsiewziecia bedzie wynosi¢ ok. 1 160,56 m?, w tym:

— powierzchnia jezdni poddanej przebudowie — 4 880,90 m?
— powierzchnia mijanek — 81,00 m?,
— powierzchnia poboczy i zjazdow — 1 938,20 m.

Celem niniejszego przedsigwziecia jest poprawa parametréw technicznych i uzytkowych
istniejacej drogi, poprawa ptynnosci ruchu i komfortu jazdy oraz bezpieczenstwa ruchu kotowego
I pieszego.

Przedmiotowe przedsiewzigcie zaprojektowano w taki sposob, ze elementy przedsigwzigcia
nie koliduja z zadrzewieniem — nie planuje si¢ wycinki drzew.

Z karty informacyjnej nie wynika, by przedsigwzigcie powigzane bylo z innymi
przedsiewzigciami 1 istnialo obecnie ryzyko kumulowania si¢ oddziatywan przedsiewzieé
realizowanych 1 zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktorym planuje si¢ realizacje¢ przedsigwzigcia,
oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub ktorych oddziatywania mieszczg si¢ w obszarze
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oddziatywania planowanego przedsiewzigcia w zakresie, w jakim ich oddziatywania moga
prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsigwzig¢ciem.

Na potrzeby planowanego przedsigwzigcia prognozuje si¢ wykorzystanie normatywnych wielkosci
w zakresie zuzycia wody, materiatow, paliw oraz energii. W fazie realizacji inwestycji
wykorzystywane beda typowe dla tego typu prac budowlanych materiaty takie jak: beton asfaltowy,
kruszywa oraz inne elementy wykonczenia drogi, poza tym: paliwa (oleje i benzyny) do napedu
pojazdéw samojezdnych, energia elektryczna do zasilania urzadzen elektrycznych oraz niewielkie
ilosci wody. Na potrzeby pracownikow dokonujacych przebudowy bedzie do celow pitnych
dostarczana woda konfekcjonowana w pojemnikach z tworzyw sztucznych.

I[losci wykorzystanych surowcow do przebudowy drogi beda wynikaty z przedmiaru robot
I niec bedg w Zzadnej mierze wykraczaty poza iloéci przewidziane technologig wymieniong powyzej.
Nie naruszg stanu zasobow surowcoéw regionalnych, w tym wod.

Woda niezbgdna do wykonania robot drogowych dowozona bedzie beczkowozami
przystosowanymi do realizacji robot drogowych. Materiaty niezbedne do realizowania inwestycji
dowozone bedg transportem samochodowym odpowiednio przystosowanym. Zapotrzebowanie na
energi¢ elektryczng w fazie realizacji inwestycji bedzie pokryte z przeno$nych agregatow
pradotwoérczych. Nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na energie¢ cieplng oraz gazowa.

Szacunkowe zuzycie gtdéwnych materiatdéw 1 surowcoOw wyniesie:

olej (paliwo technologiczne) — ok. 1,5 Mg,
— kruszywo tamane — ok. 980 Mg,

piasek — ok. 990 Mg,

beton asfaltowy — ok. 780 Mg,

woda — ok. 2,0 m®,
Surowce i materialy beda pochodzily z mozliwie najblizszych wytworni i sktadow
budowlanych. Wszystkie uzyte do budowy surowce bedag wykorzystywane zgodnie
Z obowigzujacymi normami i przepisami, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na odzysk materiatow
i surowcow w trakcie gospodarki materiatowej oraz gospodarki odpadami.

Na etapie budowy oddzialywanie przedmiotowego przedsiewzigcia wigzaé si¢ bedzie
z niewielkg emisjg halasu oraz emisjg zanieczyszczen do powietrza, z wytwarzaniem odpadow
i sciekow socjalno-bytowych. Przed rozpoczeciem prac inwestycyjnych obecna nawierzchnia
odcinka drogowego zostanie poddana oczyszczeniu, a nastgpnie skropiona zostanie emulsja
asfaltowa. Na tak przygotowanym podktadzie wykonywana bg¢dzie wlasciwa nawierzchnia.

Z dokumentacji wynika, ze dowo6z materialow odbywal si¢ bedzie cyklicznie
i proporcjonalnie do przygotowanego frontu robot (przywieziony material zostanie na biezaco
wbudowany). Rozbidrka istniejagcych elementow jezdni 1 powstaly w ten sposdb odpad bedzie
na biezaco wywozony przez Wykonawce. Miejsca przechowywania substancji zanieczyszczajacych
planuje si¢ zabezpieczyé w sposOb uniemozliwiajacy ewentualne przenikanie substancji
niebezpiecznych do gruntu. Scieki bytowe z zaplecza technicznego budowy beda odprowadzane
do szczelnych zbiornikow bezodptywowych przeno$nych toalet, ktore zostang wywiezione wozem
asenizacyjnym przez wyspecjalizowang firm¢. W fazie budowy tankowanie paliwem odbywac si¢
bedzie w ogolnie dostepnych stacjach paliw. W szczegdlnym przypadku (nieprzewidziany brak
paliwa w pojezdzie) dopuszcza si¢ tankowanie na terenie inwestycyjnym, ale wylacznie na terenie
uszczelnionym (np. mata gumowa) z przygotowanym sorbentem.

W celu zminimalizowania oddzialywania z zakresu emisji hatasu, prace budowlane
prowadzone bedg w porze dziennej, ograniczenie predkosci ruchu pojazdow w rejonie budowy,
ograniczenie do minimum czasu pracy silnikow spalinowych maszyn i pojazdow na biegu jatowym.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia powstawaé beda odpady, m.in. gleba i ziemia w tym
kamienie, odpady betonu i gruz betonowy z rozbiorek i remontéw, niesegregowane (zmieszane)
odpady budowlane i inne. Wszelkie odpady wytworzone w trakcie budowy oraz uzytkowania
przedsiewzigcia beda gromadzone selektywnie, w uporzadkowany sposéb i przechowywane
w miejscach do tego specjalnie przeznaczonych i oznakowanych. Teren inwestycji powinien
by¢ wyposazony w niezbgdng ilo§¢ szczelnych i1 nieprzepuszczalnych pojemnikéow, koszy
i kontenerow do gromadzenia odpadow, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych
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przed przedostaniem si¢ do srodowiska substancji szkodliwych oraz przed dostegpem o0soOb
postronnych 1 zwierzat, a nast¢gpnie przekazywaé firmom posiadajacym stosowne zezwolenie
na zbieranie odpadow, odzysk czy unieszkodliwienie. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami kazdy
rodzaj odpadow niebezpiecznych powinien by¢ gromadzony 1 przechowywany oddzielnie,
a nastgpnie transportowany do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia z zachowaniem przepisow
obowigzujacych przy transporcie odpadéw niebezpiecznych.

Na etapie eksploatacji nie wystgpig wigksze oddzialywania niz z dotychczas uzytkowanej
drogi. Co istotne, oddziatywania te moga si¢ zmniejszy¢ z uwagi na poprawe stanu nawierzchni
drogi 1 uplynnienie ruchu pojazdéw. Realizacja przedsiewzigcia korzystnie wptynie
na podwyzszenie bezpieczenstwa na drodze ze wzgledu na poprawe stanu technicznego drogi
I uzyskanie optymalnych parametrow. W czasie uzytkowania drogi begda powstawac Scieki
W postaci wod odpadowych z powierzchni drogi — aby wiasciwie odprowadza¢ wody opadowe
najezdni zaprojektowano odpowiednie spadki. W trakcie eksploatacji powstawaé bedzie
nieznaczna ilo$¢ odpadow zwigzana z funkcjonowaniem drogi np. odpady powstate w wyniku
ewentualnych wypadkow drogowych.

Przedsigwzigcie nie wigze si¢ z ryzykiem wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy
naturalnej i budowlane;j.

Z karty informacyjnej nie wynika, by przedsigwzigcie realizowane byto na obszarach wodno-
btotnych i innych obszarach o ptytkim zaleganiu wod podziemnych. Z karty informacyjnej nie
wynika, by w poblizu wystgpowaty siedliska tegowe. Przedsiewziecie potozone jest poza ujsciami
rzek, obszarami wybrzeza i srodowiskiem morskim, a takze poza obszarami gorskimi i le§nymi.
Z tresci karty informacyjnej nie wynika, by w rejonie przedsigwzigcia wystgpowaty strefy ochronne
uje¢ wod powierzchniowych i podziemnych czy obszary ochronne zbiornikow wod $srédladowych.
Przedmiotowe przedsigwzigcie nie znajduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie jezior, a takze
zlokalizowane jest poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowe;j.

Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym polozony jest poza korytarzami ekologicznymi
I poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 22020 r., poz. 55). Najblizej zlokalizowanymi obszarami chronionymi s3:

— Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Chojnatki w odlegtosci ok. 0,3 km;

— Bolimowski Park Krajobrazowy-otulina w odlegtosci ok. 2,2;

— Bolimowski Park Krajobrazowy w odlegtosci ok. 2,4;

— Obszar Chronionego Krajobrazu Bolimowsko-Radziejowicki z doling Srodkowej Rawki
Chojnatki w odlegtosci ok. 6,1 km;

— obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Dolina Rawki PLH100053 w odlegtosci ok. 8,4 km.

Przedmiotowe przedsigwzigcie (uwzgledniajac jego poszczegdlne fazy: realizacii,
eksploatacji i likwidacji) z uwagi na rodzaj, charakterystyke, skalg oraz usytuowanie nie bgdzie
wywierato znaczgco negatywnego oddziatywania na cele i przedmioty ochrony, integralnos$¢ oraz
spojnos¢ sieci obszaréw sieci Natura 2000 oraz pozostatych form ochrony przyrody.
Przedsiewzigcie nie przecina waznych korytarzy ekologicznych.

W granicach terenu przedsigwzigcia nie stwierdzono istnienia stanowisk gatunkoéw roslin,
zwierzat 1 grzybow podlegajacych ochronie. Na obszarze projektowanego przedsigwzigcia
nie wystepuje zadrzewienie wysokie, ktore beda kolidowa¢ z planowanym przedsigwzigciem.
W zwiazku z czym realizacja przedsigwziecia nie bedzie wymagaé wycinki drzew. Wszystkie
drzewa zlokalizowane w poblizu przedsigwzigcia, a nie przeznaczone do wycinki, nie odniosa
szkody w wyniku realizacji przedsiewzigcia, a te, ktore beda szczeg6lnie narazone na niekorzystny
wplyw w czasie prowadzenia robot budowlanych zostang odpowiednio zabezpieczone.

Na przedmiotowym terenie nie zidentyfikowano obszaréw, na ktorych standardy jakosci
srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia. W rejonie
terenu przedsiewzigcia nie wystepuja obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne. Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w Gminie Kowiesy, dla ktorej
gestos¢ zaludnienia wynosi: 34 os./km?(wg Urzedu Statystycznego na 2020 r.).

Na podstawie informacji zawartych w tekscie karty informacyjnej przedsigwzigcia nalezy
stwierdzi¢, ze na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji przy przyjetych zatozeniach
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technicznych i technologicznych nie beda wystepowaly oddziatywania o znacznej wielkoSci
lub ztozonosci. Informacje przedstawione w tresci tego dokumentu wskazuja, ze nie wystapi
prawdopodobienstwo znaczacego oddziatywania na zaden =z komponentow $rodowiska
przyrodniczego.

Ze wzgledu na lokalizacje i1 charakter przedsiewzigcia nie istnieje mozliwo$¢ wystgpienia
transgranicznego oddzialywania na §rodowisko.

Po wnikliwej analizie dokumentacji dotyczacej przedmiotowego przedsiewziecia,
uwzgledniajac jego poszczegdlne fazy: realizacji, eksploatacji i likwidacji, z uwagi na rodzaj,
charakterystyke, skal¢ oraz usytuowanie, mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci wystgpienia
oddziatywania o znacznej wielkoS$ci, intensywnosci lub ztozono$ci. Przedmiotowe przedsigwzigcie
na etapie budowy oddzialywa¢ bedzie okresowo i kréotkotrwale (poza trwatym zajeciem terenu pod
droge i1 elementy towarzyszace), natomiast na etapie eksploatacji oddziatywanie bedzie dtugotrwate
o charakterze cigglym (zwigzane z ruchem pojazdow po drodze). Prace bedg prowadzone w sposéb
zgodny z zasadami ochrony S$rodowiska, sztukg budowlang oraz z zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy. Na podstawie informacji zawartych w Kkarcie informacyjnej stwierdzono,
ze zarowno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich srodkéw
I technik przedsiewzigcie nie powinno znaczgco oddziatywac na $srodowisko. Nie przewiduje si¢
ponadnormatywnego oddzialywania na $rodowisko w zwigzku z funkcjonowaniem
przedsigwzigcia. W sentencji niniejszej decyzji okreslono warunki i wymagania majace na celu
zapobieganie, ograniczanie i minimalizacje potencjalnych oddziatywan i ucigzliwosci.

Bioragc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Skierniewicach, za posrednictwem Wojta Gminy Kowiesy w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec Wojta Gminy Kowiesy.

Z dniem dorgczenia Wojtowi Gminy Kowiesy oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

Organ odstapil od pobrania optaty skarbowej za wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, gdyz
zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 optacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546) jednostka
planujaca realizacje przedsiewzigcia zwolniona jest z przedmiotowej oplaty.

Wojt Gminy Kowiesy

I-1 Jarostaw Pepka

Otrzymuja:
1.  Inwestor — Gmina Kowiesy

2. Strony postepowania —w trybie art. 49 k.p.a.
Do wiadomosci:
1.  Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach
3. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie



Waéjt Gminy Kowiesy

Zalacznik nr 1
do decyzji Wojta Gminy Kowiesy
Nr 2/2020 z dnia 22 pazdziernika 2020 r.

Charakterystyka przedsiewziecia.

Projektowane przedsiewziecie polegaé¢ bedzie na przebudowie drogi gminnej nr 115159E relacji
Kowiesy-Franciszkow-Ulaski na dziatce o nr ewid. 73/3 — obrgb 0007 Franciszkow oraz dz. o nr ewid.
85/4 — obrgb 0011 Kowiesy, w gminie Kowiesy. Projekt obejmuje przebudowe¢ ww. drogi od km
0+000 do km 1+160,56, tj. na odcinku o dtugosci 1160,50 m.

Analizowane przedsigwzigcie bgdzie miato charakter lokalny i zrealizowane zostanie w obrebie
istniejacego pasa drogowego drogi gminnej Klasy technicznej D, po $ladzie istniejacej drogi o
nawierzchni bitumicznej.

Droga objeta przedsiewzigciem stuzy obstudze komunikacyjnej zabudowy mieszkaniowej
(lokalny ruch mieszkancéw) typu wiejskiego (rolniczego). Droga posiada jezdnie z ubitego kruszywa,
miejscami zdeformowang 0 szerokosci ok. 4,00 m. Zagospodarowanie przylegtego terenu stanowi
zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne. Przebudowa drogi ufatwi dojazd mieszkancom do
doméw i w znacznym stopniu poprawi oraz rozwigze problemy komunikacyjne oraz zwigkszy
bezpieczenstwo pojazdow, rowerzystow i pieszych.

W granicach obszaru bedacego przedmiotem opracowania, wystepuje wymienione ponizej uzbrojenie
techniczne:

— sie¢ wodociaggowa,

— napowietrzne linie energetyczne,

— napowietrzne linie telekomunikacyjne.

W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe infrastruktury telekomunikacyjne; Orange
Polska S.A. o tacznej dtugosci 0,736 km.

W zakres niniejszej inwestycji wchodzg nastepujace roboty budowlane:

— wykonanie koryta i poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych w tym mijanek,

— wykonanie nawierzchni asfaltowej na catej szerokosci 1 dlugosci jezdni,

— wykonanie poboczy i regulacja wysokosciowa zjazdow,

— wbudowanie infrastruktury telekomunikacyjnej w formie wykopu otwartego 1 metoda
bezodkrywkowa przeciskiem lub przewiertem.

W efekcie powstanie droga o nast¢pujacych parametrach technicznych:
— klasa drogi — D,
— kategoria ruchu — KR2,
— predko$¢ projektowa — 30 km/h,
— szerokosci jezdni — 4,2 m,
— spadek porzeczny — daszkowy 2%,
— szeroko$¢ pobocza — 0,75 m, po obu stronach drogi,
— odwodnienie — powierzchniowe na pobocze gruntowe,
— zjazdy w istniejacym $ladzie,
— jednojezdniowa, jednopasowa droga dwukierunkowa,



— szeroko$¢ jezdni w miejscu mijanek — 5,00 m,
— dhugos¢ drogi do przebudowy 1160,56 m.

W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu
asfaltowego, o szerokos$ci 4,2 m z obustronnym poboczem 0,75 m. W miejscach gdzie zaprojektowano
mijanke, catkowita szeroko$¢ jezdni wynosi 5,20 m. Przewiduje si¢ regulacj¢ wysokoSciowg zjazdow
w nawigzaniu do projektowanego pobocza. W profilu podtuznym, projektowana droga wyniesiona
zostanie powyzej istniejgcej rzednej o okoto 18 cm. Nie spowoduje to istotnych zmian uksztattowania
wysokosciowego przyleglego terenu, a poprawi odwodnienie jezdni. Przewiduje si¢ odwodnienie
powierzchniowe wod opadowych za pomocg spadkoéw poprzecznych i podtuznych jezdni po terenie
przylegtym w pasie drogowym. Catkowita dtugos$¢ drogi wynosi 1160,56 m.

Catkowita powierzchnia terenu przedsiewziecia bedzie wynosié ok. 1 160,56 m?, w tym:

— powierzchnia jezdni poddanej przebudowie — 4 880,90 m?,
— powierzchnia mijanek — 81,00 m?,
— powierzchnia poboczy i zjazdow — 1 938,20 m%.

Na potrzeby planowanego przedsigwzigcia prognozuje si¢ wykorzystanie normatywnych
wielko$ci w zakresie zuzycia wody, materiatdéw, paliw oraz energii. W fazie realizacji inwestycji
wykorzystywane begda typowe dla tego typu prac budowlanych materialy takie jak: beton asfaltowy,
kruszywa oraz inne elementy wykonczenia drogi, poza tym: paliwa (oleje 1 benzyny) do napedu
pojazdow samojezdnych, energia elektryczna do zasilania urzadzen elektrycznych oraz niewielkie
ilosci wody. Na potrzeby pracownikéw dokonujacych przebudowy bedzie do celéw pitnych
dostarczana woda konfekcjonowana w pojemnikach z tworzyw sztucznych.

Szacunkowe zuzycie gtdwnych materiatow i surowcow wyniesie:
olej (paliwo technologiczne) — ok. 1,5 Mg,
— kruszywo tamane — ok. 980 Mg,
piasek — ok. 990 Mg,
beton asfaltowy — ok. 780 Mg,
— woda—ok. 2,0 m®,

Surowce i materiaty bedg pochodzity z mozliwie najblizszych wytworni i sktadow budowlanych.
Wszystkie uzyte do budowy surowce beda wykorzystywane zgodnie z obowigzujagcymi normami
1 przepisami, ze szczegOlnym zwroceniem uwagi na odzysk materiatow 1 surowcow w trakcie
gospodarki materiatowej oraz gospodarki odpadami.

Materialochtonno$¢ nie powinna odbiegac¢ od analogicznych przedsigwzig¢ o podobnym profilu.
Wszystkie zastosowane materialy wykorzystane do budowy beda posiadaly dopuszczenie
do stosowania w budownictwie. Przedsigwzigcie realizowane bedzie, przy uzyciu Sprawnego
technicznie sprzgtu i maszyn posiadajacych aktualne badania techniczne. Roboty budowlane beda
wykonane w technologii tradycyjnej i nie beda stwarzaé trwatych i ponadnormatywnych zagrozen dla
srodowiska.

Przedmiotowe przedsigwziecie zaprojektowano w taki sposob, ze elementy przedsiewziecia nie
kolidujg z zadrzewieniem — nie planuje si¢ wycinki drzew.

Wojt Gminy Kowiesy

I-1 Jarostaw Pepka



