SPECYFIKACJA TECHNICZNA —Instalacja oswietlenia terenu Chelmce

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIOR ROBOT

Projekt budowlano — wykonawcezy linii napowietrznej oswietlenia
ulicznego w miejscowosci Chelmce

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACIJIL.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg szczegotowe
wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa

linii o$wietleniowe;j.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét

elektrycznych i teletechnicznych i obejmujg nastepujacy zakres robat:

W zakresie instalacji elektrycznych
e zasilanie
e ochrona przed przepigciam
¢ linia napowietrzna oswietleniowa
e linia kablowa nn
e instalacja uziomu

e instalacja ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
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1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami.

1.4.1. Aprobata techniczna — dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego
przydatnos$¢ do okreslonego zakresu stosowania, w szczegolnosci zwierajacy
ustalenia techniczne odnoszace si¢ do wymagan podstawowych, jakie ma

spetnia¢ wyrob oraz okreslajacy metody badan potwierdzajgcych te wymagania

1.4.2. Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie polskich norm
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych-

w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

1.4.3. Certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci — dokument wydany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z

okreslong normg lub wiasciwymi przepisami prawnymi.

1.4.4. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy (obiektu

budowlanego) z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonania robot.

1.4.5. Gléwna szyna (zacisk) uziemiajgca — szyna (zacisk) przeznaczona do
przyltaczania do uziomu przewodow ochronnych, w tym przewoddw polaczen

wyrownawczych oraz przewoddw uziemien funkcjonalnych, jesli one

wystepujg.
1.4.6. Ograniczniki przepigé — urzadzenie shuzace do ograniczenia wartosci

szczytowej przepie¢ udarowych pochodzenia atmosferycznego lub

facznikowego.

1.4.7. Odbioér czesciowy — odbidr czesci obiektu, instalacji lub robot, stanowiacy
etapowa cato$¢. Do odbiordow czgsciowych zalicza si¢ roéwniez odbiory
fragmentdw instalacji, ktére w dalszym etapie robot przeznaczone sg do

zakrycia. Jako odbior czgsciowy traktuje si¢ rowniez odbioér robdt zlecony
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jednemu sposrod wykonawcdw (podwykonawcy)

1.4.8. Odbioér konicowy — odbior powykonawczy budowy (obiektu budowlanego),
podczas ktorego nastepuje sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektu z
projektem, polskimi normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi.
Podczas odbioru koficowego dokonuje si¢ sprawdzenia wszystkich instalacji
specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczeg6lnie pod katem ich

prawidlowego i bezpiecznego dziatania.
1.4.9. Odbiér miedzyoperacyjny — odbior, ktéry dotyczy kontroli jakosci miedzy
kolejnymi fazami (etapami) procesu technologicznego wykonania robét.
1.4.10. Oprzewodowanie — zespot sktadajacy si¢ z przewodu (kabla) lub przewodow

szynowych oraz elementow mocujacych, takze, w razie potrzeby, oston

przewodow (kabli) albo przewoddw szynowych.

1.4.11. Polaczenie wyréwnawcze — elektryczne polaczenie przewodzacych czesci
dostepnych i przewodzacych czgsci obcych, wykonane w celu wyréwnania
potencjatéw.

1.4.12. Przylacze- odcinek linii elektrycznej fgczacy zewnetrzng czes¢ zasilajaca ze

zlaczem.

1.4.13. Rezystancja uziemienia — rezystancja miedzy uziomem a ziemia odniesienia
zmierzona przy przeptywie pradu przemiennego o czgstotliwosci technicznej.
1.4.14. Rozdzielnia os§wietlenia ulicznego

- blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednig aparature (rozdzielcza,

zabezpieczeniowa, taczeniowa, pomiarowo-kontrolng),

stuzgcy do zasilania i sterowania obwodow (odbioréw) oswietlenia, oraz do

pomiaru energii elektryczne;j

1.4.15. Uziom — przedmiot metalowy lub zesp6t przedmiotow metalowych

umieszczonych w gruncie w celu zapewnienia z nim polgczenia elektrycznego.
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1.4.16. Uziom sztuczny — uziom, ktéry stanowi przedmiot metalowy lub zespot

przedmiotéw metalowych umieszczonych w gruncie do celéw uziemienia.

1.4.17. Uziom pionowy — uziom pionowy zagl¢biony prostopadle do powierzchni
ziemi.

1.4.18. Uziom poziomy — uziom w postaci tasmy lub drutu utozony poziomo w
ziemi.

1.4.19. Uziom otokowy — uziom poziomy utozony wokot chronionego obiektu.

1.4.20. Zacisk probierczy — rozlaczalne polgczenie srubowe przewodu
odprowadzajacego z przewodem uziemiajacym w celu umozliwienia pomiaru

rezystacji uziemienia lub sprawdzenia w cigglosci galwanicznej czesci.

1.4.21. Zlacze — element taczacy instalacje budynku z przylaczem. Zawiera gléwne
zabezpieczenie instalacji budynku. Ztgcze to réwniez punkt w instalacji

budynku, z ktérego energia elektryczna jest dostarczana do rozdzielnicy.

1.4.22. Elektroenergetyczna linia napowietrzna — urzadzenie napowietrzne,
przeznaczone do przesylania energii elektrycznej, skladajacej si¢ z przewodow,

izolatoréw, konstrukeji wsporczych i osprzetu.

1.4.23. Elektroenergetyczna linia kablowa — kabel wielozylowy lub wigzka kabli
jednozytowych w ukladzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub
wielozytowych potaczonych réwnolegle z osprzg¢tem, ulozone na wspolnej
trasie i tgczgce zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub
wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowych i shuzgca przesytaniu energii

elektryczne;j.

1.4.24. Materialy — wszelkie tworzywa, materiaty niezb¢dne do wykonania robét,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,

zaakceptowane przez inzyniera nadzorujacego.

1.4.25. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe w przypadku pradu

przemiennego lub migdzybiegunowe w przypadku pradu statego, na ktore linia



SPECYFIKACJA TECHNICZNA -Instalacja oswietlenia terenu Chelmce

kablowa zostala zbudowana.

1.4.26. Ochrona przed dotykiem bezposrednim — ochrona oséb przed dotykiem
czesci przewodzacych dostgpnych (metalowe obudowy urzadzen
elektrycznych) bedgcych pod napigeciem w chwili awarii lub w warunkach

zaktoceniowych.

1.4.27. Osprzet elektroenergetycznych linii kablowych — zbiér elementow
przeznaczonych do laczenia, rozgalezienia lub zakanczania kabli, np.: mufy,

glowice, ztgczniki, koncowki, listwy zaciskowe

1.4.28. Odleglo$¢ miedzy przedmiotami — odlegtos¢ migdzy punktami przedmiotéw

najblizej siebie potozonymi, np.: odleglos¢ kabla od innego kabla, od rurociagu.

1.4.29. Odlegloé¢ pionowa mi¢dzy przedmiotami - odleglo$¢ migdzy rzutami

pionowymi przedmiotow.

1.4.30. Odleglosé¢ pozioma mig¢dzy przedmiotami - odleglos¢ migdzy rzutami

poziomymi przedmiotow.

1.4.31. Oslona kabla przewodu — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego,

uszkodzen przed wilgocia.

1.4.32. Oslona otaczajaca — ostona nie dzielona lub dzielona, chronigca kabel ze

wszystkich stron
1.4.33. Oslona otwarta — oslona chronigca kabel z jednej, dwoch lub trzech stron

1.4.34. Przegroda — ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od

sgsiedniego lub innych urzadzen.

1.4.35. Przykrycie — ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym

uszkodzeniem od gory.
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1.4.36. Rura przepustowa — rura gruboscienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa
lub z innego materiatu o nie gorszych wlasciwos$ciach, przeznaczona do
budowy przepustow dla kabli w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami

uzbrojenia terenowego,

1.4.37. Skrzyzowanie — to takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym
jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa
jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego lub nadziemnego, np.: rurociagu, toru kolejowego, drogi, wody

zeglownej lub splawne;,

1.4.38. Trasa kablowa — pas terenu przestrzeni, ktérego osig symetrii jest linia prosta,
famana lub falista, taczaca dwa lub wigcej urzadzen elektrycznych, w ktéorym

utozona jest jedna lub wigcej linii kablowych

1.4.39. Urzadzenie rozdzielcze — aparat elektryczny w obudowie lub ostonie
zabezpieczajacej przed dotykiem czgsci przewodzacych dostgpnych i
przedostawaniem si¢ do wnetrza zanieczyszczen mechanicznych lub wody lub
bez tej ostony, w ktérym nastgpuje rozdziel energii elektrycznej np.:

rozdzielnica elektryczna, szafa kablowa, zlacze kablowe itp.

1.4.40. Zblizenie — takie miejsce na linii kablowej, w ktorym odleglo$¢ migdzy linia
kablowa a urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. Jest
mniejsza niz odleglo$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez
stosowania przegrdod lub oston zabezpieczajacych i w ktorych nie wystepuje

skrzyzowanie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

., Wymagania og6lne” pkt 1.5. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z
obowigzujacymi normami.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1 Warunki ogélne stosowania materialow.

Ogolne warunki stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w Specyfikacji ,, Wymagania ogo6lne™ pkt.2.

2.2, Stosowane materialy.

Wszystkie materialy uzyte do budowy i przebudowy powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiada¢ odpowiednie atesty
polskiego Biura Badania Jakosci (BBJ SEP), a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.
Materialami podstawowymi stosowanymi w robotach bedacych przedmiotem
niniejszej ST sg:

- kable elektroenergetyczne na napigcie 0,6/1 kV- wg PN- 93/E 90400 oraz PN-
93/E-90401,

- kable sterownicze na napigcie 0,6/1 kV- wg PN- 93/E-90403

- kable sterownicze na napigcie 300/500 V wg ZN-FKZ-21: 1996
- przewody instalacyjne 450/750V wg PN-87/E- 90056

- przewody jednozylowe 450/750V wg PN-E-90500-3:2001

- rury ostonowe z twardego polietylenu firmy ,,Arot” wg AT/98-02-0055A,
AT/99-03-0080, oraz opinii techn. IEN Warszawa spelniajagca warunki PN-
74/C-89200

- bednarka stalowa FeZn 25x4 mm wg PN-67/H-92328

Wszystkie uzyte do wykonania robot wg zasad niniejszej specyfikacji winny

pochodzi¢ z wytwérni posiadajacych certyfikat jakosci.
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2.3. Stosowane urzadzenia elektryczne.

Jezeli w dokumentacji nie podano inaczej, to urzadzenia elektryczne tego
samego rodzaju powinny by¢ dostarczane przez tego samego producenta i winny
posiadac atesty polskiego BBJ SEP.

Sprzet taczeniowy do ochrony personelu i urzadzen, wigczajgc wszystkie typy
wylgcznikow, stycznikow, przekaznikow, koncoéwek, ztgczek, itd. Bedzie odpowiadat
IEC 947 Cata aparatura taczeniowa i sterownicza znajdujgca si¢ w rozdzielni RG i
wszystkich pozostatych tablicach w obiektach bgdzie speinia¢ wymagania
najnowszych miedzynarodowych, europejskich i polskich przepiséw i norm

dotyczgcych wyposazenia elektrycznego.

2.4. Skladowanie materialow.

Sposob sktadowania materialow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja
tych materiatéw powinny by¢ stosowane do rodzaju skladowego materiatu.
Materialy takie jak: osprzgt kablowy, konstrukcje wsporcze nalezy przechowywac w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewiewnych i oswietlonych. Rury nalezy
skladowaé w wiagzkach w pozycji stojacej pionowo, bednarka stalowa winna by¢
sktadowana w zwojach, kable w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢ w
bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie krotkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny
by¢ ustawione na krawedziach tarczy, a kregi ulozone poziomo.
Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ ulozone w

miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie korozji.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.
Og6lne warunki stosowania sprzetu podano w Specyfikacji ,, Wymagania

ogolne” pkt.3.
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3.2. Stosowanie sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy.

Wykonawca przyst¢puje do wykonania budowy linii o§wietleniowej osrodka winien
wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu

gwarantujacych wiasciwa jakos¢ robot:
o dzwigdo 5T
e wiertnica do shupow
e zestaw urzadzen do zarabiania koncéwek kabli i przewodow gigtkich,
e zestaw narzedzi do odizolowywania kabli i przewodow

e przyrzady do pomiaru izolacji, uzioméw, ochrony porazen.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne warunki dotyczace transportu podano w Specyfikacji ,, Wymagania

og6lne” pkt.4.

4.2. Wymagania dotyczgce transportu.
Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich srodkow transportu,

ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci
przewozonych materialéw niezbednych do wykonywania danego rodzaju rob6t. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materiaty w sposéb

uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.
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Srodki transportowe stosowane przy wykonywaniu objetych niniejszg Specyfikacja
robot to:
e samochdd dostawczy
e samochdd skrzyniowy
Transport kabli nalezy wykonywa¢ w nastgpujacych warunkach:
e kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w
kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie
jest nizsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢

mniejsza niz 40-krotna Srednica zewngtrzna kabla.

e Zaleca si¢ przewozenie b¢bndw na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢
przewozenie kabli w skrzyniach samochodow cigzarowych lub przyczepach.
Bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodow powinny by¢
ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze bgbnow powinny by¢ przymocowane do
dna skrzyni samochodu tak, aby bgbny nie mogty si¢ przetaczaé. Stawianie
bebnéw z kablami w skrzyniach samochodu na ptasko jest zabronione. Krggi

kabla nalezy uktada¢ poziomo.

e Zabronione jest przebywanie osoéb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia

bebna z kablami.

e Umieszczanie i zdejmowanie b¢bnoéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca
si¢ wykonywac za pomocg zurawia. Swobodne staczanie bebnoéw z kablami
oraz zrzucanie krggow jest zabronione.

Transport materialéw i elementéw matogabarytowych np. osprzet i
drobne urzadzenia elektryczne winien by¢ dokonywany w fabrycznych
opakowaniach w warunkach uniemozliwiajgcych uszkodzenie, zawilgocenie
lub zdekompletowanie. W czasie transportu, zaladunku i wytadunku oraz
sktadowania materiatow i osprzgtu nalezy przestrzegac zalecen wytworcy.
Wskazane jest dostarczenie materialéw i osprzetu na stanowisko montazu

bezposrednio przed ich zabudowaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania roboét.
Ogolne warunki dotyczace wykonywania rob6t podano w Specytikacji

» Wymagania ogdlne”

5.2. Zakres i warunki wykonywania robét.
5.2.1. Linie elektroenergetyczne

Projektowane linie o§wietleniowe muszg by¢ wybudowane zgodnie z PN-76/E-
05125 i PN-E-05100-1 warunkami technicznymi obowigzujacymi na terenie dziatania

Rejonu Energetycznego

5.2.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze przy budowie linii o§wietleniowych maja na celu
wyznaczanie tras linii kablowych i lokalizacji stupow. Podstawa wytyczenia tras linii
kablowych oraz lokalizacji stupow jest opracowany geodezyjnie plan sytuacyjny.
Trasy linii okreslone w projekcie nalezy odtworzy¢ na budowie przed przystagpieniem

do budowy.

5.3. Ukladanie kabli w ziemi.
Uktadanie kabli powinno by¢ wykonywane w sposéb wykluczajacy ich

uszkodzenie przez zginanie, skrecanie lub rozcigganie. Kable uktadaé na glebokosci
0,7m na podsypce 10cm z piasku. Kable przykry¢ warstwa piasku 10cm, warstwa
gruntu rodzimego, folig grubosci 0,5mm szerokosci wykopu.

Promien gigcia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-to krotnej srednicy kabla
wielozytowego lub wigzki kabli jednozylowych. Podczas ukladania kabli oraz w
czasie prac na istniejgcych liniach zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ na kable bedace
pod napigciem sieci i zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo pracy zagrozone ewentualnie

zktym stanem izolacji przewodow. Prace wykonywac w stanie beznapigciowym.
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Pozostawi¢ zapasy kabla 2,5m przy wprowadzeniu na stup

5.4. Instalacja uziemiajaca, ochronna od przepig¢.

Konstrukcja metalowa stupdw winna by¢ podiaczona do instalacji uziemiajace;j
przewodem o przekroju min Cu 4mm®

Szczegbdtowe informacje zawarte zostaly w projekcie.

5.5. Ukladanie linii napowietrznej
Wysokos¢ montazu linii napowietrznej na stupie zapewniajaca nie mniejszg niz 4,5m

odleglos¢ przy max zwisie od ziemi. Stosowane napre¢zenie przewodéw 25Mpa.

5.6. Montaz shlupéw.
Wykopy pod stup prowadzi¢ mechanicznie wiertnicg fi 0,55m. Glgbokos$¢ zakopania
stupa 2,5m. Ustawienie stupa nalezy wykona¢ pionowo przy udziale geodety.

Stabilizacja wykopu gruntem rodzimym poprzez zawibrowanie

3.7. Montaz opraw
Oprawy montowa¢ wysiegnikach. Kat nachylenia 15°. Wysiegniki montowa¢ na
czubie. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami Bi-Wts 4 A w ostonie ENSTO

montowanej na przewodzie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli robot podano w Specyfikacji ,, Wymagania og6lne™

6.2. Cel kontroli jakoSci robot

Celem kontroli jakosci robét jest przeprowadzenie badan i pomiaréw zgodnie z
wymaganymi normami, wynikiem ktérych bedzie ocena wykonanych prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakos¢ materialow zapewni

odpowiedni system kontroli jakosci.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
kontrolne i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo

wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacji, nalezy stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu, przez inspektora
nadzoru i przedstawiciela Inwestora wykonania w/w roboty w zatozonej jakosci i przy
uzyciu wlasciwych materiatow.
W czasie wykonywania roboty nalezy przedsiewzig¢ nastepujace czynnosci:

e Sprawdzenie rezystancji izolacji i cigglosci zyt kabli elektrycznych,

e Sprawdzenie cigglosci zyt przewoddw ochronnych

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiaréw wykonywanych przed i w czasie

wykonywania rob6t, na wniosek wykonawcy, inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgode

na nie wykonywanie badan po wykonaniu robot. W czasie przegladu robét po

zakonczeniu wykonywania robot nalezy wykona¢ czynnosci:
e Sprawdzenie stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukeji i osprzetu
e Sprawdzenie dokladnosci wykonywanych elementéw
e Stan przewodow i osprzetu
o Cigglos¢ zyt kabla i przewoddéw i zgodnosci faz

e Prawidlowos$¢ ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim czgsci

przewodzacych dost¢pnych
e Wykonywanie pomiarow:

1. skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim czgsci przewodzacych
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2. rezystancji uziomow ochronnych i roboczych
3. rezystancji izolacji kabli i przewodow

Wryniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wymaganych

przez odpowiednie normy przedmiotowe w 2 egz.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji ,, Wymagania ogolne’.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie

ilodci i jako$ci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany przez inzyniera w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych krotek i poprawek bez hamowania
og6lnego postgpu robot.
W trakcie prowadzenia robdt montazowych nalezy dokona¢ odbioru robét ulegajacych
zakryciu tj.:

e ulozonych kabli w rowach kablowych

e wykonania fundamentéw pod stupy

7.3. Odbior koncowy robot.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
e sprawdzi¢ zgodno$é robot z umowa, Dokumentacja Projektowa,
e Specyfikacjami Technicznymi, normami i przepisami,
e sprawdzi¢ udokumentowanie wlasciwej jakosci wykonania roboét
¢ odpowiednimi protokotami prob montazowych,
e sprawdzi¢, czy przedmiot odbioru spelnia warunki i zasady prawidtowe;

eksploatacji,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA —Instalacja o$wietlenia terenu Chelmce

e sporzadzic¢ protokol z odbioru technicznego robét z podaniem wnioskow
1 ustalen.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest
protokoét odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego odpowiednimi
przepisami budowlanymi.

Do odbioru koncowego Wykonawca ma przygotowac nast¢pujgce dokumenty:

e Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami, inwentaryzacje

geodezyjng

e specyfikacje techniczne

e Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

e atesty jakosciowe wbudowanych materialow
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.4. Odbior ostateczny.
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z

usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbior koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. POLSKIE NORMY DOTYCZACE LINII OSWIETLENIOWYCH

PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych.

PN-CEN/TR - 13201-1 Wybor klas oswietlenia

PN-CEN/TR - 13201-2 Wymagania o$wietleniowe

Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa.

PN SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne
Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami
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niepelnoizolowanymi.

PN-E-05100-1:1998- Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa.

Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi

gotymi.

PN-93/E-045000 Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze.
Powloki ochronne cynkowe zanurzeniowe.

PN-IEC99-4:1993 Ograniczniki przepieé. Beziskiernikowe zaworowe
ograniczniki przepiec z tlenkow metali do sieci pradu

przemiennego

PN-91/E-06400.01 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Postanowienia ogdlne.
PN-EN 50086-2-4:2002 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Czesc 2-4:

Wymagania szczegdtowe dla systeméw rur instalacyjnych

ukladanych w ziemi.

PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Cze$¢ 5
Wymagania szczegotowe dotyczace zestawOw napowietrznych
przeznaczonych do instalowania w miejscach ogolnie dostgpnych
Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w

sieciach.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -

Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

13

PN-E-90184 Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowej.
PN-E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne.
PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogolne wymagania
i badania.

PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napigcia.
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych o$wietleniowych i energetycznych linii

napowietrznych.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
BN-6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.
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8.2. Przepisy i dokumenty zwigzane

g e B 8

10.

2,

Do aktw prawnych normujacych zasady wykonywania linii o§wietleniowych

nalezy zaliczy¢:

. Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity), normujaca

dziatalno$¢ w zakresie projektowania, budowy, utrzymania i rozbixki obiektw
budowlanych.

Ustawe z dnia 10 kwietnia 1991r. Prawo energetyczne, okreslajaca zasady
ksztaltowania polityki energetycznej panstwa, zasady i warunki zaopatrzenia oraz
uzytkowania paliw i energii, a takze dzialalnos¢ przedsigbiorstw energetycznych,
okreslajgca organy wlasciwe w sprawach gospodarki paliwami i energia.

Ustawg z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz.U.2002 nr 169, poz.1386
Ustawe z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach.

Ustawe z dnia 11 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji

Ustawe z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2002 nr.166,
poz. 1360)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000r. w sprawie
szczegtowych warunkow przytaczenia podmiotw do sieci elektroenergetycznych,
obrotu energig elektryczng, $wiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i
eksploatacji sieci oraz standardw jakosciowych obstugi odbioraw (Dz.U.2000 nr
85, poz.957)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.Nr1999r. nr 80, poz.912)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i przemystu Materiatw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robi budowlano-

montazowych i rozbixkowych. [Dz.Ust.Nr13 z 10.04.1972r.]

Qe fidle elekirod ergetyczne
getycihe



