Wojt Gminy Kowiesy
Kowiesy, dnia 7 maja 2021r.

Znak: 0S.6220.1.8.2021

DECYZJA Nr 1/2021
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej w skrocie k.p.a., art. 71 ust. 2
pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, a takze art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej w
skrocie ustawg oos, a takze § 3 ust. 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Firmy ANYWHERE.TO
Sp. z 0.0. 00-074 Warszawa ul. Trgbacka 4 reprezentowanej przez petnomocnika w osobie Pani
Katarzyny Bylica (‘adres do dorgczen Alians Sp. z 0.0. ul. Horbaczewskiego 25/25, 54-130
Wroctaw) z dnia 19 stycznia 2021 r. wsprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, uzupelnionego w dniu 16.02.2021r. , a takze uwzgledniajac opinig
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu
oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach,

orzekam w nastepujacy sposéb:

I.  Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
dla przedsiewzigcia polegajacego na : ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej WOLA
PEKOSZEWSKA 2, o lgcznej mocy nieprzekraczajgcej 1 MWp stuzqcej do wytwarzania
energii elektrycznej 7 promieniowania slonecznego wraz 7 towargyszgeq jej
infrastrukturq techniczng” zlokalizowanej na dzialce ewidencyjnej nr 51 obreb Wola
P¢koszewska, gm. Kowiesy

1. Okreslam warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub

uzytkowania przedsiewzig¢cia, ze szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony

cennych wartoS$ci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia

uciazliwos$ci dla terenow sasiednich:

1) Prace realizacyjne, w tym prace ziemne i montazowe nalezy przeprowadzi¢ poza
szczytem sezonu legowego ptakow, tj. w terminie od 15sierpnia do 1l marca.
Dopuszcza si¢ przeprowadzenie ww. prac w innym terminie, jesli teren bedzie
utrzymany w stanie zaoranym, badz w okresie legowym, jednakze nalezy w tym
przypadku przeprowadzi¢ kontrole przez specjaliste przyrodnika pod katem zasiedlenia
terenu przez gatunki chronione (1 — 3 dni przed rozpoczeciem prac). W przypadku
ryzyka ploszenia zwierzat gatunkéw chronionych na skutek prac ziemnych w sezonie
legowym oraz w przypadku zasiedlenia terenu przez gatunki chronione, prace nalezy
wstrzymac iuzyska¢ zezwolenie na odstgpstwa od zakazow w stosunku do gatunkow
podlegajacych ochronie, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

2) Etap budowy nalezy ograniczy¢ w czasie do minimum, a prace budowlane zwigzane
z wykonywaniem wykopow pod lini¢ SN prowadzi¢ w okresach suchych (przy niskim
stanie wod) oraz tak, by nie dopusci¢ do tworzenia zastoisk wody w wykonanych
wykopach.

3) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej, tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00
I organizowa¢ w taki sposob, aby zminimalizowaé liczbe¢ osob narazonych na hatas



4)

5)
6)

7)
8)

9
10)

11)

12)

0 poziomie ponadnormatywnym. Nalezy zaplanowaé¢ wszelkie operacje z uzyciem
cigzkiego sprzgtu tak, aby urzadzenia emitujace hatas o duzym nat¢zeniu nie pracowaty
jednocze$nie oraz nalezy przestrzega¢ zasady wylaczania silnikow maszyn i pojazdow
W Czasie przerw w pracy.

W trakcie realizacji przedsiewzigcia nalezy kontrolowa¢ wszystkie wykopy oraz inne
miejsca mogace sta¢ si¢ pulapka dla drobnych zwierzat. W przypadku uwigzienia
zwierzat, nalezy podejmowaé dzialania zmierzajagce do ich uwolnienia. Zwierzeta
nalezy przenosi¢ na bezpieczne siedliska zastepcze wiasciwe dla poszczegdlnych
gatunkow.

W celu ograniczenia efektu tzw. ,lustra wody” stosowaé przerwy technologiczne
pomigdzy stotami.

Stosowaé pasywne chtodzenie ogniw fotowoltaicznych poprzez naturalny obieg
powietrza atmosferycznego, bez uzycia systemu z wymuszonym obiegiem powietrza.
Nie stosowac¢ stalego nocnego oswietlenia farmy fotowoltaiczne;.

Przylaczenie instalacji fotowoltaicznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
(KSE) zaprojektowac poza:

a) terenami wymagajacymi wycinki drzew i krzewow;

b) terenami ciekow wodnych i rowow melioracyjnych;

C) obszarami wodno-blotnymi oraz innymi obszarami o ptytkim zaleganiu wod
podziemnych, w tym siedliskami l¢gowymi oraz ujsciami rzek;

d) obszarami leSnymi;

e) obszarami objetymi ochrona, w tym strefami ochronnymi uje¢ wod oraz obszarami
ochronnymi zbiornikéw wod $rdédladowych;

f) obszarami wymagajacymi specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie
gatunkow ro$lin, grzyboéw 1 zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong, w tym obszarami Natura 2000, oraz pozostaltymi formami
ochrony przyrody;

g) obszarami o krajobrazie majagcym  znaczenie historyczne, kulturowe
lub/i archeologiczne.

Przedsigwzigcie zrealizowac¢ bez wycinki drzew i1 krzewow.

Nie stosowaé §rodkdw chemicznych (np. herbicydow) spowalniajacych wzrost roslin;
wykaszanie mechaniczne terenu zaleca si¢ prowadzi¢ po 1 sierpnia, po ewentualnym
wyprowadzeniu legéw przez ptaki oraz po zakonczeniu kwitnienia i owocowania roslin.
Wykaszanie nalezy przeprowadza¢ w dni suche i stoneczne, od centrum farmy
w kierunku jej brzegdéw, aby umozliwi¢ ewentualng ucieczke zwierzat i ograniczy¢
ich $miertelnos¢.

Do mycia paneli stosowaé czystg wode lub wode demineralizowang bez zastosowania
zadnych dodatkéw w tym detergentow (w przypadku ekstremalnych zabrudzen
powierzchni paneli dopuszcza si¢ uzycie srodkéw biodegradowalnych).

Odpady wytworzone w trakcie budowy i eksploatacji, nalezy gromadzi¢ selektywnie,
w uporzadkowany sposéb, w pojemnikach, kontenerach lub innych odpowiednich
opakowaniach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem
si¢ do srodowiska substancji szkodliwych, przed dostepem 0sdb postronnych i zwierzat,
na utwardzonym podtozu, a nastgpnie przekazywac firmom posiadajagcym stosowne
zezwolenie na zbieranie odpadéw, odzysk czy ich unieszkodliwienie.



13) Instalacje¢ fotowoltaiczng oraz towarzyszaca jej infrastrukturg, w tym stacje
transformatorowg i ogrodzenie nalezy wykona¢ w kolorach naturalnych, stonowanych,
niewyrdzniajacych si¢ W otoczeniu.

14) Zastosowaé panele fotowoltaiczne z powloka antyrefleksyjng, jednoczes$nie
zapobiegajaca zjawisku ol$nienia odbiciowego i zwigkszajacg sprawnos¢ pochtaniania
Swiatla stonecznego; bez modutu automatycznego naprowadzania.

15) Farm¢ fotowoltaiczng nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z paneli systemowych lub
siatkowym, niepelnym, z przestrzenig min. 15 ¢cm od poziomu terenu do dolnej
krawedzi ogrodzenia, bez podmurowki, lub z podmurowka umieszczong w gruncie
do poziomu terenu, tak by pod wygrodzeniem nie istniaty zadne fizyczne przeszkody,
co umozliwi migracj¢ drobnym i §rednim zwierzgtom. Dolna krawedz siatki winna by¢
wykonana w sposob wykluczajacy mozliwos¢ kaleczenia si¢ zwierzat.

16) W przypadku zastosowania transformatora olejowego, nalezy wyposazy¢ go w szczelng
mis¢ olejowa, bedaca w stanie zmagazynowac cata objetos¢ oleju w przypadku awarii.

1. Integralng czeScia niniejszej decyzji jest Zalacznik Nr 1 — Charakterystyka
przedsiewziecia.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2021 r. do Wojta Gminy Kowiesy wptynat wniosek z dnia 19 stycznia
2020r. Firmy ANYWHERE.TO Sp. z 0.0. 00-074 Warszawa ul. Tr¢backa 4 reprezentowane;j
przez petnomocnika w osobie Pani Katarzyny Bylica (adres do doreczen Alians Sp. z o.o.
ul. Horbaczewskiego 25/25, 54-130 Wroctaw) , o wydanie decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na : ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej
WOLA PEKOSZEWSKA 2, o lgcznej mocy nieprzekraczajgcej 1 MWp stuZqcej do wytwarzania
energii elektrycznej 7 promieniowania stonecinego wraz z towarzyszqcq jej infrastrukturg
techniczng”  zlokalizowane] na dzialce ewidencyjnej nr 51 obrgb Wola Pgkoszewska,
gm. Kowiesy.

Do wniosku zostata zalaczona karta informacyjna przedsigwzigcia sporzadzona zgodnie z art.
3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko / tj. Dz. U. z 2020 r. poz.283 ze zm. /, ktéra zostata uzupelniona w dniu 16.02.2021r.
oraz wymagane prawem zataczniki.

Planowana inwestycja zaliczana jest w aktualnym stanie prawnym do przedsiewzigé
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko oraz na podstawi § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b w/w rozporzadzenia, tj..— zabudowa
przemystowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, Ilub magazynowa , wral I
towarzyszgca jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz lha na obszarach
innych niz wymienione w lit. A , przy czym za powierzchnie zabudowy rozumie sie powierzchnie
terenu zajetq pod obiekty budowlane oraz pozostalg powierzchnie przeznaczong do
przeksztatcenia w wyniku realizacji przedsigwzigcia” - dla ktérego sporzadzenie oceny
oddziatywania tego przedsiewzigcia na srodowisko, (ktérej elementem jest sporzadzenie raportu)
moze by¢ wymagane.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o0o$ organem wlasciwym do wydania decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia bedacego przedmiotem niniejszego
postgpowania administracyjnego jest Wojt Gminy Kowiesy, za§ organami opiniujacymi s3
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Eodzi, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu oraz
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach.



Nastepnie Wojt Gminy Kowiesy pismem z 20 stycznia 2021 r. znak: 0$.6220.1.3.2020
zawiadomit strony postgpowania o wszczeciu postgpowania w sprawie wydania deCyzji 0
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwziecia oraz
o organach uczestniczacych w prowadzonym postgpowaniu. Ww. obwieszczenie bylo
zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kowiesy, tablicy ogloszen
w Urzedzie Gminy Kowiesy oraz na tablicy informacyjnej sotectwa Borszyce-Wola Pekoszewska.

Pismem z 20 stycznia 2021 r., znak: 0S.6220.1.1.2021 Wéjt Gminy Kowiesy wystapit
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Skierniewicach o wydanie opinii zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy oos W przedmiocie potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia na srodowisko, o czym
powiadomiono strony post¢powania.

RDOS w Lodzi pismem z dnia 03 lutego 2021r. znak: WOO0S.4220.77.2021.MLa zwrocit
si¢ o uzupehlienie karty informacyjnej przedsigwzigcia; stosowne uzupetnienie zostato
dostarczone jako zalgcznik do pisma przewodniego Woéjta Gminy Kowiesy z 18 lutego 2021 r.,
znak: 0S.6220.1.5.2021.

Nastgpnie w dniu 09 marca 2021 r. do Wojta Gminy Kowiesy wptyn¢lo postanowienie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Eodzi znak: W00S.4220.77.2020.MLa.2
wyrazajace opinig¢, ze dla planowanego przedsigwzigcia nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko i wskazujace jednocze$nie warunki do uwzglednienia w
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 05 lutego 2021 r. do Wojta Gminy Kowiesy wptyngta opinia Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach znak: PSSE.ZNS.470.1R.2021MK (pismo
z dnia 4 lutego 2021 r.) 0 odstgpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatlywania
na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia. Jednakze z uwagi na zlozone uzupehienie
Karty informacyjnej przedsiewzigcia Wojt Gminy Kowiesy ponownie wystapit o opini¢ do PPIS
w Skierniewicach ( pismo: OS. 6220.1.5.2021 z dnia 18.02.2021r.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach po zapoznaniu z
uzupetnieniem Karty informacyjnej przedsigwzigcia podtrzymat swoja opini¢ 0 odstapieniu od
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego
przedsiewzigcia — pismo : z dnia 25 lutego 2021r. znak : PSSE.ZNS.470.1R2.2021MK .

W dniu 13 kwietnia 2021 r. do Wojta Gminy Kowiesy wptyneta opinia Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Lowiczu znak: WA .RZS.5. 435.1.73.2021.KP ( pismo z dnia 09 kwietnia 2021r. ),
uwzgledniajaca rowniez przestane uzupetnienie Karty informacyjnej przedsigwzigcia (przestane
przy pismie Wojta Gminy Kowiesy z dnia z dnia 18.02.2021r. - OS. 6220.1.5.2021), iz dla
przedmiotowego przedsiewzigcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko.

Ustalajac, czy dla planowanego przedsiewzigcia potrzebne jest przeprowadzenie oceny
oddzialywania na S$rodowisko, Wojt Gminy Kowiesy zbadal, jaki jest rodzaj 1 skala
przedsigwziecia, lokalizacja, wielko$¢ zaymowanego terenu, zakres robot zwigzanych z realizacja,
wykorzystanie zasobéw naturalnych oraz emisje i ucigzliwosci, ktdre potencjalnie wystapiag na
etapie realizacji, eksploatacji i1 likwidacji planowanego przedsiewziecia. Po przeprowadzeniu
analizy dostarczonych materialow dotyczacych obszaru pozostajacego w zasiggu oddziatlywania
zamierzenia inwestycyjnego a takze biorgc pod uwagg opinie organdéw opiniujacych oraz
uwzgledniajac tacznie kryteria przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oo$, Wojt Gminy Kowiesy
uznal, Ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedmiotowego przedsigwzigcia.



Za odstgpieniem od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko przemawiaty argumenty wynikajace z uwarunkowan przedstawionych w art. 63 ust. 1
ustawy 00§, o ktérych mowa ponize;j.

Projektowane przedsiewzigcie polega¢ bedzie na na budowie elektrowni fotowoltaicznej
Wola Pgkoszewska 1 o tacznej mocy nieprzekraczajacej IMWp stuzacej do wytwarzania energii
elektrycznej z promieniowania stonecznego wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg techniczng
na dziatce nrewid. 51 obreb Wola Pe¢koszewska, gm. Kowiesy. Na analizowanym terenie
nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przeksztalceniu oraz
zabudowie zostanie poddany obszar o powierzchni do 1,73 ha.

Aktualnie teren, na ktorym planuje si¢ realizacje przedsiewzigcia jest uzytkowany rolniczo —
jako pole uprawne. Zgodnie z ewidencjg gruntéw i budynkoéw analizowany obszar stanowig
grunty orne rolne zabudowane Br-RIVb o powierzchni 0,3 ha, grunty orne RIVa o powierzchni
3,51 ha, grunty orne RIVb o powierzchni 0,27 ha, sady SRIVa o powierzchni 0,45 ha. Tereny
przylegte do terenu inwestycji to tereny rolne.

Przedsigwzigcie sktadac si¢ bedzie z nastgpujacych elementow:

— paneli fotowoltaicznych zamontowanych na stalowych podporach (konstrukcja naziemna),
whbitych bezposrednio w ziemig,

— kontenerowej stacji transformatorowej SN/NN,

— falownikow, ktore beda wpigte w trafostacje poprzez drogg kablowa,

— kablowej (doziemnej) sie¢ elektroenergetycznej niskiego napiecia, taczacej poszczegdlne
elementy elektrowni fotowoltaicznej,

— kablowej (doziemnej) sie¢ telekomunikacyjnej taczacej poszczegolne elementy elektrowni
fotowoltaicznej (optyczna),

— przylacza do sieci dystrybucyjnej SN na podstawie wydanych warunkow przylaczenia
lub przytacze NN,

— systemu telekomunikacji: bezprzewodowy lub optyczny,

— ogrodzenia z siatki, ze wzgledu na ochrone mienia, ludzi i zwierzat.

Planowana instalacja fotowoltaiczna ma posiada¢ taczna moc do 1MWp. Zaleznie
od zastosowanej technologii oraz uwzglgdniajgc $rednig dhugos¢ tancuchow modutow w jednych
szeregu, ilo$ci prezentujg si¢ nastgpujaco:

— dla modutéw o mocy jednostkowej 330Wp bedzie to maksymalnie 3030 sztuk,

— dla modutéw o mocy jednostkowej 440Wp bedzie to liczba minimalnie 2256 sztuk.
llosci oraz moce falownikow bedg roznic si¢ zaleznie od zastosowanej technologii:

— dla falownikéw o mocy jednostkowej 50 kW — maksymalnie 20 sztuk,

— dla falownikéw o mocy jednostkowej 100 kW — minimalnie 10 sztuk.

Obstuga komunikacyjna, czyli dojazd do terenu inwestycji odbywac¢ sie bedzie z drogi
gminnej (dziatka ewidencyjna nr 30 ) — nawierzchnia zwirowa.

Planowane jest przylaczenie instalacji fotowoltaicznej do sasiadujgcej linii napowietrznej
sredniego napigcia znajdujgcej si¢ na dzialce ewidencyjnej nr 49. Aby zminimalizowaé ryzyko
ingerencji w zycie lokalnej fauny, trasa kablowa ziemna bgdzie ograniczona do krotkiego odcinka
(maksymalnie 30 m) od stacji transformatorowej do stupa linii napowietrznej projektowanego
na terenie instalacji fotowoltaicznej. Doktadna lokalizacja i sposob wykonania przylaczenia do
sieci ustalone zostang przez operatora sieci elektroenergetycznej na etapie uzyskania warunkow
przylaczenia do sieci.

Farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji bedzie monitorowana i zarzgdzana zdalnie.
Czynno$ci obstugowe 1 serwisowe wymagajace udzialu cztowieka beda wykonywane
periodycznie.

Na potrzeby planowanego przedsigwzigcia prognozuje si¢ wykorzystanie normatywnych
wielkosci w zakresie zuzycia wody, materiatow, surowcow, energii oraz paliw. Materiaty 1
surowce wykorzystywane podczas realizacji beda typowe dla tego typu prac budowlanych,
a materiatochtonno$¢ nie powinna odbiega¢ od analogicznych przedsiewzi¢¢ o podobnym profilu.

Panele fotowoltaiczne beda myte woda za pomoca wody, bez uzycia §rodkow chemicznych.
Woda do mycia modutéw dostarczana bedzie w kontenerach.



W celu ograniczenia oddziatywania farmy fotowoltaicznej na $Srodowisko przyrodnicze
na etapie eksploatacji (po wybudowaniu farmy) teren powinien by¢ obsiany mieszanka traw i
roslin zielnych wiasciwych siedliskowo dla analizowanego terenu. Wykaszanie mechaniczne
terenu nalezy prowadzi¢ po 15 sierpnia, po wyprowadzeniu legéw przez ptaki. Wykaszanie bedzie
prowadzone w dnie suche 1 stoneczne, od centrum farmy w kierunku jej brzegoéw. Taki
sposob koszenia umozliwi ucieczk¢ zwierzat i ograniczy ich $miertelno$¢. Pozne koszenie
ma rowniez na celu umozliwienie zakwitnigcia i zaowocowania roslinom zielnym, co stworzy
dobre warunki siedliskowe dla owadéw. Ponadto w celu ograniczenia wzrostu roslin nie nalezy
stosowacé srodkow ochrony roslin, ani sztucznych nawozow. Wszystkie budynki farmy, nalezy
pomalowa¢ w odcieniach szaros$ci i zieleni, aby zmniejszy¢ widoczno$¢ instalacji w krajobrazie.

Na etapie budowy projektowanej elektrowni stonecznej do najbardziej ucigzliwych
oddziatywan zaliczy¢ mozna hatas z placu budowy oraz emisj¢ zanieczyszczen do powietrza.
Oddziatywanie akustyczne w pierwszej fazie inwestycji spowodowane bedzie gléwnie ruchem
srodkow transportu. Oddziatywanie na stan zanieczyszczenia powietrza bedzie wynikac¢ gléwnie
Zpracy sprzetu budowlanego, transportu materiatbw budowlanych oraz elementow
konstrukcyjnych budowanej instalacji. Nalezy jednak zauwazy¢, ze oddzialywanie na powietrze
atmosferyczne oraz ucigzliwosci zwigzane z hatasem mogace wystapi¢ podczas trwania fazy
realizacji przedsigwzigcia beda miaty charakter czasowy 1 bgda zminimalizowane poprzez
dzialania zwigzane z odpowiednig organizacja robot oraz wykonywaniem robdt budowlanych
wylacznie w porze dziennej. W fazie eksploatacji, urzadzeniem, ktéore moze generowac hatas
akustyczny bedzie transformator. W bezposrednim otoczeniu analizowanego terenu nie znajduja
si¢ tereny podlegajace ochronie akustycznej. W KIP wskazano, ze moc akustyczna transformatora
nie przekroczy warto$ci 60 dB, dodatkowo znajdowat si¢ bedzie w stacji kontenerowej, ktora
takze ograniczy emisj¢ hatasu. Ponadto majac na uwadze, ze transformator generuje hatas
punktowy o niewielkim zasiggu, a sama elektrownia fotowoltaiczna bedzie pracowaé wyltacznie
w porze dnia nie przewiduje si¢ przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw hatasu na terenach
objetych ochrong akustyczng. Planowane przedsigwzigcie, nie bedzie takze wyposazone w modut
automatycznego naprowadzania (mechanizm zmieniajacy kat nachylenia ogniw w celu
zwigkszenia wydajnoséci urzadzenia) czy tez system chlodzenia paneli fotowoltaicznych (np.
uzycie wentylatorow). Ponadto z uwagi na charakter przedsigwzigcia, w fazie eksploatacji nie
beda wystepowac zadne zrodia emisji zanieczyszczen do powietrza. Funkcjonowanie farmy
fotowoltaicznej jako odnawialnego Zrédla energii, przyczyni si¢ posrednio do ograniczenia emisji
gazdw cieplarnianych pochodzacych z konwencjonalnych zrodet elektroenergetycznych.

Na etapie budowy, zapotrzebowanie na wod¢ ogranicza¢ si¢ bedzie gtdéwnie do potrzeb
bytowo-gospodarczych pracownikow zatrudnionych przy budowie, a $cieki socjalno-bytowe beda
zbierane w szczelne zbiorniki bezodptywowe, ktdre odbierane beda przez specjalistyczng firme
posiadajaca odpowiednie zezwolenia w tym zakresie 1 oddawane do najblizszej oczyszczalni
sciekow. Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie beda powstawaty Scieki socjalno-
bytowe oraz technologiczne. W przypadku zastosowania transformatora olejowego, w celu
unikni¢cia przedostania si¢ oleju do $srodowiska wodno-gruntowego na wypadek awarii, pod
transformatorem znajdowac si¢ bedzie szczelna misa olejowa, bedgca w stanie zmagazynowac
100 % oleju, wykonana z takich materialow, aby olej transformatorowy nie przedostat
si¢ do srodowiska gruntowo-wodnego. Sptywajgca w trakcie mycia paneli woda bedzie posiadata
sktad wod opadowych. Woda bedzie mogla swobodnie wsigka¢ w grunt bez ryzyka
spowodowania  zanieczyszczenia  $rodowiska  gruntowo-wodnego.  Scieki  deszczowe
odprowadzane beda na tereny zielone w obrebie dziatki przewidzianej pod inwestycjg.

Realizacja przedsigwzigcia wigzata si¢ bedzie takze z wytwarzaniem odpadéw powstajgcych
przy pracach budowlanych. Odpady przekazywane beda wyspecjalizowanym firmom
posiadajagcym stosowne zezwolenia do odzysku lub unieszkodliwienia. Na etapie uzytkowania
przedmiotowe przedsigwziecie przy wiasciwym funkcjonowaniu nie bedzie zrodlem generujacym
powstawanie znaczacych ilosci odpadow. Ewentualnie wytwarzane moga by¢ odpady zwigzane z
eksploatacja 1 utrzymaniem instalacji w dobrym stanie technicznym. Sposob postepowania oraz
dalsze zagospodarowanie odpadow bedzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami i



wymaganiami w zakresie ochrony $rodowiska oraz bezpieczenstwa zycia 1 zdrowia ludzi oraz
zgodne zobowigzujacymi przepisami prawa.

Z uwagi na wysoka jako$¢ zainstalowanych kabli, umieszczenie kabli pod ziemia,
umieszczenie transformatora wewnatrz stacji oraz posadowienie instalacji fotowoltaicznych
W odpowiedniej odleglosci od ogrodzenia nie nastagpi przekroczenie dopuszczalnych norm,
w zakresie oddziatywania elektromagnetycznego.

Nie przewiduje si¢ kumulowania oddziatywan i innymi przedsiewzigciami.

W zwigzku z realizacja i eksploatacja przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ wystapienia
zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajagcego z emisji. Wszelkie prace zwigzane
Z planowanym przedsiewzigciem zostang wykonane tak, aby spowodowa¢ jak najmniejsze
ucigzliwosci dla okolicznych mieszkancéw i otaczajacego srodowiska naturalnego.

W przypadku realizacji i uzytkowania przedmiotowego przedsiewzig¢cia nalezy wykluczy¢
duze ryzyko wystgpienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2020 r., poz. 55 ze
zm.) oraz poza korytarzami ekologicznymi.

Najblizej potozong forma ochrony przyrody jest Bolimowski Park Krajobrazowy w
odleglosci ok. 0,44 km.

Najblizej polozony obszar nalezacy do sieci Natura 2000 to obszar majacy znaczenie dla
Wspdlnoty Eaki Zukowskie PLH140053 w odlegtosci ok. 6,1 km.

Przedmiotowe przedsiewziecie, przede wszystkim z uwagi na charakterystyke, znaczna
odlegtos¢, niewielka skale oraz krotkotrwaly i odwracalny charakter zmian $rodowiska na etapie
realizacji inwestycji oraz brak znaczacych negatywnych oddzialywan w czasie poOzniejszej
eksploatacji, nie bedzie miato negatywnego wptywu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz
integralno$¢ wszystkich ww. obszarow podlegajacych ochronie, w tym na obszary Natura 2000.
Teren objety przedsigwzigciem nie wykazuje istotnych wartosci przyrodniczych zwigzanych
z wystepowaniem cennych, rzadkich, badz objetych ochrong siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow roslin, zwierzat 1 grzybow. Po zastosowaniu odpowiednich dziatan minimalizujacych
i ograniczajacych ucigzliwosci, oddziatywania wzgledem $rodowiska przyrodniczego nie beda
znaczace. Obecnie teren przeznaczony pod inwestycje wykorzystywany jest rolniczo. Zmiana
sposobu uzytkowania gruntow bedzie miala charakter czasowy 1 bedzie odwracalna.
Oddziatywanie elektrowni stonecznej na szat¢ roslinng na etapie realizacji inwestycji bedzie si¢
wigza¢ z czasowym naruszeniem pokrywy glebowej w miejscu montazu paneli. Bedzie to jednak
ingerencja powierzchniowa i tylko w miejscach styku stop montazowych z glebg. Panele
fotowoltaiczne nie beda posiadaly fundamentow umieszczanych w gruncie. Ogniwa
fotowoltaiczne montowane bedg w sposdb nieinwazyjny, poprzez nabijanie stelazy bezposrednio
do gruntu. Proces bedzie odbywat si¢ bez wydobycia mas ziemnych i wykopow.

W zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia nie planuje si¢ wycinki drzew 1 krzewow.
Dodatkowo na etapie realizacji jesli zajdzie potrzeba, cenne siedliska i gatunki roslin, zwierzat i
grzybow mogace pojawic¢ si¢ Nna omawianym obszarze nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
negatywnym wplywem robo6t budowlanych oraz w razie konieczno$ci podja¢ konieczne dziatania
minimalizujgce. W przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez chronione gatunki, przed
przenoszeniem gatunkéw chronionych, przed rozpoczgciem prac mogacych doprowadzi¢ do
zniszczenia gatunkoOw chronionych 1 ich siedlisk, umys$lnego ptoszenia lub niepokojenia lub
mogacych mie¢ inny negatywny wpltyw na gatunki chronione nalezy uzyska¢ stosowne
zezwolenia zgodnie z przepisami odrebnymi. W zakresie oddziatywania na awifaune, ryzyko tzw.
»lustra wody” tzn. mozliwosci pomylenia przez ptaki warstwy fotoogniw z tafla wody zostanie
ograniczone dzigki zachowaniu odstepow technologicznych pomiedzy rz¢dami paneli
fotowoltaicznych. Omawiany obszar moze stanowi¢ takze miejsce lokalnych wedrowek zwierzat.
W opinii tut. organu zrealizowanie przedsigwzigcia z uwagi na fakt, iz bedzie ono realizowane na
terenie przeksztalconym antropogenicznie, uzytkowanym rolniczo oraz bioragc pod uwage
wykonanie ogrodzenia umozliwiajacego przemieszczanie si¢ malych zwierzat, mozna stwierdzic,
ze jego realizacja nie przyczyni si¢ do utraty funkcjonalnosci lokalnych korytarzy migracyjnych i



nie bedzie stanowito istotnej przeszkody dla przemieszczajacej si¢ fauny oraz nie bedzie wptywac
istotnie na r6znorodnos$¢ biologiczna.

Realizacja przedsiewzigcia spowoduje zmian¢ krajobrazu, jednakze biorgc pod uwage
obecny antropogeniczny charakter terenu oraz niewielka wysoko$¢ projektowanych konstrukcji
prognozuje si¢, iz elektrownia bedzie zauwazalna jedynie z najblizej polozonych obszarow.
Omawiany obszar znajduje si¢ poza obszarami prawnie chronionymi, na terenie o wysokiej presji
antropogenicznej, uzytkowanym rolniczo. Biorgc pod uwage powyzsze mozna stwierdzi¢, ze
przedmiotowa elektrownia stoneczna nie bgdzie w znaczaco negatywny sposob oddzialywac na
krajobraz.

Zgodnie z KIP w obszarze realizacji 1 znaczacego oddzialywania przedsiewzigcia nie
znajdujg si¢ jeziora, strefy ochronne uje¢ wdd, obszary ochronne zbiornikéw wod $rédladowych,
obszary wodno-btotne i obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska t¢gowe
oraz ujscia rzek, obszary, na ktérych standardy jako$ci srodowiska zostaty przekroczone lub
istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia, obszary lesne, obszary gorskie, morza i obszary
wybrzezy, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie majacym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Ze wzgledu na rodzaj, skale i usytuowanie przedsiewzigcia mozna jednoznacznie stwierdzic,
1z nie bedzie ono powodowac transgranicznego oddziatywania na §rodowisko.

Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych (GUS) gestos¢ zaludnienia gminy Kowiesy
na rok 2019 wynosi 34 os/km?.

Przedsiewzigcie znajduje si¢ w dorzeczu Wisly w obszarze JCWP
PLRW2000172726729 Chojnatka. Dla JCWP Chojnatka stan obszaru okreslono jako zty a
osiagnigcie celow srodowiskowych uznano za zagrozone. W programie dzialan naprawczych dla
JCWP Chojnatka zaplanowano dziatania podstawowe obejmujace uporzadkowanie gospodarki
scickowej jako dziatanie wystarczajace aby zredukowaé presje komunalna dla osiggnigcia dobrego
stanu. W zwiazku z brakiem mozliwosci technicznych do osiagnigcia dobrego stanu dla JCWP
Chojnatka wyznaczono derogacj¢ na podstawie art. 4 ust 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej
2000/60/WE gdzie aby zalozone dziatania przyniosty wymierne efekty okreslono date graniczna tj.
osiaggnigcie wymaganego dobrego stanu do roku 2027.

Ze wzgledu na skale, charakter 1 zakres przedmiotowego przedsigwzigcia nie przewiduje si¢
bezposredniego wptywu na stan jako$ciowy 1 ilo§ciowy wodd powierzchniowych.

Rozwigzania techniczne przedstawione w KIP, jakie zaplanowano w czasie realizacji
przedmiotowej inwestycji pozwola zabezpieczy¢ srodowisko wodne przed emisjg substancji
ropopochodnych do wod podziemnych.

Teren realizacji przedsiewzigcia zlokalizowany jest w granicy JCWPd PLGW 2000063,

ktorej stan chemiczny oraz ilo§ciowy okres§lono jako dobry a osiagnigcie celoéw srodowiskowych
uznano za niezagrozone.
Stwierdzono, ze planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla
osiggnigcia celow srodowiskowych jednolitych czesci wod , w tym bedzie si¢ odbywalo w
sposOb zapewniajacy nienaruszalno$¢ przepisow prawnych dotyczacych ochrony wod,
okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty ( Dz. U. z dnia 28 listopada 2016r.)

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze szczegodlnego zagrozenia powodzig
wynikajacym z Map Zagrozenia Powodziowego.

Z uwagi na zakres, skale i1 charakter prac przewiduje si¢, ze zasigg oddziatywania
przedsigwziecia ograniczy si¢ do terenu, na ktorym bedzie ono realizowane oraz do terenu z nim
sasiadujacego. Majac na uwadze powyzsze nalezy stwierdzié, ze przedsiewzigcie przy zalozeniach
przyjetych w KIP, bedzie mie¢ charakter lokalny i1 nie bedzie oddzialywa¢ w sposdb znaczacy
na obszary geograficzne i znaczng liczbe ludnosci.

Po analizie dokumentacji dotyczacej przedmiotowego przedsigwziecia, uwzgledniajac jego
poszczegolne fazy: realizacji, eksploatacji 1 likwidacji, z uwagi na rodzaj, charakterystyke, skale
oraz usytuowanie, mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci wystgpienia oddzialywania o znacznej



wielkos$ci, intensywno$ci lub ztozonos$ci. Przedmiotowe przedsiewzigcie na etapie budowy
oddziatywaé bedzie okresowo i krotkotrwale, za$ na etapie eksploatacji oddzialywanie bedzie
dhugotrwate o charakterze ciggtym, jednakze zarowno w fazie eksploatacji, jak 1 w fazie realizacji
przy zachowaniu odpowiednich $rodkéw i technik przedsigwzigcie nie powinno znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko. Z uwagi na rodzaj przedsiewzigcia oddziatywania bedg stosunkowo
niewielkie i bgda mialy zasigg lokalny.

Po wnikliwej analizie dokumentacji dotyczacej przedmiotowego przedsigwzigcia,
uwzgledniajac jego poszczegdlne fazy: realizacji, eksploatacji i likwidacji, z uwagi na rodzaj,
charakterystyke, skal¢ oraz usytuowanie, mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci wystgpienia
oddziatywania o znacznej wielkos$ci, intensywnosci lub zlozonosci. Przedmiotowe
przedsiewzigcie na etapie budowy oddziatywaé bedzie okresowo i krotkotrwale (poza trwatym
zajeciem terenu pod panele fotovoltaiczne 1 elementy towarzyszace. Eksploatacje farm
fotowoltaicznych przewiduje si¢ $rednio na ok. 25 — 40 lat. Po zakonczeniu eksploatacji
przedsigwziecia zakres prac bedzie polega¢ na demontazu urzadzen i wyposazenia, rozebraniu
konstrukcji metalowych oraz ogrodzenia, zagospodarowaniu powstatych odpadow, wykonaniu
badan gruntu oraz ewentualnym oczyszczeniu gruntu do poziomu pozwalajacego na dalsze jego
wykorzystanie. Odpady powstate podczas rozbiorki przedsigwzigcia zostang zutylizowane i
poddane recyklingowi. Zaktada si¢ przywrocenie terenu do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej stwierdzono, ze zarowno w fazie
eksploatacji, jak 1 w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich $rodkow i technik
przedsiewzigcie nie powinno znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko. Nie przewiduje si¢
ponadnormatywnego oddzialywania na S$rodowisko w zwigzku z funkcjonowaniem
przedsigwziecia.

W sentencji niniejszej decyzji okreslono warunki i wymagania majace na celu zapobieganie,
ograniczanie i minimalizacje¢ potencjalnych oddziatywan i ucigzliwosci.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Skierniewicach, za posrednictwem Wojta Gminy Kowiesy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec Wéjta Gminy Kowiesy.

Z dniem dorgczenia Wojtowi Gminy Kowiesy o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotlania  przez  ostatnia ze  stron  postgpowania, decyzja  staje si¢  ostateczna
i prawomocna.

Wojt Gminy Kowiesy
/-] Jarostaw Pepka

Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomos$ci poprzez umieszczenie na stronie BIP oraz na
tablicy ogloszen Urzedu Gminy Kowiesy i Sotectwa Wola Pekoszewska

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546)
wnioskodawca uiscil od niniejszej decyzji optate skarbowa w kwocie 205,00zl /stownie: dwiescie pigc
ztotych/ - zalgcznik do ustawy cz. I pkt 45.

Dowod potwierdzenia wptaty — potwierdzenie transakcji w mBank S.A. nr 76047350-000000419 z dnia
20-07-2020r.




Otrzymuja:
1. Inwestor- ANYWHERE.TO Sp. z 0.0. 00-074 Warszawa ul. Trebacka 4 przez pelnomocnika -

w osobie Pani Katarzyny Bylica ( adres do dorgczen Alians Sp. z o0.0. ul. Horbaczewskiego 25/25,
54-130 Wroctaw)

2. Strony postgpowania — W trybie art. 49 k.p.a.

3. alax2

Do wiadomodci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu
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Wojt Gminy Kowiesy
Zalacznik nr 1
do decyzji Wéjta Gminy Kowiesy
Nr 1/2021 z dnia 07 maja 2021 r.

Charakterystyka przedsiewziecia.

Przedsigwzigcie polegaé bedzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej Wola Pekoszewska 2 0
tacznej mocy nieprzekraczajacej 1MWp stuzacej do wytwarzania energii elektrycznej
Z promieniowania stonecznego wraz z towarzyszacg jej infrastrukturg techniczng na dzialce nr ewid.
51 obrgb Wola Pekoszewska, gm. Kowiesy. Na analizowanym terenie nie obowiazuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Przeksztalceniu oraz zabudowie zostanie poddany obszar o
powierzchni do 1,73 ha.

Aktualnie teren, na ktorym planuje si¢ realizacje przedsigwziecia jest uzytkowany rolniczo —
jako pole uprawne. Zgodnie z ewidencja gruntow i budynkow analizowany obszar stanowig grunty
orne rolne zabudowane Br-RIVb o powierzchni 0,3 ha, grunty orne RIVa o powierzchni 3,51 ha,
grunty orne RIVb o powierzchni 0,27 ha, sady SRIVa o powierzchni 0,45 ha. Tereny przylegte
do terenu inwestycji to tereny rolne.

Przedsigwzigcie sktadac si¢ bedzie z nastgpujacych elementow:

— paneli fotowoltaicznych zamontowanych na stalowych podporach (konstrukcja naziemna),
whbitych bezposrednio w ziemig,

— kontenerowej stacji transformatorowej SN/NN,

— falownikow, ktore beda wpigte w trafostacje poprzez drogg kablowa,

— kablowej (doziemnej) sie¢ elektroenergetycznej niskiego napigcia, taczacej poszczegodlne
elementy elektrowni fotowoltaicznej,

— kablowej (doziemnej) sie¢ telekomunikacyjnej taczacej poszczegdlne elementy elektrowni
fotowoltaicznej (optyczna),

— przylacza do sieci dystrybucyjnej SN na podstawie wydanych warunkow przytaczenia
lub przytacze NN,

— systemu telekomunikacji: bezprzewodowy lub optyczny,

— ogrodzenia z siatki, ze wzgledu na ochrone mienia, ludzi i zwierzat.

Planowana instalacja fotowoltaiczna ma posiada¢ taczng moc do IMWp. Zaleznie
od zastosowanej technologii oraz uwzgledniajac srednig dlugo$¢ tancuchéw modutéw w jednych
szeregu, ilosci prezentujg si¢ nastgpujaco:

— dla modutéw o mocy jednostkowej 330Wp bedzie to maksymalnie 3030 sztuk,

— dla modutéw o mocy jednostkowej 440Wp bedzie to liczba minimalnie 2256 sztuk.
llo$ci oraz moce falownikéw beda rozni¢ sie zaleznie od zastosowanej technologii:

— dla falownikdéw o mocy jednostkowej 50 kW — maksymalnie 20 sztuk,

— dla falownikéw o mocy jednostkowej 100 kW — minimalnie 10 sztuk.

Obstuga komunikacyjna, czyli dojazd do terenu inwestycji odbywac¢ si¢ bedzie z drogi gminnej
(dziatka ewidencyjna nr 30 ) — nawierzchnia zwirowa.

Planowane jest przylaczenie instalacji fotowoltaicznej do sgsiadujacej linii napowietrznej
sredniego napiegcia znajdujacej si¢ na dzialce ewidencyjnej nr 49. W celu zminimalizowania ryzyka
ingerencji w zycie lokalnej fauny, trasa kablowa ziemna bedzie ograniczona do krétkiego odcinka
(maksymalnie 30 m) od stacji transformatorowej do stupa linii napowietrznej projektowanego
na terenie instalacji fotowoltaicznej. Doktadna lokalizacja 1 sposdb wykonania przylaczenia do sieci
ustalone zostang przez operatora sieci elektroenergetycznej na etapie uzyskania warunkéw
przylaczenia do sieci.



Farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji begdzie monitorowana i zarzadzana zdalnie.
Czynno$ci obstugowe i serwisowe wymagajace udzialu cztowieka beda wykonywane periodycznie.

Na potrzeby planowanego przedsigwzigcia prognozuje si¢ wykorzystanie normatywnych
wielko$ci w zakresie zuzycia wody, materiatow, surowcoéw, energii oraz paliw. Materialy i surowce
wykorzystywane podczas realizacji beda typowe dla tego typu prac budowlanych,
a materiatochtonnos$¢ nie powinna odbiega¢ od analogicznych przedsiewzig¢ o podobnym profilu.

Panele fotowoltaiczne beda myte woda za pomocg wody, bez uzycia srodkow chemicznych.
Woda do mycia modutéw dostarczana bedzie w kontenerach.

Moc akustyczna transformatora nie przekroczy wartosci 60 dB, dodatkowo znajdowat si¢ bedzie
w stacji kontenerowej, ktora takze ograniczy emisj¢ hatasu. Ponadto majac na uwadze, ze
transformator generuje hatas punktowy o niewielkim zasiggu, a sama elektrownia fotowoltaiczna
bedzie pracowaé wytacznie w porze dnia nie przewiduje si¢ przekroczenia dopuszczalnych poziomow
hatasu na terenach objetych ochrong akustyczng. Planowane przedsigwzigcie, nie bedzie takze
wyposazone w modut automatycznego naprowadzania (mechanizm zmieniajacy kat nachylenia ogniw
w celu zwigkszenia wydajnos$ci urzadzenia) czy tez system chtodzenia paneli fotowoltaicznych (np.
uzycie wentylatorow). Ponadto z uwagi na charakter przedsigwzigcia, w fazie eksploatacji nie beda
wystepowac zadne Zrddta emisji zanieczyszczeh do powietrza. Funkcjonowanie farmy fotowoltaicznej
jako odnawialnego zrédla energii, przyczyni si¢ posrednio do ograniczenia emisji gazoéw
cieplarnianych pochodzacych z konwencjonalnych Zrédet elektroenergetycznych. Na etapie budowy,
zapotrzebowanie na wod¢ ogranicza¢ si¢ bedzie glownie do potrzeb bytowo-gospodarczych
pracownikow zatrudnionych przy budowie, a $cieki socjalno-bytowe beda zbierane w szczelne
zbiorniki bezodplywowe, ktore odbierane bgda przez specjalistyczng firme posiadajaca odpowiednie
zezwolenia w tym zakresie i oddawane do najblizszej oczyszczalni $ciekow. Na etapie eksploatacji
przedmiotowej inwestycji nie beda powstawaly $cieki socjalno-bytowe oraz technologiczne. W
przypadku zastosowania transformatora olejowego, w celu uniknig¢cia przedostania si¢ oleju do
srodowiska wodno-gruntowego na wypadek awarii, pod transformatorem znajdowaé si¢ bedzie
szczelna misa olejowa, bedaca w stanie zmagazynowac¢ 100 % oleju, wykonana z takich materiatow,
aby olej transformatorowy nie przedostat si¢ do srodowiska gruntowo-wodnego. Sptywajaca w trakcie
mycia paneli woda bedzie posiadata sktad wod opadowych. Woda begdzie mogta swobodnie wsigka¢ w
grunt bez ryzyka spowodowania zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego. Scieki deszczowe
odprowadzane beda na tereny zielone w obrebie dziatki przewidzianej pod inwestycjg.

Realizacja przedsiewzigcia wigzata si¢ bedzie takze z wytwarzaniem odpadéw powstajacych
przy pracach budowlanych. Odpady przekazywane beda wyspecjalizowanym firmom posiadajacym
stosowne zezwolenia do odzysku lub unieszkodliwienia. Na etapie uzytkowania przedmiotowe
przedsiewzigcie przy wilasciwym funkcjonowaniu nie bedzie Zrodlem generujagcym powstawanie
znaczacych ilosci odpadow. Ewentualnie wytwarzane moga by¢ odpady zwigzane z eksploatacja
i utrzymaniem instalacji w dobrym stanie technicznym. Sposéb postepowania oraz dalsze
zagospodarowanie odpadow bedzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami w
zakresie ochrony srodowiska oraz bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi oraz zgodne zobowiazujacymi
przepisami prawa.

Z uwagi na wysoka jakos$¢ zainstalowanych kabli, umieszczenie kabli pod ziemia, umieszczenie
transformatora wewnatrz stacji oraz posadowienie instalacji fotowoltaicznych w odpowiedniej
odlegtosci od ogrodzenia nie nastgpi przekroczenie dopuszczalnych norm, w zakresie oddzialywania
elektromagnetycznego.

Eksploatacj¢ farm fotowoltaicznych przewiduje si¢ $rednio na ok. 25 — 40 lat. Po zakonczeniu
eksploatacji przedsigwziecia zakres prac bedzie polega¢ na demontazu urzadzen i wyposazenia,
rozebraniu konstrukcji metalowych oraz ogrodzenia, zagospodarowaniu powstalych odpadow,
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wykonaniu badan gruntu oraz ewentualnym oczyszczeniu gruntu do poziomu pozwalajacego na dalsze
jego wykorzystanie. Odpady powstate podczas rozbidrki przedsiewzigcia zostang zutylizowane i
poddane recyklingowi. Zaktada si¢ przywrdcenie terenu do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Nie przewiduje si¢ kumulowania oddzialywan i innymi przedsiewzigciami.

W zwiazku z realizacja 1 eksploatacja przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wystagpienia zagrozenia
dla zdrowia ludzi, w tym wynikajagcego z emisji. Wszelkie prace zwigzane z planowanym
przedsigwzieciem zostang wykonane tak, aby spowodowa¢ jak najmniejsze ucigzliwosci dla
okolicznych mieszkancéw i otaczajacego srodowiska naturalnego.

W przypadku realizacji 1 uzytkowania przedmiotowego przedsigwzi¢cia nalezy wykluczy¢ duze
ryzyko wystgpienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2020 r., poz. 55 ze zm.) oraz poza
korytarzami ekologicznymi. Najblizej potozong formg ochrony przyrody jest Bolimowski Park
Krajobrazowy w odlegtosci ok. 0,44 km. Najblizej potozony obszar nalezacy do sieci Natura 2000 to
obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty Laki Zukowskie PLH140053 w odlegtoéci ok. 6,1 km.

Przedmiotowe przedsigwzigcie, przede wszystkim z uwagi na charakterystyke, znaczna
odleglos¢, niewielkg skale oraz krotkotrwaly i odwracalny charakter zmian $rodowiska na etapie
realizacji inwestycji oraz brak znaczacych negatywnych oddziatywan w czasie pdzniejszej
eksploatacji, nie bgdzie miato negatywnego wpltywu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz
integralno$¢ wszystkich ww. obszaréw podlegajacych ochronie, w tym na obszary Natura 2000. Teren
objety przedsiewzigciem nie wykazuje istotnych warto$ci przyrodniczych zwigzanych
Z wystepowaniem cennych, rzadkich, badZ objetych ochrong siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow
ro§lin, zwierzat 1 grzyboéw. Po zastosowaniu odpowiednich dzialan minimalizujacych
i ograniczajacych ucigzliwo$ci, oddzialywania wzglgdem S$rodowiska przyrodniczego nie beda
znaczace. Obecnie teren przeznaczony pod inwestycje wykorzystywany jest rolniczo. Zmiana sposobu
uzytkowania gruntow begdzie miata charakter czasowy i bedzie odwracalna. Oddziatywanie elektrowni
stonecznej na szate roslinng na etapie realizacji inwestycji bedzie si¢ wigza¢ z czasowym naruszeniem
pokrywy glebowej w miejscu montazu paneli. Bedzie to jednak ingerencja powierzchniowa 1 tylko w
miejscach styku stop montazowych z glebg. Panele fotowoltaiczne nie beda posiadaty fundamentow
umieszczanych w gruncie. Ogniwa fotowoltaiczne montowane bgda w sposob nieinwazyjny, poprzez
nabijanie stelazy bezposrednio do gruntu. Proces bgdzie odbywat si¢ bez wydobycia mas ziemnych i
wykopow. W zwigzku z realizacja przedsiewziecia nie planuje si¢ wycinki drzew i krzewow.

Wszystkie uzyte do budowy surowce beda wykorzystywane zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na odzysk materiatow i surowcow w trakcie
gospodarki materiatowej oraz gospodarki odpadami.

Materialochtonno$¢ nie powinna odbiega¢ od analogicznych przedsigwzig¢ o podobnym profilu.
Wszystkie zastosowane materialy wykorzystane do budowy beda posiadaly dopuszczenie
do stosowania w budownictwie. Przedsiewzigcie realizowane bedzie, przy uzyciu sprawnego
technicznie sprzgtu i maszyn posiadajacych aktualne badania techniczne. Roboty budowlane beda
wykonane w technologii tradycyjnej i nie beda stwarzaé trwatych i ponadnormatywnych zagrozen dla
srodowiska.
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