Kowiesy, dnia 26 kwietnia 2022 r.
wWOIT GMINY KOWIESY

Znak: 0S.6220.10.5.2021

DECYZJA Nr 3/2022
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.), zwanej dalej
w k.p.a., art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373
t.j.), zwanej dalej w ustawg o0os, a takze § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019
r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku firmy P.H.U. GABI Karpus Krzysztof,
ul. Spacerowa 1, 83-110 Tczew, reprezentowanej przez Pana Krzysztofa
Karpusa - wiasciciela, z dnia 10 listopada 2021 r. (data wptywu: 23 grudnia
2021 r.) w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,

a takze uwzgledniajac opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
todzi, Dyrektora Zarzadu Zlewni w towiczu oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

w Skierniewicach,

orzekam w nastepujacy sposob:

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla przedsiewziecia polegajacego na budowie farmy
fotowoltaicznej , PV Jeruzal I”

o mocy do 3 MW wraz z niezbednaq infrastrukturgq techniczng,

zlokalizowanego na dziatce ewidencyjnej numer 19, obreb Jeruzal, gm.

Kowiesy.

II. Okreslam warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji
lub uzytkowania przedsiewziecia, ze szczegdlnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow
sgsiednich:

1) Prace realizacyjne, w tym prace ziemne i montazowe nalezy
przeprowadzi¢ poza szczytem sezonu legowego ptakéw, tj. w terminie
od 15 sierpnia do 1 marca. Dopuszcza sie przeprowadzenie ww. prac
w innym terminie, jesli teren bedzie utrzymany w stanie zaoranym,



2)
3)

4)

5)

6)

7)

badz w okresie legowym, jednakze nalezy w tym przypadku
przeprowadzi¢ kontrole przez specjaliste przyrodnika pod katem
zasiedlenia terenu przez gatunki chronione (maksymalnie 3 dni przed
rozpoczeciem prac). W przypadku ryzyka ptoszenia zwierzat
gatunkdéw chronionych na skutek prac ziemnych w sezonie legowym
oraz w przypadku zasiedlenia terenu przez gatunki chronione, prace
nalezy wstrzymac i uzyska¢ zezwolenie na odstepstwa od zakazow
w stosunku do gatunkdow podlegajacych ochronie, zgodnie

Z przepisami odrebnymi.

Przedsiewziecie zrealizowac bez wycinki drzew i krzewéw.

Drzewa i krzewy narazone na uszkodzenia na etapie budowy
zabezpieczy¢ poprzez ich wygrodzenie lub oszalowanie pni.

Etap budowy nalezy ograniczy¢ w czasie do minimum, a prace
budowlane zwigzane z wykonywaniem wykopow pod linie kablowe
prowadzi¢ w okresach suchych (przy niskim stanie wod) oraz tak, by
nie dopuscic¢ do tworzenia zastoisk wody

w wykonanych wykopach.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej, tj. od godz.
6:00 do godz. 22:00 i organizowac w taki sposob, aby
zminimalizowac liczbe oséb narazonych na hatas o poziomie
ponadnormatywnym. Nalezy zaplanowac wszelkie operacje z uzyciem
ciezkiego sprzetu tak, aby urzadzenia emitujace hatas o duzym
natezeniu nie pracowaty jednoczesnie oraz nalezy przestrzegac
zasady wytgczania silnikdw maszyn i pojazdow w czasie przerw

w pracy.

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy kontrolowa¢ wszystkie
wykopy oraz inne miejsca moggace stac sie putapkg dla drobnych
zwierzat. W przypadku uwiezienia zwierzat, nalezy podejmowac
dziatania zmierzajace do ich uwolnienia. Zwierzeta nalezy przenosic¢
na bezpieczne siedliska zastepcze wiasciwe dla poszczegdinych
gatunkow.

Nie stosowac zadnych srodkéw chemicznych spowalniajgcych wzrost
roslin, wykaszanie mechaniczne terenu prowadzi¢ po 1 sierpnia, po
wyprowadzeniu legu przez ptaki. Wykaszanie przeprowadzac¢ od
centrum farmy w kierunku jej brzegéw, aby umozliwi¢ ucieczke
zwierzat i ograniczyc ich $miertelnosc.

8) Teren po zrealizowaniu przedsiewziecia obsia¢ mieszankg traw i roslin

9)

miododajnych witasciwych siedliskowo na analizowanym terenie.
Planowane transformatory i inwertery zlokalizowa¢ w odlegtosci co
najmniej 50 m od terendw chronionych akustycznie.

10)Otwory w drzwiach i Scianach pomieszczen inwertera, transformatora

i sterowni, w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, powinny
byc¢ zastoniete siatkg o oczkach maks. @ 1 cm, aby uniemozliwi¢
zajmowanie tych obiektow przez nietoperze.



11)W przypadku zastosowania transformatora olejowego umieszczonego
w stacji transformatorowej, obligatoryjnie nalezy go wyposazy¢ w
mise olejowa wykonang
z materiatdw uniemozliwiajgcych przedostanie sie oleju
transformatorowego do srodowiska gruntowo-wodnego, bedacaq w
stanie zmagazynowac 110% oleju transformatorowego.

12)Stosowac pasywne chtodzenie paneli fotowoltaicznych poprzez
naturalny obieg powietrza atmosferycznego, bez uzycia systemu z
wymuszonym obiegiem powietrza.

13)Instalacje fotowoltaiczng oraz towarzyszaca jej infrastrukture, w tym
stacje transformatorowg, wykona¢ w kolorach naturalnych,
stonowanych, niewyrdzniajacych sie w otoczeniu.

14)Zastosowac panele fotowoltaiczne z powtoka antyrefleksyjng,
jednoczesnie zapobiegajaca zjawisku olsnienia odbiciowego i
zwiekszajaca sprawnosc pochfaniania swiatta stonecznego; bez
modutu automatycznego naprowadzania.

15)Maksymalny poziom mocy akustycznej pojedynczego transformatora
winien wynosi¢ do 60 dB.

16)Wykonac ogrodzenie niepetne z przestrzenig min. 20 cm od poziomu
terenu do dolnej krawedzi ogrodzenia, bez podmurdwki, lub z
podmurdwkg umieszczong w gruncie do poziomu terenu, tak by pod
wygrodzeniem nie istniaty zadne fizyczne przeszkody, co umozliwi
migracje drobnym i srednim zwierzetom.

17)0Ogrodzenie wykona¢ w kolorystyce stonowanej, o barwach
naturalnych nawigzujgcych do otoczenia; dolna krawedzZ ogrodzenia
winna by¢ wykonana w sposéb wykluczajacy mozliwosc kaleczenia sie
zwierzat.

18)Mycie paneli prowadzi¢ wytacznie przy uzyciu czystej wody lub wody
demineralizowanej bez zastosowania zadnych dodatkow w tym
detergentéw.

19)0dpady gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych miejscach, w
warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem sie do srodowiska
substancji szkodliwych, zapewni¢ ich bezposredni sprawny odbior
przez uprawnione podmioty, badz ich ponowne wykorzystanie.

20)Przytaczenie instalacji fotowoltaicznej do Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego (KSE) zaprojektowac poza:

a) terenami wymagajacymi wycinki drzew i krzewow;

b) terenami ciekdw wodnych i rowéw melioracyjnych;

c) obszarami wodno-btotnymi oraz innymi obszarami o ptytkim
zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliskami fegowymi oraz
ujsSciami rzek;

d) obszarami leSnymi;

e) obszarami objetymi ochrong, w tym strefami ochronnymi ujec
wod oraz obszarami ochronnymi zbiornikéw woéd $roédladowych;



f) obszarami wymagajacymi specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkow roslin, grzybdw i zwierzat lub ich siedlisk
lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarami
Natura 2000, oraz pozostatymi formami ochrony przyrody;

g) obszarami o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe lub/i archeologiczne.

III. Integralna czesciq niniejszej decyzji jest Zalacznik Nr 1 -
Charakterystyka przedsiewziecia.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2021 r. do Wéjta Gminy Kowiesy wptynat wniosek
firmy P.H.U. GABI Karpus Krzysztof, ul. Spacerowa 1, 83-110 Tczew,
reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Karpusa - wiasciciela, o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego
na budowie farmy fotowoltaicznej ,,PV Jeruzal I” o mocy do 3 MW
wraz z niezbedna infrastrukturgq techniczng, zlokalizowanego na dziatce
ewidencyjnej numer 19, obreb Jeruzal, gm. Kowiesy.

Do wniosku zostata zatgczona karta informacyjna przedsiewziecia, wraz z
wymaganymi prawem zatgcznikami, sporzadzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 t.j.).

Planowana inwestycja zaliczana jest w aktualnym stanie prawnym do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy 00$ oraz na
podstawi § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj.: zabudowa przemystowa, w
tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z
towarzyszgca jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz
1ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a, przy czym zgodnie
z zapisami § 1 ust. 2 pkt 2 ppkt 2 cyt. powyzej rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. za powierzchnie zabudowy rozumie sie
powierzchnie terenu zajetg pod obiekty budowlane oraz pozostatg
powierzchnie przeznaczong do przeksztatcenia w wyniku realizacji
przedsiewziecia - dla ktérego sporzgdzenie oceny oddziatywania tego
przedsiewziecia na srodowisko (w formie raportu) moze by¢ wymagane.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy 00$ organem wtasciwym do
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
bedacego przedmiotem niniejszego postepowania administracyjnego jest Woijt
Gminy Kowiesy, zas organami opiniujgcymi sg Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w todzi, Dyrektor Zarzadu Zlewni w towiczu oraz Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach.



W zwigzku z powyzszym Wojt Gminy Kowiesy zawiadomit o wszczeciu
postepowania
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewziecia strony postepowania oraz organy
uczestniczace w prowadzonym postepowaniu. Obwieszczenie o0 wszczeciu
postepowania zostato zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzedu Gminy Kowiesy, tablicy ogtoszen w Urzedzie Gminy Kowiesy oraz na
tablicy informacyjnej sotectwa Jeruzal-Wodlka Jeruzalska.

Jednoczesnie Wojt Gminy Kowiesy wystgpit do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w todzi, Dyrektora Zarzadu Zlewni w towiczu oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach o
wydanie opinii zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy 00$
w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko, o czym powiadomiono strony
postepowania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi postanowieniem znak:
WO00S.4220.187.2021.ARu z dnia 15 marca 2022 r. wyrazit opinie, ze dla
planowanego przedsiewziecia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko, wskazujac jednoczesnie warunki do
uwzglednienia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Opinig znak: PSSE.ZNS.90281.18.2022.KP.MK z dnia 17 marca 2022 r.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach odstgpit od
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedmiotowego przedsiewziecia.

Pismem znak: WA.ZZS.5.435.1.117.2022.KP z dnia 11 kwietnia 2022 r.
Dyrektor Zarzadu Zlewni w towiczu wyrazit opinig, iz dla przedmiotowego
przedsiewziecia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko.

Ustalajac, czy dla planowanego przedsiewziecia potrzebne jest
przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko, Wojt Gminy Kowiesy
zbadat, jaki jest rodzaj i skala przedsiewziecia, lokalizacja, wielkos¢
zajmowanego terenu, zakres robdt zwigzanych z realizacjgq, wykorzystanie
zasobow naturalnych oraz emisje i ucigzliwosci, ktére potencjalnie wystapig
na etapie realizacji, eksploataciji i likwidacji planowanego przedsiewziecia. Po
przeprowadzeniu analizy dostarczonych materiatdw dotyczacych obszaru
pozostajacego w zasiegu oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego a takze
biorgc pod uwage opinie organdw opiniujacych oraz uwzgledniajac tacznie
kryteria przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oo$, Wdjt Gminy Kowiesy
uznat, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie jest konieczne
przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko.

Za odstgpieniem od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $srodowisko przemawiaty wskazane ponizej argumenty
wynikajgce z uwarunkowan zawartych
w art. 63 ust. 1 ustawy 00S.




Projektowane przedsiewziecie polegac bedzie na budowie farmy
fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
na dziatce ewidencyjnej numer 19, obreb Jeruzal, gm. Kowiesy. Teren
inwestycji nie jest objety ustaleniami obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja zostanie zlokalizowana na
dziatce ewidencyjnej nr 19, obreb Jeruzal, gmina Kowiesy, ktorej catkowita
powierzchnia wynosi 2,75 ha.

Aktualnie teren, na ktérym planuje sie realizacje przedmiotowego
przedsiewziecia, jest uzytkowany rolniczo. Zgodnie z ewidencjg gruntow i
budynkdéw analizowany obszar stanowig grunty orne RIVa o pow. 1,41 ha,
grunty orne RV o pow. 0,58 ha oraz grunty orne RVI o pow. 0,76 ha. Obszar
planowanej inwestycji potozony jest w krajobrazie otwartym, gdzie
przewazajq grunty orne.

Dziatka inwestycyjna jest gruntem ornym, uzytkowanym gtéwnie pod
uprawe zbdz, najczesciej pszenzyta (Triticosecale), wobec czego obszar
projektowanej inwestycji takze
w catosci stanowig grunty orne — w zadnym miejscu nie jest on pokryty
ro$linnoécig naturalng wykazujaca cechy siedliska. Zaden fragment
wskazanego obszaru inwestycji nie jest zajety przez naturalne zbiorowiska
roslinne, a intensywna gospodarka rolna i sposdéb wykorzystania gruntu
wyklucza obecnos¢ stanowisk gatunkdéw roslin objetych ochrong gatunkowg w
Polsce. Dziko zyjace gatunki roslin na tym obszarze to jedynie rosliny zielne i
byliny traktowane jako chwasty
z grupy gatunkow ruderalnych.

Najblizsze otoczenie planowanej inwestycji stanowig pola uprawne, lasy,
oraz budynki posiadajgce charakter zabudowy zagrodowej oddalone od
zewnetrznego terenu inwestycji:

— 110 m w kierunku zachodnim,

— 400 m w kierunku pétnocnym,

— 250 m w kierunku wschodnim,

— 500 m w kierunku potudniowym.

Przedsiewziecie sktadac sie bedzie z nastepujacych elementow:

— systemowych konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne,

— paneli fotowoltaicznych o mocy pojedynczego panelu od 400 Wp do
1000 Wp, catkowitej mocy do 3 MW, w liczbie od 3 000 do 7 500 szt.,

— inwerteréw DC/AC o mocy nominalnej do 400 kW, w liczbie do 20 szt.,

— stacji transformatorowej o tgcznej mocy zainstalowanych
transformatoréw do 3 000 kVA, powierzchni do 40 m? i wysokosci
ok. 3 m,

— rozdzielni,

— uktadow pomiarowo-rozliczeniowych i zabezpieczajacych,

— okablowania niskiego napiecia, $sredniego napiecia,
telekomunikacyjnego i technicznego,

— infrastruktury towarzyszacej, tj. ogrodzenia i systemu monitoringu.



Nie przewidziano statego os$wietlania/doswietlania catej powierzchni
farmy fotowoltaicznej.

Planowana do wybudowania farma fotowoltaiczna sktadac sie bedzie
gtdwnie z paneli fotowoltaicznych taczonych w rzedy przylegajacych do siebie
pojedynczych paneli oraz stacji transformatorowych. Pozostata infrastruktura
techniczna jest podziemna badz podwieszana do konstrukcji wsporczej
podtrzymujacej rzedy paneli fotowoltaicznych. Planowana elektrownia
fotowoltaiczna zbudowana zostanie z wykorzystaniem nachylenia paneli pod
katem 30-45 stopni w kierunku potudniowym. W wyniku realizacji
przedsiewziecia przeksztatcony zostanie teren pod stacjq transformatorowg o
powierzchni do 40 m2, natomiast rzut pionowy paneli zamontowanych na
systemie montazowym bedzie miat szerokos$¢ okoto 3,5 m i dtugos¢ zalezng
od szerokosci dziatki w danym miejscu. Odlegtosci miedzy poszczegdlnymi
rzedami paneli bedg wynosic¢ okoto 4,4 m. Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami
paneli fotowoltaicznych nie planuje sie budowy urzadzen ani utwardzonych
drég wewnetrznych, teren miedzy rzedami paneli fotowoltaicznych planuje sie
pozostawic jako tereny zielone.

Instalacja nie bedzie wyposazona w modut automatycznego
naprowadzania ani w zintegrowany system magazynowania energii.

Przewody elektryczne zostang utozone bezposrednio w ptytkim wykopie i
przykryte gruntem rodzimym. W celu przekazania energii elektrycznej do
systemu elektroenergetycznego zaplanowano stacje transformatorowaq,
wyposazong w transformatory o tacznej mocy do 3 000 kVA. Zadaniem
transformatordéw jest podniesienie napiecia zmiennego z poziomu napiecia
wyjsciowego inwertera do napiecia panujacego w sieci elektroenergetycznej
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), do ktorej bedzie
podtaczona farma fotowoltaiczna. Planowana do realizacji linia energetyczna
tgczaca stacje transformatorowe z miejscem przytaczenia do KSE nie jest
objeta niniejszym wnioskiem o wydanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach. Wnioskodawca planuje przyfgczy¢ przedmiotowe
przedsiewziecie do napowietrznej linii Sredniego napiecia (SN) lokalnego
operatora energetycznego. Najbardziej prawdopodobnym wariantem
przytgczenia farmy fotowoltaicznej do KSE jest wpiecie sie w linie SN biegnacq
po zachodniej stronie inwestycji. Jednakze ostateczne miejsce przytgczenia
planowanej farmy fotowoltaicznej zostanie ujete na etapie projektu
budowlanego/wykonawczego po uzyskaniu warunkéw technicznych
przytaczenia do sieci wydanych przez wtasciwego Operatora energetycznego.

Obstuga komunikacyjna, czyli dojazd do terenu inwestycji, odbywac sie
bedzie (zgodnie
z rysunkiem nr 6 ,Wstepne rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw farmy
fotowoltaicznej” zawartym w Kip) z wewnetrznej drogi gminnej urzadzonej na
dziatce ewid. nr 17, obreb Jeruzal, gm. Kowiesy, o nawierzchni gruntowej.

Emisja hatasu oraz zanieczyszczen wystepujaca w trakcie budowy
planowanego przedsiewziecia, ze wzgledu na ograniczony czas jej



wystepowania oraz przy zatozeniu przestrzegania przepiséw budowlanych,
bedzie miata zasieg lokalny ograniczajqcy sie do terenu przedsiewziecia w
sgsiedztwie placu budowy. Uzycie ciezkiego sprzetu powodowac bedzie
wystepowanie emisji zanieczyszczen emitowanych przez silniki spalinowe
(maszyny budowlane i pojazdy transportu) oraz emisji zanieczyszczen w
wyniku porwania przez wiatr pytdw cementu, kruszywa i innych sypkich
materiatéw pylistych. Ucigzliwosci te ustang po zakonczeniu prac
montazowych. Prace realizacyjne zwigzane bedq z zapotrzebowaniem na
typowe materiaty budowlane: kruszywo, cement, beton, stal konstrukcyjna,
profile aluminiowe oraz szereg elementow instalacyjnych (tgczniki, kable,
elementy montazowe paneli itp.). Podczas roboét zajdzie, takze koniecznosé
wykorzystania sprzetu budowlanego: samochoddéw ciezarowych do transportu
mas ziemnych, gotowych elementéw prefabrykowanych, innych potrzebnych
materiatow budowlanych oraz wywozu wytworzonych odpadodw.

Koparek i fadowarek do prac zwigzanych z wykonywania robot ziemnych oraz
przemieszczaniem materiatow budowlanych

i urzadzen po terenie placu budowy.

W trakcie budowy farmy fotowoltaicznej zostang wytworzone odpady
gtownie z grup 15 i 20. Odpady gromadzone bedg w obrebie placu budowy,
na wyznaczonym do tego celu terenie, w specjalnie oznaczonych, szczelnych
pojemnikach lub kontenerach (zaleca sie, aby teren, na ktéorym gromadzone
beda odpady, wytozony zostat geomembrang separacyjng, ktéra bedzie
stanowita ochrone przed przedostawaniem sie zanieczyszczen do Srodowiska
gruntowo-wodnego). Przewiduje sie, sortowanie réznych grup odpadow w
pojemnikach. Po wypetnieniu workdéw, czy konteneréw odpady bedq
przekazywane posiadajgcym zezwolenia firmom, do odzysku
lub unieszkodliwienia. Scieki socjalno-bytowe bedq odprowadzane do
przenosnych toalet typu ,TOI-TOI”, a nastepnie wywozone z terenu
przedsiewziecia przez wyspecjalizowana firme. Na etapie eksploatacji
inwestycji nie przewiduje sie powstawania odpadow. Instalacja bedzie
eksploatowana bezobstugowo, w zwigzku z czym nie bedzie wymagata
przebywania pracownikow na terenie firmy, a co za tym idzie nie bedq
powstawaty odpady komunalne.

Etap eksploatacji farmy fotowoltaicznej oddziatywac bedzie na
Srodowisko w sposdb ciggty, w zakresie emisji pol elektromagnetycznych oraz
emisji hatasu. Z uwagi na niskie napiecie, wysoka jakos$c¢ kabli, umieszczenie
kabli pod ziemig oraz umieszczenie transformatoréw wewnatrz stacji nie
nastapi przekroczenie dopuszczalnych norm w zakresie oddziatywania
elektromagnetycznego. Oddziatywanie to bedzie odwracalne - trwajace do
czasu zakonczenia eksploatacji obiektu i zamknie sie w granicach
przedsiewziecia. Podczas uzytkowania przedsiewziecia nie przewiduje sie
chtodzenia paneli fotowoltaicznych z uzyciem wentylatoréw.

Zachowanie odlegtosci miedzy rzedami pozwoli na chtodzenie powietrzem. W
celu ograniczenia oddziatywania akustycznego planuje sie umieszczenie
transformatorow w stacji transformatorowej (w formie budynku lub



kontenera). Maksymalny nominalny hatas jednego transformatora wewnatrz
stacji wynosi ok. 60 dB, jednakze w odlegtosci ok. 1 m hatas styszalny osigaga
poziom ok. 35 dB. Z uwagi na fakt, iz emisja hatasu z transformatoréw
bedzie punktowa, z inwerteréw praktycznie pomijalna,

a panele fotowoltaiczne nie beda wyposazone

w automatyczny system naprowadzania, mozna przyjac, ze zostang
dotrzymane dopuszczalne poziomy hatasu dla terendw chronionych
akustycznie oraz oddziatywanie z zakresu emisji hatasu bedzie w niewielkim
zakresie wykraczac¢ poza granice przedmiotowej dziatki.

W zwigzku z powyzszym nalezy uznac, ze emisja hatasu na etapie
eksploatacji bedzie znikoma.

Funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej nie bedzie zwigzane z
bezposrednim wykorzystaniem wody oraz z powstawaniem sSciekéw
technologicznych oraz sciekéw bytowych. Dzieki ustawieniu paneli
fotowoltaicznych pod odpowiednim katem, wody opadowe bedg
odprowadzane bezposrednio do gruntu. Panele fotowoltaiczne beda podlegaty
samooczyszczeniu podczas opaddéw deszczu.

Dla transformatoréw olejowych konieczne bedzie zamontowanie szczelnej
misy / tacy na olej, ktdra pomiesci co najmniej 110% oleju jaki bedzie
zawierat transformator. Doktadna wielko$¢ mis olejowych jak i ilosci oleju
transformatorowego zostanie okreslona na etapie projektu budowlanego.
Transformatory bedg znajdowac sie w stacji transformatorowej, ktéra
dodatkowo bedzie zabezpieczac srodowisko gruntowo-wodne.

Likwidacja przedsiewziecia bedzie wigzata sie z pracami rozbidérkowymi
elementéw farmy fotowoltaicznej i ogrodzenia. Prace te prowadzone bedq
recznie oraz mechanicznie przy wykorzystaniu sprzetu budowlanego. Po
demontazu instalacji teren zostanie wyréwnany
i przywrdcony dotychczasowy sposob uzytkowania. Odpady powstate na
etapie likwidacji bedq przekazane zewnetrznym, wyspecjalizowanym
podmiotom, posiadajagcym odpowiednie zezwolenia, zgodnie z zasadq
prewencji, w celu ich odzysku, a nastepnie recyklingu.

Przedmiotowa inwestycja, na kazdym z etapow przedsiewziecia, nie
powoduje ryzyka wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej,
budowlanej lub przemystowej.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Przedsiewziecie nie powinno wywrzec
trwatego negatywnego wptywu na powyzszy obszar, m.in. z uwagi
na niewielkg skale Po zastosowaniu odpowiednich dziatan minimalizujacych i
ograniczajacych, ucigzliwosci wzgledem srodowiska przyrodniczego nie bedg
znaczgce. Skala i zakres przedsiewziecia nie spowodujg negatywnego wptywu
na cele ochrony przyrody Parku, w tym na cele ochrony zasobdéw
abiotycznych i ekosystemdéw wodnych.

Poza ww. Parkiem Krajobrazowym, przedmiotowe przedsiewziecie
zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.).



W promieniu do 5 km, najblizej potozonym obszarem chronionym sg: Obszar
Chronionego Krajobrazu Bolimowsko-Radziejowicki z Doling Srodkowej Warty
w odlegtosci ok.1,1 km oraz rezerwat przyrody Rawka w odlegtosci ok. 3 km.

Teren przedsiewziecia potozony jest poza obszarami Natura 2000. W
promieniu 5 km od przedmiotowego przedsiewziecia potozony jest obszar
majacy znaczenie dla Wspolnoty Dolina Rawki PLH100015 (w odlegtosci ok.
2,2 km). Celem ochrony ww. obszaru Natura 2000 jest ochrona, zachowanie
lub odtworzenie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw bedacych
przedmiotami ochrony, cele te realizujq sie poprzez dziatania ochronne
podejmowane w stosunku do kazdego przedmiotu ochrony. Dla obszaru
majacego znacznie dla Wspdlnoty Dolina Rawki PLH100015 obowigzuje plan
zadan ochronnych ustanowiony zarzgdzeniem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w todzi i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Rawki PLH100015 (Dz. Urz. Woj.
todzkiego z 2014 r. poz. 1510 ze zm.), ktéry szczegdtowo okresla m.in. cele
dziatan ochronnych oraz istniejace i potencjalne zagrozenia dla
poszczegolnych przedmiotdw ochrony. Biorgc pod uwage znaczng odlegtosé
terenu przedsiewziecia od ww. obszaru Natura 2000, uwzgledniajac cele
ochrony tego obszaru, gatunki i typy siedlisk przyrodniczych bedace
przedmiotami ochrony, a takze zagrozenia i cele dziatan ochronnych
okreslone dla poszczegdlnych przedmiotdw ochrony, nalezy uznac, ze skala
przedsiewziecia jest za mata (biorgc pod uwage m.in. zasiegi prognozowanych
lejéw depresji), by stwierdzi¢ jakiekolwiek znaczace negatywne oddziatywanie
na cele ochrony tego obszaru Natura 2000. Analizujgc zagrozenia istniejgce i
potencjalne zidentyfikowane w planie zadan ochronnych dla ww. gatunkdw i
siedlisk przyrodniczych, nalezy stwierdzi¢, ze przedsiewziecie nie jest
zwigzane bezposrednio ani posrednio z tymi zagrozeniami i przedsiewziecie
nie spowoduje takich zmian w srodowisku, by stanowito jakiekolwiek
zagrozenie dla zachowania witasciwego stanu ochrony przedmiotdw ochrony
obszaru majacego znaczenie dla Wspdlnoty Dolina Rawki.

Projektowana elektrownia jest zlokalizowane w granicach korytarza
ekologicznego (na skraju) Dolina Bzury-Dolina Pilicy KPnC-21B. Z uwagi na
sgsiedztwo terendw lesnych oraz potozenie farmy fotowoltaicznej na terenach
rolnych, a zwigzku z tym z mozliwoscig wystepowania kregowcéw matych,
wykonac ogrodzenie siatkowe niepetne z przestrzenig do 20 cm od poziomu
terenu do dolnej krawedzi ogrodzenia, bez podmurdéwki lub z podmuréwkg
umieszczong w gruncie do poziomu terenu, tak by pod wygrodzeniem nie
istniaty zadne fizyczne przeszkody, co umozliwi migracje matym zwierzetom,
a tym samym pozwoli na utrzymanie réwnowagi przyrodniczej. Dodatkowo
przy projektowaniu farmy przewidzie¢ dziatania redukujace mozliwos¢
wystgpienia negatywnego oddziatywania w stosunku do fauny nietoperzy
(zabezpieczenie otwordw przez dostepem nietoperzy) oraz dziatania
redukujace negatywne oddziatywanie na krajobraz, tj. wykluczenie
stosowania elementédw w barwach odbiegajacych od naturalnych.
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Inwestor planuje rowniez wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy
do 3 MW na dziatce nr 173, obreb Jeruzal, gm. Kowiesy. Instalacje
fotowoltaiczne nie beda ze sobg powigzane technologicznie i bedq dziataty
niezaleznie od siebie. W obu przypadkach oddziatywanie zamyka sie w
granicach dziatek, na ktérych sg projektowane. W zwigzku z lokalizacjg
inwestycji oraz jej nieznacznym oddziatywaniem na srodowisko nalezy
przyjac, ze nie nastgpi kumulacja oddziatywan negatywnych na srodowisko i
planowana inwestycja nie pociggnie za sobg zagrozen dla srodowiska. Ze
wzgledu na jej usytuowaniem nie bedzie tez transgranicznie oddziatywac na
srodowisko.

Podczas realizacji i eksploatacji przedsiewziecia zmianie ulegnie rolnicze
wykorzystanie terenu. Obszar przeznaczony pod planowane przedsiewziecie
stanowig grunty rolne. W celu ograniczenia oddziatywania farmy
fotowoltaicznej na srodowisko przyrodnicze na etapie eksploatacji (po
wybudowaniu farmy) teren powinien by¢ obsiany mieszankg traw i roslin
zielnych witasciwych siedliskowo na analizowanym terenie. Otwory w drzwiach
i Scianach pomieszczen inwertera, transformatora i sterowni, w tym przede
wszystkim otwory wentylacyjne, powinny byc¢ zastoniete siatkg o oczkach
maks. @ 1 cm, aby uniemozliwi¢ zajmowanie tych obiektow przez nietoperze.
Wykaszanie mechaniczne terenu nalezy prowadzi¢ po 1 sierpnia, po
wyprowadzeniu legu przez ptaki. Wykaszanie prowadzi¢ w dnie suche i
stoneczne, od centrum farmy w kierunku jej brzegdw metoda koszenia
wysokiego, gdzie roslinnos¢ nie zostaje skoszona przy samym gruncie, lecz
minimum 15 cm nad nim. Taki sposob koszenia umozliwi ucieczke zwierzat i
ograniczy ich sSmiertelnos¢. Pézne koszenie ma rowniez na celu umozliwienie
zakwitniecia i zaowocowania roslinom zielnym, co stworzy dobre warunki
siedliskowe dla owaddéw. Ponadto w celu ograniczenia wzrostu roslin
nie nalezy stosowac srodkow ochrony roslin, ani sztucznych nawozéw.
Wszystkie budynki farmy, nalezy pomalowac¢ w odcieniach szarosci i zieleni,
aby zmniejszy¢ widocznos$¢ instalacji w krajobrazie.

Zgodnie z informacji zawartymi w zgromadzonej dokumentacji na
terenie zajetym pod przedsiewziecie wystepujq zadrzewienia i zakrzaczenia,
przy czym przedsiewziecie zostanie zrealizowane bez wycinki drzew i
krzewow. Teren przedsiewziecia potozony jest w krajobrazie rolniczym. Panele
fotowoltaiczne zostang umieszczone w rzedach, miedzy ktérymi pozostawiony
zostanie odstep. Przestrzen ta nie bedzie przeksztatcana i pozostanie
biologicznie czynna.

Panele fotowoltaiczne bedg skierowane w strone potudniowg i nachylone
do ziemi pod katem, nie bedq wyposazone w automatyczny system
naprowadzania. Wyposazone natomiast zostang w powtoke antyrefleksyjng,
zapobiegajacg efektowi ol$nienia. Planowana farma bedzie monitorowana i
zarzadzana zdalnie. Czynnosci obstugowe i serwisowe wymagajace udziatu
cztowieka bedg wykonywane periodycznie.

Gestoé¢ zaludnienia w gminie Kowiesy wynosi 34 os/km? - dane wg
Gtéwnego Urzedu Statystycznego.



Z karty informacyjnej przedsiewziecia nie wynika, aby przedsiewziecie
realizowane byto na obszarach, na ktérych standardy jakosci Srodowiska
zostaty przekroczone. Zasieg oddziatywania przedsiewziecia pokrywac sie
bedzie z terenem realizacji przedsiewziecia i nie bedzie w znaczacy
sposob oddziatywaé na tereny przylegajace do przedmiotowych dziatek.

Z karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze teren przedsiewziecia nie
jest obszarem wodno-btotnym, ani terenem o ptytkim zaleganiu wdd
podziemnych. Nie znajduje sie na terenie siedlisk tegowych oraz w ujsciu
rzek. Teren przedsiewziecia nie znajduje sie takze w strefie ochronnej ujec
wad i obszarach ochronnych zbiornikéw wéd srdodladowych.

Teren przedsiewziecia nie jest obszarem przylegajacym do jezior, a takze nie
jest obszarem uzdrowiska i obszarem ochrony uzdrowiskowej. W otoczeniu
terenu przedsiewziecia brak obszaréw o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe i archeologiczne.

Na podstawie ztozonej dokumentacji mozna stwierdzi¢, iz zasieg
oddziatywania przedsiewziecia pokrywac sie bedzie z terenem jego realizacji i
nie bedzie oddziatywac na tereny przylegajace do dziatki inwestycyjnej. Brak
jest transgranicznego oddziatywania na srodowisko ze wzgledu na potozenie
planowanego przedsiewziecia w centralnej Polsce.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty na
obszarze Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP)
PLRW2000172726729 Chojnatka. Dla JCWP Chojnatka stan obszaru okreslono
jako zty, a osiggniecie celow srodowiskowych uznano za zagrozone. W
programie dziatan naprawczych dla JCWP Chojnatka zaplanowano dziatania
podstawowe obejmujace uporzadkowanie gospodarki sciekowej jako
dziatanie wystarczajace aby zredukowad presje komunalna dla osiggniecia
dobrego stanu. W zwigzku z brakiem mozliwosci technicznych do osiggniecia
dobrego stanu dla JCWP Chojnatka wyznaczono derogacje na podstawie art. 4
ust 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, gdzie aby zatozone
dziatania przyniosty wymierne efekty okreslono date graniczng tj. osiggniecie
wymaganego dobrego stanu do roku 2027.

Rozwigzania techniczne przedstawione w Karcie informacyjnej
przedsiewziecia, jakie zaplanowano w czasie realizacji przedmiotowej
inwestycji, pozwolg zabezpieczy¢ srodowisko wodne przed emisjg substancji
ropopochodnych do wéd podziemnych. Teren realizacji przedsiewziecia
zlokalizowany jest w granicy JCWPd PLGW 2000063, ktorej stan chemiczny
oraz ilosciowy okreslono jako dobry, a osiggniecie celéw Srodowiskowych
uznano za niezagrozone.

Stwierdzono, ze planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie
stwarzac zagrozen dla osiggniecia celéw srodowiskowych jednolitych czesci
wod, w tym bedzie sie odbywato w sposdb zapewniajgcy nienaruszalnosc
przepisow prawnych dotyczacych ochrony wéd.

Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami
morskimi oraz poza obszarami gérskimi i leSnymi. Przedsiewziecie znajduje
sie poza strefami ochronnymi uje¢ wdd oraz poza obszarami chronionymi
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zbiornikéw wdd srédladowych. Planowana inwestycja nie znajduje sie w
obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig wynikajagcym z Map Zagrozenia
Powodziowego.

Z uwagi na zakres, skale i charakter prac przewiduje sie, ze zasieg
oddziatywania przedsiewziecia ograniczy sie do terenu, na ktérym bedzie ono
realizowane. Majgc na uwadze powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze przedsiewziecie
przy zatozeniach przyjetych w Karcie informacyjnej przedsiewziecia, bedzie
miec charakter lokalny i nie bedzie oddziatywa¢ w sposdb znaczacy
na obszary geograficzne i znaczng liczbe ludnosci.

Po analizie dokumentacji dotyczacej przedmiotowego przedsiewziecia,
uwzgledniajac jego poszczegolne fazy: realizacji, eksploatacji i likwidacji, z
uwagi na rodzaj, charakterystyke, skale oraz usytuowanie, mozna stwierdzié
brak mozliwosci wystgpienia oddziatywania o znacznej wielkosci,
intensywnosci lub ztozonosci. Przedmiotowe przedsiewziecie na etapie budowy
oddziatywac bedzie okresowo i krétkotrwale (poza trwatym zajeciem terenu
pod panele fotowoltaiczne i elementy towarzyszace), zas na etapie
eksploatacji oddziatywanie bedzie dtugotrwate o charakterze ciggtym,
jednakze zarowno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu
odpowiednich srodkdw i technik przedsiewziecie nie powinno znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko. Z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddziatywania
beda stosunkowo niewielkie i bedg miaty zasieg lokalny. Nie przewiduje sie
ponadnormatywnego oddziatywania na $srodowisko w zwigzku z
funkcjonowaniem przedsiewziecia. Przewidywany czas eksploatacji inwestycji
przewiduje sie na min. 25 lat. Po zakonczeniu eksploatacji przedsiewziecia
zakres prac bedzie polega¢ na demontazu elementéw farmy fotowoltaicznej i
ogrodzenia. Odpady powstate podczas rozbidrki przedsiewziecia zostang
przekazane wyspecjalizowanym podmiotom zewnetrznym celem utylizacji i
poddania recyklingowi.

Wszystkie uzyte do budowy surowce bedq wykorzystywane zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi
na odzysk materiatéw i surowcow
w trakcie gospodarki materiatowej oraz gospodarki odpadami.

Materiatochtonnos$¢ nie powinna odbiegac od analogicznych przedsiewzieé
o podobnym profilu. Wszystkie zastosowane materiaty wykorzystane do
budowy beda posiadaty dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Przedsiewziecie realizowane bedzie przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
i maszyn posiadajacych aktualne badania techniczne. Roboty budowlane bedg
wykonane w technologii tradycyjnej i nie bedq stwarzac¢ trwatych
i ponadnormatywnych zagrozen dla srodowiska.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzagdowego
Kolegium Odwotawczego
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w Skierniewicach, za posrednictwem Wdjta Gminy Kowiesy w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do whniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwofania wobec Wdjta Gminy Kowiesy.

Z dniem doreczenia Wdjtowi Gminy Kowiesy o$wiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Woéjt Gminy Kowiesy
/-/ Jarostaw Pepka

Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomosci poprzez
umieszczenie na stronie BIP oraz na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy
Kowiesy i Sotectwa Jeruzal-Woélka Jeruzalska.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. z
2021 r. poz. 1923 t.j.) wnioskodawca uiscit od niniejszej decyzji optate
skarbowg w kwocie 205,00zt /stownie: dwiescie pie¢ ztotych/ - zatgcznik do
ustawy cz. I pkt 45.

Dowdd potwierdzenia wptaty - potwierdzenie transakcji w banku BNP Paribas
nr CEN2107270064213

z dnia 27.07.2021 r.

Otrzymuijag:
1. Inwestor - P.H.U. GABI Karpus Krzysztof, ul. Spacerowa 1, 83-110

Tczew, reprezentowana przez Pana Krzysztofa Karpusa - wtasciciela.
2. Strony postepowania — w trybie art. 49 k.p.a.
3. Aa. - 2 egz.
Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w towiczu
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Zatacznik nr 1

do decyzji Wojta Gminy
Kowiesy

Nr 3/2022 z dnia 26 kwietnia
2022 .

Charakterystyka przedsiewziecia

Przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie farmy fotowoltaicznej ,,PV
Jeruzal I”

o mocy do 3 MW wraz z niezbedngq infrastrukturg techniczng,
zlokalizowanej na dziatce ewidencyjnej numer 19, obreb Jeruzal, gm. Kowiesy.

Teren inwestycji nie jest objety ustaleniami obowigzujgcego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja zostanie zlokalizowana na
dziatce ewidencyjnej nr 19, obreb Jeruzal, gmina Kowiesy, ktdérej catkowita
powierzchnia wynosi 2,75 ha.

Aktualnie teren, na ktorym planuje sie realizacje przedmiotowego
przedsiewziecia, jest uzytkowany rolniczo. Zgodnie z ewidencjg gruntow i
budynkdéw analizowany obszar stanowig grunty orne RIVa o pow. 1,41 ha, grunty
orne RV o pow. 0,58 ha oraz grunty orne RVI o pow. 0,76 ha. Obszar
planowanej inwestycji potozony jest w krajobrazie otwartym, gdzie przewazajq
grunty orne.

Przedsiewziecie skfadac sie bedzie z nastepujacych elementow:

— systemowych konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne,

— paneli fotowoltaicznych o mocy pojedynczego panelu od 400 Wp do 1000
Wp, catkowitej mocy do 3 MW, w liczbie od 3 000 do 7 500 szt.,

— inwerteréw DC/AC o mocy nominalnej do 400 kW, w liczbie do 20 szt.,

— stacji transformatorowej o tgcznej mocy zainstalowanych transformatoréw
do 3 000 kVA, powierzchni do 40 m? i wysokosci ok. 3 m,

— rozdzielni,

— uktadow pomiarowo-rozliczeniowych i zabezpieczajacych,

— okablowania niskiego napiecia, sSredniego napiecia, telekomunikacyjnego i
technicznego,

— infrastruktury towarzyszacej, tj. ogrodzenia i systemu monitoringu.

Nie przewidziano statego oswietlania/doswietlania catej powierzchni farmy
fotowoltaicznej.

Planowana do wybudowania farma fotowoltaiczna sktadac sie bedzie gtéwnie
z paneli fotowoltaicznych taqczonych w rzedy przylegajacych do siebie
pojedynczych paneli oraz stacji transformatorowych. Pozostata infrastruktura
techniczna jest podziemna badz podwieszana do konstrukcji wsporczej
podtrzymujacej rzedy paneli fotowoltaicznych. Planowana elektrownia
fotowoltaiczna zbudowana zostanie z wykorzystaniem nachylenia paneli pod
katem 30-45 stopni w kierunku potudniowym. W wyniku realizacji
przedsiewziecia przeksztatcony zostanie teren pod stacjg transformatorowg o



powierzchni do 40 m2, natomiast rzut pionowy paneli zamontowanych na
systemie montazowym bedzie miat szerokos$¢ okoto 3,5 m i dlugos¢ zalezng od
szerokosci dziafki

w danym miejscu. Odlegtosci miedzy poszczegdlnymi rzedami paneli bedg
wynosi¢ okoto 4,4 m. Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami paneli fotowoltaicznych
nie planuje sie budowy urzadzen ani utwardzonych drég wewnetrznych, teren
miedzy rzedami paneli fotowoltaicznych planuje sie pozostawic jako tereny
zielone.

Instalacja nie bedzie wyposazona w modut automatycznego naprowadzania
ani w zintegrowany system magazynowania energii.

Przewody elektryczne zostang utozone bezposrednio w ptytkim wykopie i
przykryte gruntem rodzimym. W celu przekazania energii elektrycznej do
systemu elektroenergetycznego zaplanowano stacje transformatorowaq,
wyposazong w transformatory o taqcznej mocy do 3 000 kVA. Zadaniem
transformatoréw jest podniesienie napiecia zmiennego z poziomu napiecia
wyjsciowego inwertera do napiecia panujgcego w sieci elektroenergetycznej
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), do ktorej bedzie podigczona
farma fotowoltaiczna. Planowana do realizacji linia energetyczna fgqczaca stacje
transformatorowe z miejscem przytgczenia do KSE nie jest objeta niniejszym
whnioskiem
o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach. Wnioskodawca planuje
przytaczy¢ przedmiotowe przedsiewziecie do napowietrznej linii Sredniego
napiecia (SN) lokalnego operatora energetycznego. Najbardziej prawdopodobnym
wariantem przylaczenia farmy fotowoltaicznej do KSE jest wpiecie sie w linie SN
biegngca po zachodniej stronie inwestycji. Jednakze ostateczne miejsce
przytgczenia planowanej farmy fotowoltaicznej zostanie ujete na etapie projektu
budowlanego/wykonawczego po uzyskaniu warunkéw technicznych przytaczenia
do sieci wydanych przez wtasciwego Operatora energetycznego.

Obstuga komunikacyjna, czyli dojazd do terenu inwestycji, odbywac sie
bedzie (zgodnie
z rysunkiem nr 6 ,,Wstepne rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw farmy
fotowoltaicznej” zawartym w Kip) z wewnetrznej drogi gminnej urzadzonej na
dziatce ewid. nr 17, obreb Jeruzal, gm. Kowiesy, o nawierzchni gruntowej.

W trakcie budowy farmy fotowoltaicznej zostang wytworzone odpady
gtdwnie z grup 15 i 20. Odpady gromadzone bedg w obrebie placu budowy, na
wyznaczonym do tego celu terenie, w specjalnie oznaczonych, szczelnych
pojemnikach lub kontenerach (zaleca sie, aby teren, na ktdrym gromadzone
beda odpady, wytozony zostat geomembrang separacyjng, ktéra bedzie stanowita
ochrone przed przedostawaniem sie zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-
wodnego). Przewiduje sie, sortowanie réznych grup odpadéw w pojemnikach. Po
wypetnieniu workow, czy konteneréw odpady bedg przekazywane posiadajagcym
zezwolenia firmom, do odzysku lub unieszkodliwienia. Scieki socjalno-bytowe
beda odprowadzane do przenosnych toalet typu ,TOI-TOI”, a nastepnie
wywozone
z terenu przedsiewziecia przez wyspecjalizowana firme. Na etapie eksploatacji



inwestycji nie przewiduje sie powstawania odpaddw. Instalacja bedzie
eksploatowana bezobstugowo, w zwigzku

z czym nie bedzie wymagata przebywania pracownikdéw na terenie firmy, a co za
tym idzie nie bedq powstawaty odpady komunalne.

Etap eksploatacji farmy fotowoltaicznej oddziatywac bedzie na srodowisko
w sposoOb ciggly, w zakresie emisji pdl elektromagnetycznych oraz emisji hatasu.
Z uwagi na niskie napiecie, wysoka jakosc¢ kabli, umieszczenie kabli pod ziemig
oraz umieszczenie transformatoréw wewnatrz stacji nie nastgpi przekroczenie
dopuszczalnych norm w zakresie oddziatywania elektromagnetycznego.
Oddziatywanie to bedzie odwracalne - trwajace do czasu zakonczenia
eksploatacji obiektu i zamknie sie w granicach przedsiewziecia. Podczas
uzytkowania przedsiewziecia nie przewiduje sie chtodzenia paneli
fotowoltaicznych z uzyciem wentylatoréw. Zachowanie odlegtosci miedzy rzedami
pozwoli na chtodzenie powietrzem. W celu ograniczenia oddziatywania
akustycznego planuje sie umieszczenie transformatoréw w stacji
transformatorowej
(w formie budynku lub kontenera). Maksymalny nominalny hatas jednego
transformatora wewnatrz stacji wynosi ok. 60 dB, jednakze w odlegtosci ok. 1 m
hatas styszalny osigga poziom ok. 35 dB.

W zwigzku z powyzszym nalezy uznaé, ze emisja hatasu na etapie eksploatacji
bedzie znikoma.

Funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej nie bedzie zwigzane z
bezposrednim wykorzystaniem wody oraz z powstawaniem $ciekow
technologicznych oraz sciekéw bytowych. Dzieki ustawieniu paneli
fotowoltaicznych pod odpowiednim katem, wody opadowe bedq odprowadzane
bezposrednio do gruntu. Panele fotowoltaiczne beda podlegaty samooczyszczeniu
podczas opadow deszczu.

Dla transformatorow olejowych konieczne bedzie zamontowanie szczelnej
misy / tacy na olej, ktéra pomiesci co najmniej 110% oleju jaki bedzie zawierat
transformator. Doktadna wielkos¢ mis olejowych jak i ilosci oleju
transformatorowego zostanie okreslona na etapie projektu budowlanego.
Transformator bedzie znajdowac sie w stacji transformatorowej, ktéra dodatkowo
bedzie zabezpieczac¢ srodowisko gruntowo-wodne.

Przewidywany czas eksploatacji inwestycji przewiduje sie na min. 25 lat.

Po zakonczeniu eksploatacji przedsiewziecia zakres prac bedzie polegac na
demontazu elementéw farmy fotowoltaicznej i ogrodzenia. Odpady powstate
podczas rozbidrki przedsiewziecia zostang przekazane wyspecjalizowanym
podmiotom zewnetrznym celem utylizacji i poddania recyklingowi.

Przedmiotowa inwestycja, na kazdym z etapoéw przedsiewziecia, nie
powoduje ryzyka wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej,
budowlanej lub przemystowej.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Przedsiewziecie nie powinno wywrzec
trwatego, negatywnego wptywu na powyzszy obszar, m.in. z uwagi na niewielkg
skale. Po zastosowaniu odpowiednich dziatarn minimalizujgcych



i ograniczajqcych, ucigzliwosci wzgledem Srodowiska przyrodniczego nie bedg
znaczace. Skala

i zakres przedsiewziecia nie spowodujg negatywnego wptywu na cele ochrony
przyrody Parku, w tym na cele ochrony zasobdw abiotycznych i ekosystemow
wodnych.

Poza ww. Parkiem Krajobrazowym, przedmiotowe przedsiewziecie
zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.

z 2021 r. poz. 1098 ze zm.). W promieniu do 5 km, najblizej potozonym
obszarem chronionym sg: Obszar Chronionego Krajobrazu Bolimowsko-
Radziejowicki z Doling Srodkowej Warty w odlegtosci ok.1,1 km oraz rezerwat
przyrody Rawka w odlegtosci ok. 3 km.

Teren przedsiewziecia potozony jest poza obszarami Natura 2000. W
promieniu 5 km od przedmiotowego przedsiewziecia potozony jest obszar majacy
znaczenie dla Wspdlnoty Dolina Rawki PLH100015 (w odlegtosci ok. 2,2 km).
Biorgc pod uwage znaczng odlegtos¢ terenu przedsiewziecia od ww. obszaru
Natura 2000, uwzgledniajac cele ochrony tego obszaru, gatunki i typy siedlisk
przyrodniczych bedace przedmiotami ochrony, a takze zagrozenia i cele dziatan
ochronnych okreslone dla poszczegdlnych przedmiotéw ochrony, nalezy uznag, ze
skala przedsiewziecia jest za mata (biorgc pod uwage m.in. zasiegi
prognozowanych lejéw depresji), by stwierdzi¢ jakiekolwiek znaczace negatywne
oddziatywanie na cele ochrony tego obszaru Natura 2000.

Obecnie teren przeznaczony pod inwestycje wykorzystywany jest rolniczo.
Zmiana sposobu uzytkowania gruntow bedzie miata charakter czasowy i bedzie
odwracalna. Zgodnie z informacjami zawartymi w zgromadzonej dokumentacji na
terenie zajetym pod przedsiewziecie wystepujq zadrzewienia i zakrzaczenia, przy
czym przedsiewziecie zostanie zrealizowane bez wycinki drzew
i krzewdéw. Teren przedsiewziecia potozony jest w krajobrazie rolniczym. Panele
fotowoltaiczne zostang umieszczone w rzedach, miedzy ktérymi pozostawiony
zostanie odstep. Przestrzen ta nie bedzie przeksztatcana i pozostanie biologicznie
czynna.

Wszystkie uzyte do budowy surowce bedg wykorzystywane zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami, ze szczegdélnym zwréceniem uwagi na
odzysk materiatéw i surowcéw w trakcie gospodarki materiatowej oraz gospodarki
odpadami.

Materiatochtonnos$¢ nie powinna odbiegac od analogicznych przedsiewzie¢ o
podobnym profilu. Wszystkie zastosowane materiaty wykorzystane do budowy
beda posiadaty dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Przedsiewziecie
realizowane bedzie, przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu i maszyn
posiadajgcych aktualne badania techniczne. Roboty budowlane bedg wykonane w
technologii tradycyjnej i nie bedg stwarza¢ trwatych i ponadnormatywnych
zagrozen dla srodowiska.

Wojt Gminy Kowiesy
/-/ Jarostaw Pepka



