Kowiesy, dnia 29 marca 2023 r.
Wojt Gminy Kowiesy

Znak: 05.6220.7.15.2022.2023

DECYZJA Nr 9/2022
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej w k.p.a., art. 71 ust. 2 pkt 2, art.
75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej w ustawg 00s,
a takze § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Firmy EKO ENERGIA SOLAR Sp. z 0.0. , ul. Szaricowa 42/1, 01-458 Warszawa
z dnia 24-10-2022 (data wptywu do urzedu 15-11-2022r.) wsprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, a takze uwzgledniajgc opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w todzi, Dyrektora Zarzadu Zlewni w towiczu oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach,

orzekam w nastepujacy sposéb:

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
dla przedsiewziecia pn.: Elektrownia fotowoltaiczna Zawady” o mocy do 7.0 MW
z infrastrukturg towarzyszqcq na dziatkach o nr ewid. 132/4, 132/2, 133 obreb Zawady, gm.
Kowiesy.

Il. Okreslam warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewziecia, ze szczegdélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenéw
sasiednich:

1) trase przytgcza instalacji fotowoltaicznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE)
zaprojektowaé poza:

a) terenami wymagajacymi wycinki drzew i krzewdw;

b) terenami ciekdw wodnych i rowdw melioracyjnych;

¢) obszarami wodno-bftotnymi oraz innymi obszarami o ptytkim zaleganiu wdéd podziemnych,
w tym siedliskami tegowymi oraz ujsciami rzek;

d) obszarami lesnymi;

€) obszarami objetymi ochrong, w tym strefami ochronnymi uje¢ wdéd oraz obszarami
ochronnymi zbiornikéw wdd $rédlgdowych;

f) obszarami wymagajgcymi specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin,
grzybéw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong,
w tym obszarami Natura 2000, oraz pozostatymi formami ochrony przyrody;

g) obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub/i archeologiczne;

2) prace budowlane nalezy ograniczy¢ do pory dziennej;

3) w trakcie realizacji przedsiewziecia, na czas przerw w pracy, wykonane na potrzeby instalacji
podziemnej sieci kablowej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej wykopy, tgczace poszczegdlne
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elementy farmy, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do nich matych
zwierzat;

4) prace realizacyjne, w tym prace ziemne i montazowe nalezy przeprowadzi¢ w terminie
od 15sierpnia do 1 marca, tj. poza szczytem sezonu legowego ptakédw; dopuszcza sie
przeprowadzenie ww. prac w innym terminie, jesli teren bedzie utrzymany w stanie zaoranym,
badZ w okresie legowym, jednakze nalezy w tym przypadku przeprowadzi¢ kontrole przez
specjaliste przyrodnika pod katem zasiedlenia terenu przez gatunki chronione (1 — 3 dni przed
rozpoczeciem prac); w przypadku ryzyka ptoszenia zwierzat gatunkéw chronionych na skutek prac
ziemnych w sezonie legowym oraz w przypadku zasiedlenia terenu przez gatunki chronione, prace
nalezy wstrzymad iuzyska¢ zezwolenie na odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunkow
podlegajacych ochronie, zgodnie z przepisami odrebnymi;

5) nie stosowac zadnych srodkéw chemicznych spowalniajgcych wzrost roslin; wykaszanie terenu
prowadzi¢ po 1 sierpnia, po wyprowadzeniu legu przez ptaki; wykaszanie przeprowadzaé
od centrum farmy w kierunku jej brzegéw, aby umozliwi¢ ucieczke zwierzat i ograniczy¢
ich Smiertelnos¢;

6) do mycia paneli uzywa¢ wode. W przypadku duzych zabrudzen dopuszcza sie stosowanie wody i
srodkéw myjacych biodegradowalnych.

7) zainstalowac¢ system nadzoru, ktéry nie bedzie wymagat stosowania statego oswietlenia w porze
nocnej;

8) odpady zagospodarowac zgodnie z witasciwg praktyka, tzn.: zminimalizowac¢ ich ilos¢, gromadzi¢
selektywnie w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie
do srodowiska substancji szkodliwych, zapewni¢ ich bezposredni sprawny odbior przez
uprawnione podmioty, bgdz ich ponowne wykorzystanie.

Okreslam warunki i wymagania dotyczgcych ochrony srodowiska koniecznych do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1,
w szczegolnosci w projekcie budowlanym:

1) maksymalny poziom mocy akustycznej zastosowanego pojedynczego transformatora nie moze
przekroczy¢ wartosci 82 dB(A);

2) maksymalny poziom mocy akustycznej pojedynczego inwertera nie moze przekroczy¢ wartosci 65
dB(A);

3) maksymalny poziom mocy akustycznej pojedynczego magazynu energii nie moze przekroczyé
wartosci 82 dB(A);

4) nalezy wyposazy¢ stanowisko transformatora w szczelng mise olejowa, bedaca w stanie
zmagazynowac 110 % oleju z transformatora, wykonang z takich materiatéw, aby ciecz izolacyjna
lub olej nie przedostat sie do srodowiska gruntowo-wodnego; warunek ten nie musi byé spetniony
w przypadku zastosowania transformatordéw suchych;

5) wykonac¢ ogrodzenie niepetne z przestrzenig ok. 15 cm od poziomu terenu do dolnej krawedzi
ogrodzenia, bez podmuréwki, lub z podmuréwka umieszczong w gruncie do poziomu terenu,
tak by pod wygrodzeniem nie istniaty zadne fizyczne przeszkody, co umozliwi migracje drobnym i
srednim zwierzetom; dolna krawedz ogrodzenia winna by¢ wykonana w sposéb wykluczajgcy
mozliwosé kaleczenia sie zwierzat;

6) stacje kontenerowe i ogrodzenie wykona¢ w kolorystyce stonowanej o barwach naturalnych

nawigzujgcych do otoczenia;



7) zastosowa¢ moduty fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, co zwiekszy absorpcje energii
promieniowania stonecznego oraz zapobiegnie niepozgdanemu efektowi odbicia $wiatta
od powierzchni paneli, tzw. ol$nieniu.

IV. Integralng czescia niniejszej decyzji jest Zatagcznik Nr 1 — Charakterystyka przedsiewziecia.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2022r. do Wodjta Gminy Kowiesy wptynat wniosek z dnia
24 pazdziernika 2022r. Firmy EKO ENERGIA SOLAR Sp. z o.0., ul. Szaicowa 42/1, 01-458 Warszawa
o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn : ,Elektrownia
fotowoltaiczna Zawady” o mocy do 7.0 MW z infrastrukturg towarzyszgcq na dziatkach o nr ewid.
132/4,132/2,133 obreb Zawady, gm. Kowiesy.

Do wniosku zostata zatgczona karta informacyjna przedsiewziecia sporzadzona zgodnie
z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (t.j. Dz. U.z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz wymagane prawem zatgczniki.

Planowana inwestycja zaliczana jest w aktualnym stanie prawnym do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, o ktorych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy
00$ oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019
r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839
ze zm. ), tj.: zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub
magazynowa, wraz z towarzyszqca jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 1ha
na obszarach innych niz wymienione w lit. a, przy czym zgodnie
z zapisami § 1 ust. 2 pkt 2 ppkt 2 cyt. powyzej rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. za powierzchnie zabudowy rozumie sie powierzchnie terenu zajetq pod obiekty budowlane
oraz pozostatqg powierzchnie przeznaczonq do przeksztafcenia w wyniku realizacji przedsiewziecia -
dla ktdérego sporzadzenie oceny oddziatywania tego przedsiewziecia na S$rodowisko (w formie
raportu) moze by¢ wymagane.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oo$ organem wiasciwym do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia bedgcego przedmiotem niniejszego
postepowania administracyjnego jest Wojt Gminy Kowiesy, za$ organami opiniujgcymi sg Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi, Dyrektor Zarzadu Zlewni w towiczu oraz Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach.

W zwigzku z powyzszym po uzupetnieniu przez wnioskodawce brakéw formalnych wniosku
Wéijt Gminy Kowiesy pismem znak: 05.6220.7.4.2022.2023 z dnia 11 stycznia 2023r. zawiadomit
0 wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewziecia strony postepowania oraz organy uczestniczagce w prowadzonym
postepowaniu.

Obwieszczenie o wszczeciu postepowania zostato zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzedu Gminy Kowiesy, tablicy ogtoszen w Urzedzie Gminy Kowiesy oraz na tablicy
informacyjnej sotectwa Zawady.



Pismem znak: 05.6220.7.2.2022.2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. Wéjt Gminy Kowiesy wystapit
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi, Dyrektora Zarzadu Zlewni w towiczu oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach o wydanie opinii zgodnie z art.
64 wust. 1 ustawy o0o0$S w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko, o czym powiadomiono strony postepowania.

RDOS w todzi pismem z dnia 16 stycznia 2023r. znak: W00S.4220.26.2023.MPr zwrdcit sie
o uzupetnienie wniosku; ( Wéjt Gminy Kowiesy pismem 0S. 6220.7.6.2022.2023 z dnia 24 stycznia
2023r. wezwat wnioskodawce do ztozenia wyjasnien do ztozonego wniosku o kwestie okreslone
w pi$mie RDOS).

Stosowne uzupetnienie w postaci Aneksu do KIP wptyneto do urzedu w dniu 31 stycznia 2023 r. ,
a nastepnie przy piémie 0S. 6220.7.8.2022.2023 z dnia 01 lutego 2023r. zostato przekazane przez
Wéjta Gminy Kowiesy do RDOS w todzi.

Nastepnie RDOS w todzi ponownie zwrécit sie pismem z dnia 08 lutego 2023r. znak:
WO00S.4220.26.2023. MPr.2 o wyjaénienie uzupetnionej tresci KIP (Wéjt Gminy Kowiesy ponownie
pismem 0S. 6220.7.10.2022.2023 z dnia 10 lutego 2023r. wezwat wnioskodawce do ztozenia
wyjaséniert o kwestie okre$lone w piémie RDOS).

Stosowne uzupetnienie wnioskodawca ztozyt w dniu 15 lutego 2023r., ktére to Wéjt Gminy
Kowiesy przy pismie 0S. 6220.7.12.2022.2023 z dnia 17 lutego 2023r. przestat do RDOS w todzi.

W dniu 24 lutego wplyneto postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w todzi znak: WO0S.4220.26.2023.MPr.2 wyrazajgce opinie iz dla planowanego przedsiewziecia nie
istnieje koniecznos$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na S$rodowisko oraz wskazat na
konieczno$¢ okreslenia w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunkow
korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach pismem z dnia 17 stycznia 2023r.
znak: PPIS.ZNS.90281.2.2023.MK. zwrdcit sie o uzupetnienie wniosku; ( Wéjt Gminy Kowiesy pismem
0S. 6220.7.6.2022.2023 z dnia 24 stycznia 2023r. wezwat wnioskodawce do ztozenia wyjasniers do
ztozonego wniosku (o kwestie okreslone w pismie PPIS). Stosowne uzupetnienie w postaci Aneksu do
KIP wptyneto do urzedu w dniu 31 stycznia 2023 r. , a nastepnie przy piémie 0S. 6220.7.9.2022.2023
z dnia 01 lutego 2023r. zostato przekazane przez Wéjta Gminy Kowiesy do PPIS w Skierniewicach

Nastepnie w dniu 13 lutego PPIS w Skierniewicach pismem ZNS.90281.2.2.2023.MK ponownie
zwrdcit sie do Wéjta Gminy Kowiesy o wyjasnienie tresci zapisu na str. 14 KIP ztozonego przez
whnioskodawce. W dniu 15 Ilutego 2023r. Woéjt Gminy Kowiesy wezwat wnioskodawce
o doprecyzowanie zapisu widniejgcego w tresci KIP str. 14. Stosowne uzupetnienie wptyneto do
organu w dniu 16.02.2023r. ( pismo wnioskodawcy z dnia 15 lutego 2023r.,), ktére to Wéjt Gminy
Kowiesy przy piémie OS. 6220.7.13.2022.2023 z dnia 17 lutego 2023r. przestat do PPIS
w Skierniewicach.

W dniu 27 lutego 2023r. do Wdjta Gminy Kowiesy wptyneta opinia Paiistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach znak: ZNS.90281.2.3.MK o odstgpieniu od potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

W dniu 15 marca 2023r. do Wéjta Gminy Kowiesy wptyneta opinia Parnstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarzadu Zlewni w towiczu znak: WA.ZZS$.5.4901.1.20.2023.PD.
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( pismo z dnia 10 marca 2023r. ) iz dla przedmiotowego przedsiewziecia nie istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Ustalajac, czy dla planowanego przedsiewziecia potrzebne jest przeprowadzenie oceny
oddziatywania na $rodowisko, Wéjt Gminy Kowiesy zbadat, jaki jest rodzaj i skala przedsiewziecia,
lokalizacja, wielkos¢ zajmowanego terenu, zakres robdt zwigzanych z realizacjg, wykorzystanie
zasobow naturalnych oraz emisje i ucigzliwosci, ktéore potencjalnie wystgpig na etapie realizacji,
eksploatacji i likwidacji planowanego przedsiewziecia.

Planowane przedsiewziecie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. poz. 1839 ze zm.) kwalifikowana jako ,zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami
fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszqcq jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy
nie mniejszej niz 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a, przy czym, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt
2 ww. rozporzadzenia przez powierzchnie zabudowy rozumie sie, powierzchnie terenu zajetq przez
obiekty budowlane oraz pozostatg powierzchnie przeznaczonq do przeksztafcenia, w tym czasowo,
w celu realizacji przedsiewziecia”, nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko, dla ktérych wykonanie raportu moze by¢ wymagane.

Po przeprowadzeniu analizy dostarczonych materiatéw dotyczgcych obszaru pozostajgcego w
zasiegu oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego a takze biorgc pod uwage opinie organdéw
opiniujgcych oraz uwzgledniajac facznie kryteria przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oos, Wajt
Gminy Kowiesy uznat, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie jest konieczne przeprowadzenie
oceny oddziatywania na srodowisko.

Za odstgpieniem od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko przemawiaty wskazane ponizej argumenty wynikajgce z uwarunkowan zawartych
w art. 63 ust. 1 ustawy 00S.

Projektowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie farmy fotowoltaicznej
o tacznej mocy 7 MW wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie dz. o nr ewid. 132/4, 132/2, 133
obreb Zawady, gm. Kowiesy

Teren, na ktérym planowana jest lokalizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana fagczna powierzchnia przeznaczona do przeksztatcenia, w celu realizacji
niniejszego przedsiewziecia wyniesie do 6,0 ha. Powierzchnia pomiedzy panelami pozostanie
nieprzeksztatcona w wyniku realizacji inwestycji i pozostanie biologicznie czynna. Powierzchnia paneli
W rzucie poziomym zajmie do 6 000 m?.

Planowane przedsiewziecie sktadac sie bedzie z nastepujacych elementéw:

—  konstrukcji wolnostojgcych wbijanych do gruntu stuzgcych do montazu paneli;

— paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej do 2 000 Wp, w ilosci maksymalnie do 4 tys.
szt./1 MW (dla tgcznej mocy do 7,0 MW do 28 tys. szt.);

— linii kablowych elektrycznych, swiattowodowych i odgromowych;

— infrastruktury naziemnej i podziemnej;

—  przeksztattniki DC/AC — inwertery o mocy znamionowej do 7,0 MW w ilosci do 20 szt./1IMW
zainstalowanej mocy — do 140 szt., podczepiane do konstrukcji wsporczej lub zlokalizowane w
kontenerowej stacji (centralne lub rozproszone);



— wolnostojacych kontenerowych stacji transformatorowych w ilo$ci do 2 szt.;

—  kontenerowych magazyndw energii o mocy do 3 MW oraz pojemnosci do 6 MWh w ilosci do 2
szt.;

— urzadzen pomiarowych;

— systemu monitoringu (bariera IR, czujniki ruchu, kamery);

— ogrodzenia inwestycji - o wysokosci do 2,2 m;

— drogi wewnetrznej, a takze innych niezbednych elementéw infrastruktury zwigzanych

z budowg i eksploatacjg przedsiewziecia.

Przewody elektryczne wewnatrz farmy zostang utozone w wigzkach bezposrednio w ptytkim
wykopie i przykryte gruntem rodzimym. Planowana farma bedzie instalacjg nieposiadajgca statej
obstugi — bedzie monitorowana i zarzadzana zdalnie. Czynnosci obstugowe i serwisowe
wymagajgce udziatu cztowieka bedg wykonywane periodycznie.

Planowana elektrownia bedzie bezobstugowa, niewymagajgca budowy zaplecza socjalnego ani
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Montaz instalacji oraz jej uzytkowanie nie powoduje
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu oraz ich otoczenia.

Dziatki na ktdrych zaplanowano realizacje inwestycji oznaczone nr ewid. 132/2, 132/4 i 133
obreb Zawady w gminie Kowiesy stanowig grunty rolne zabudowane budynkami mieszkalnymi oraz
budynkami produkcyjnymi ustugowymi i gospodarczymi dla rolnictwa. Teren pod elektrownie
fotowoltaiczng w przewazajacej czesci sktada sie z gruntéow ornych klasy IV i V czyli stabej
jakosci. Teren jest otwarty i stosunkowo urozmaicony pod wzgledem uksztattowania rzezby
terenu. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie na dziatkach objetych wnioskiem w
odlegtosci co najmniej 30 m w kierunku potudniowym od projektowanej instalacji
fotowoltaicznej.

Obecnie na czesci dziatek inwestycyjnych znajdujg sie drzewa i krzewy owocowe w wieku do
10 lat, stanowigce uprawy sadownicze, ktore bedg wymagaty wycinki. Dla potrzeb realizacji
przedsiewziecia przewiduje sie przeprowadzenie wycinki drzew i krzewdéw owocowych
z powierzchni maksymalnie do 4,4 ha. Wycinka bedzie prowadzona poza okresem legowym
ptakéw, tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika.

Teren wymagat bedzie czesciowego wyréwnania w celu ustawienia dedykowanej konstrukcji
wsporczej modutéw PV. W trakcie eksploatacji przedsiewziecia przewidziane jest utrzymanie
pod zespotami paneli powierzchni biologicznie czynnej poprzez obsiew trawami i jej koszenie.
W celu ochrony fauny i flory na terenie objetym przedmiotowa inwestycjg Inwestor bedzie
planowat ewentualne koszenie z uwzglednieniem okresow legowych ptakéw.

Z powierzchni biologiczne czynnej zostanie wytgczony jedynie grunt znajdujacy sie pod zabudowe
dla stacji transformatorowych i magazynu energii. Drogi wewnetrzne bedg stanowity

wydzielone pasy pomiedzy rzedami paneli fotowoltaicznych o szerokosci 4 m i nie bedg wymagaty specjalnego
przygotowania, gdyz prace konserwacyjne nie wymagajg zastosowania urzadzen badz pojazdéw, dla
ktdrych konieczne jest przygotowanie specjalnych drég dojazdowych. Droga dojazdowa bedzie
jedynie zageszczona oraz utwardzona ttuczniem, zatem bedzie powierzchnig biologicznie czynna.
Dtugos$¢ planowanych drég dojazdowych nie bedzie przekraczata 1,0 km.

Place serwisowe beda zageszczone i utwardzone ttuczniem o tacznej powierzchni do 60 m>.
W trakcie prac budowlano-montazowych place te bedg spetniaty funkcje zaplecza budowy, na
ktdrym bedzie rowniez stacjonowat sprzet. Na placach tych bedzie wydzielone miejsce do



gromadzenia odpaddw powstatych w trakcie prowadzenia budowy. Po zakoriczeniu budowy plac bedzie

spetniat funkcje placu serwisowego (manewrowego). W przypadku przedmiotowego przedsiewziecia

nowoprojektowane odcinki drég bedg miaty charakter drég wewnetrznych, umozliwiajgcych dojazd
przez pola do paneli fotowoltaicznych, a wiec nie bedg sie kwalifikowaty jako drogi publiczne. Roboty

drogowe zwigzane z istniejgcymi szlakami bedg polegaty wytgcznie na modernizacji/remoncie

istniejgcych odcinkéw drég.

W ramach robét inwestycyjnych planuije sie nastepujace dziatania:

budowe placéw montazowych umozliwiajgcych dowdz i montaz elementdéw konstrukcyjnych
elektrowni (etap realizacji i likwidacji)/serwisowych i postojowych (etap realizacji, eksploatagji,
likwidaciji);

budowe fundamentéw betonowych lub ram skrecanych podtrzymujgcych ogniwa
fotowoltaiczne. Na podstawie specyfikacji technicznych producentéw paneli, posiadajgcych
odpowiednie aprobaty techniczne;

instalacji niezbednej infrastruktury energoelektronicznej regulujacej i przetwarzajgcej
wyprodukowang energie elektryczng;

montaz ogniw fotowoltaicznych wraz z wymaganym oprzyrzgdowaniem i infrastruktura
towarzyszacg;

budowe instalacji elektrycznej wraz z instalacjg sterujacg i monitorujgcg prace elektrowni,
umozliwiajgcg nadzér eksploatacyjny;

ogrodzenie terenu inwestycji;

uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej.

Do realizacji inwestycji pn: "Elektrownia fotowoltaiczna Zawady", konieczne jest

posadowienie na gruncie nastepujgcych obiektéw:

1.

Zespdt paneli fotowoltaicznych w ilosci maksymalnie do 28 tys. sztuk, to urzadzenia
infrastruktury technicznej, ktore umozliwiajg przeksztatcenie energii stonecznej w energie elektryczna.
Panele zostang umieszczone w rzedach, miedzy ktérymi pozostawiony zostanie odstep od 2
do 10 m. Przestrzen pomiedzy rzedami paneli nie bedzie przeksztatcana i pozostanie
biologicznie czynna. W ramach jednego rzedu, panele zostang potgczone za pomocy stalowych
konstrukcji i posadowione na podporach — stupkach wkreconych (lub wbitych) w grunt na
glebokos¢ okoto 1,5 — 2,50 m. Srednia wysoko$¢, na ktdrej usytuowany jest panel fotowoltaiczny
wynosi okofo 0,5 m nad gruntem. Wysokos¢ panelu w rzucie bocznym wraz ze stupkiem nie przekroczy
4 m. Panele bedg skierowane doktadnie w strone potudniowg i nachylone do ziemi pod katem od 15
do 35 stopni.

Kontenerowych stacji transformatorowych — w ilosci do 2 szt. - Wielkos¢ stacji nie wieksza niz
(dtugos¢ do 10 m, szerokos¢ do 5 m, wysokos¢ do 4 m), docelowa ich wielko$¢ zostanie
okreslona w szczegdétowej dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie warunkdw
przyfaczenia uzyskanych od zarzadcy sieci. Transformator umieszczony bedzie w kontenerze.
Kontener sktada sie z komory obstugi, komory transformatora 0,4/15 kV, rozdzielnicy niskiego
napiecia oraz rozdzielnicy sSredniego napiecia.

Inwerteréw - Przeksztattniki DC/AC - o znamionowej mocy do 7,0 MW podczepiane do konstrukcji
wsporczej lub zlokalizowane w kontenerowej stacji (centralne lub rozproszone) w ilosci do 20 szt./1
MW zainstalowanej mocy - do 140 sztuk dla przedmiotowej inwestycji.

4. Kontenerowy magazyn energii - o mocy do 3,0 MW i pojemnosci 6 MWh - w ilosci do 2 szt.

Role magazynu energii w instalacji fotowoltaicznej petni najczesciej akumulator, ktéry
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dziata w trybie cyklicznym - tadowania oraz uwalniania energii, czyli roztadowywania.
Po zamontowaniu magazynu nadwyzki pradu odprowadzane s3 z inwerterow bezposrednio
do akumulatorow. Nie przewiduje sie konieczno$ci montazu dodatkowych zbiornikéw
na substancje, o ktdrych mowa w §3 ust. 1 pkt 35-37 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzes$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgca oddziatywac na
srodowisko.

5. Drogi wewnetrzne i place manewrowe — przewiduje sie pozostawienie wolnej przestrzeni
wokoét catej instalacji, przeznaczonej pod droge gruntowg o szerokosci do 4 m. (funkcja
komunikacyjna) umozliwiajgcg dojazd do urzadzen, a takze gruntowego placu o wymiarach
do 20x20 m, przy ktérym umieszczony zostanie kontener stacji transformatorowej.

6. Ogrodzenia — planuje sie budowe ogrodzenia inwestycji o wysokosci do 2,2 m,
zastosowane ogrodzenie azurowe, oczkach o sSrednicy minimum 10 cm, co jest
wystarczajgce dla zapewnienia swobodnej migracji drobnych ssakow, ptazéw i gadow,
pozostawiajgce min. 15 cm odlegtosci miedzy dolng krawedzig, a gruntem, bez uzycia
ogrodzenia wykonanego na betonowym fundamencie, ograniczajgcym przemieszczenia sie
matych zwierzat.

7. System monitoringu.

Instalacja nie bedzie wyposazona w modut automatycznego naprowadzania. Przewiduje sie
mozliwos¢ zainstalowania oswietlenia terenu na stupach o wysokosci ok. 4 m. Instalacja nie bedzie
podswietlana w sposdb ciggty, planowane jest zastosowanie tzw. czujnikow ruchu. Dodatkowo
planuje sie zainstalowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczania/odbioru
energii elektrycznej.

W celu ztagodzenia bgdZ catkowitego wyeliminowania powstania zagrozen zwigzanych
z imitacjg powierzchni lustra wody, panele fotowoltaiczne zostang zabezpieczone powtoka
antyrefleksyjna.

W celu przekazania energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego zaplanowano
stacje transformatorowg, pozwalajacg przetransformowad niskie napiecie, ktére wychodzi z paneli
PV na s$rednie napiecie, ktérym to farma fotowoltaiczna zostanie potaczona z Krajowym Systemem
Elektroenergetycznym (KSE). Na obecnym etapie prac zwigzanych z realizacjq inwestycji inwestor
nie jest w stanie jednoznacznie okresli¢ miejsca przytgczenia instalacji do Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego. Precyzyjnie zostanie ono okreslone po wydaniu warunkéw
przytgczeniowych od lokalnego dystrybutora energii. Jak wskazano w dokumentacji na obecnym
etapie projektowania inwestycji nie jest mozliwe doktadne wskazanie dtugosci i trasy przebiegu linii
kablowej (przedmiotowa czes$é¢ inwestycji bedzie wymagata odrebnego postepowania
administracyjnego). Tereny obstuguje PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Na potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowej inwestycji w ramach niniejszej dokumentacji
rozpatruje sie najbardziej prawdopodobny mozliwy wariant z przewidywang trasag linii kablowej, tj.:

— wariant 1 - poprowadzenie linii kablowej do nowoprojektowanego
transformatora, a nastepnie poprzez wcinke do istniejgcych linii WN 110kV Kalen -
Huta Zawadzka przebiegajgcej w poblizu planowanej inwestycji;

— wariant 2 — poprowadzenie linii kablowej do nowoprojektowanego
transformatora, a nastepnie linig WN do istniejacej podstacji trakcyjnej "Huta Zawadzka"
110kV znajdujgcej sie w poblizu miejscowosci Huta Zawadzka czesci wsi Zawady, gm.
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Kowiesy. Odlegtos¢ projektowanej instalacji od istniejgcej podstacji - ok 650 m w linii
proste;j.

Przytgczenie niniejszego przedsiewziecia do sieci elektroenergetycznej bedzie stanowito
przedmiot odrebnego postepowania administracyjnego i cze$¢ przytacza znajdujgca sie poza
terenem farmy nie jest objeta przedmiotowym wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Etap eksploatacji instalacji nie bedzie sie wigza¢ z zadnymi stale prowadzonymi procesami, z
uwagi na bezobstugowe i catkowicie automatyczne funkcjonowanie infrastruktury
przedsiewziecia, Czynnosci obstugowe i serwisowe wymagajgce udziatu cztowieka, beda
wykonywane periodycznie.

Na etapie budowy, oprdécz elementédw konstrukcji, samych paneli, kontenerdow
transformatorowych i elementéw potaczen elektrycznych przewiduje sie zuzycie niewielkiej ilosci
piasku i zwiru jako podsypka pod kontenery. Zapotrzebowanie na materiaty konstrukcyjne
(piasek stabilizowany cementem, zwir, podsypka piaskowo-cementowa, ttuczen kamienny,
kruszywo tamane, beton cementowy, itp.) wykorzystane do budowy, zostanie szczegétowo
wyliczone na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe. Szacunkowe zapotrzebowanie na gféwne
surowce i materiaty bedzie ksztattowato sie na nastepujgcym poziomie, tj. beton
lub prefabrykowane ptyty betonowe ok. 70 m?, kruszywo (rézne frakcje i rodzaje) ok. 1 tys. m3,
stal i inne metale ok. 100 Mg oraz olej napedowy (maszyny budowlane i dostawcze) ok. 10 Mg.

W czasie eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wykorzystywania wody, surowcow,
materiatow, paliw oraz energii przez instalacje podczas jej funkcjonowania. Woda przeznaczona
do mycia szklanych powierzchni modutéw dostarczana bedzie na teren inwestycji z zewnatrz np.
beczkowozami. Nie przewiduje sie wykorzystywania do mycia srodkéw czyszczacych, w tym
detergentow. Mycie paneli fotowoltaicznych mozliwe jest z uzyciem srodkéw biodegradowalnych.
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga szczegdlnego i intensywnego czyszczenia. Mycie modutéw z
resztek organicznych, kurzu i pytu przewiduje sie w razie koniecznosci, tj. ok. 1 - 2 razy do roku.
Powierzchnie szklane bedg zraszane ,mgietkg" powietrzno — wodng pod cisnieniem.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczng w trakcie realizacji i likwidacji
inwestycji wyniesie do ok. 300 kWh/rok. Bedzie ona przeznaczona na cele zasilania
elektronarzedzi, ktére zostang wykorzystywane podczas montazu ogniw fotowoltaicznych. Jako
Zzrédto pradu zostanie uzyty agregat pradotwdrczy. Na etapie realizacji zapotrzebowanie
na energie gazowa i cieping nie jest przewidywane.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze na wnioskowanym
terenie pod planowang inwestycje nie znajdujg sie i nie s3 planowane inne przedsiewziecia, ktére
swym oddziatywaniem mogtyby skumulowad sie z potencjalnym oddziatywaniem planowanej farmy
fotowoltaicznej. Przedsiewziecia tego typu nie bedg réwniez znajdowaty sie w zasiegu
oddziatywania planowanej inwestycji, za ktéry z racji rodzaju i charakteru zastosowanej
technologii, przyjeto obszar przeznaczony pod planowang farme fotowoltaiczna.

Ze wzgledu na rodzaj zastosowanej technologii, skale przedsiewzie¢ oraz dojrzatosc
technologii, oddziatywanie tych przedsiewzie¢ (podobnie jak wnioskowanej inwestycji) zamknie sie
w granicach zajmowanych przez nie fragmentdw dziatek i nie bedg towarzyszy¢ im przekroczenia
m.in. dopuszczalnego poziomu hatasu czy promieniowania elektromagnetycznego.

Zrédtem hatasu emitowanego z instalacji na etapie eksploatacji moga byé transformatory,
magazyny energii oraz inwertery. Poziom mocy akustycznej pojedynczego inwertera nie bedzie
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przekraczaé 65 dB. Transformator zamkniety bedzie w komorze transformatorowej, a jego poziom
mocy akustycznej nie przekroczy 82 dB. Poziom mocy akustycznej zastosowanego magazynu
energii nie przekroczy 82 dB. Projektowane stacje transformatorowe i magazyny energii beda
znajdowaty sie w obszarze lokalizacji paneli fotowoltaicznych, a zatem w bardzo duzej odlegtosci
od zabudowy — co najmniej 100 m. Ponadto stacja i magazyn energii zabudowane bedg w
kontenerze lub prefabrykowanym niewielkim budynku, ktére spowodujg ich maksymalng izolacje
akustyczng. Z uwagi na takie umiejscowienie wystgpi ttumienie na poziomie ok 20-25 dB, mozna
przyja¢, ze hatas mierzony przy drzwiach kontenera, bedzie wynosit ok 35-62 dB. Inwestor zaktada
sprawnos$¢ urzadzenia na poziomie fabrycznym, bez zwiekszania sprawnos$ci poprzez
zastosowanie technologii z wymuszonym obiegiem powietrza.
Majac na wzgledzie ochrone akustyczng terendw chronionych akustycznie, postanowiono
przyjg¢ dodatkowe rozwigzania ograniczajgce polegajgce na okresleniu strefy buforowej:
— w strefie 100 m od obszardéw chronionych akustycznie nie planuje sie lokalizowac stacji
trafo i magazyndéw energii.
— w strefie 50 m od obszaréw chronionych akustycznie nie planuje sie lokalizowa¢
inwerterow.

Projektowane do zastosowania panele ogniw fotowoltaicznych nie bedg wyposazane
w wentylatory stuzgce do chtodzenia konstrukcji ogniw. Stosowane pasywne chtodzenie paneli
fotowoltaicznych to brak wytwarzania hatasu w czasie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej
Chtodzenie paneli fotowoltaicznych odbywaé sie bedzie w sposéb naturalny, przez obieg powietrza
atmosferycznego.

W zwigzku z realizacjg planowanego przedsiewziecia zostang dotrzymane dopuszczalne
poziomu hatasu na granicy terendw chronionych akustycznie.

llos¢ samochoddw osobowych: w trakcie realizacji przedsiewziecia w celu dowozu i montaz
elementdéw konstrukcyjnych nastgpi ruch kilku samochodéw na dobe o masie do 3,5 t, w obrebie
dziatki przeznaczonej pod inwestycje. Po zrealizowaniu przedsiewziecia ruch pojazdéw
samochodowych odbywac sie bedzie kilka razy w roku w celu prac konserwujgco-serwisowych.

llos¢ samochoddéw ciezarowych: w trakcie realizacji przedsiewziecia w celu dowozu
elementdéw konstrukcyjnych nastgpi ruch kilku samochodéw ciezarowych na dobe.
Po zrealizowaniu przedsiewziecia nie przewiduje sie ruchu pojazdéw ciezarowych.

Transport niezbednych elementéw farmy fotowoltaicznej, ktéry odbywat sie bedzie
przy wykorzystaniu samochoddéw ciezarowych/dostawczych, praca maszyn budowlanych i spalanie
przez nie paliw, bedzie miata wptyw na jakos¢ powietrza (emisja spalin i pytéw) na terenie lokalizacji
farmy fotowoltaicznej oraz terenach sgsiadujacych z trasami przejazdéw. Oddziatywanie to zostato
okreslone jako okresowe, ograniczone czasem trwania prac budowlanych oraz punktowe.
Przedmiotem emisji substancji do powietrza sg najczesciej: pyty mineralne, produkty spalania paliw,
ewentualne gazy i inne substancje chemiczne. W trakcie montazu instalacji bedzie miata miejsce
emisja niezorganizowana.

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg wigze sie
z wytwarzaniem standardowych ilosci i rodzajéw odpaddw, gtdéwnie z grupy 12, 15, 17i 20.

Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej zwigzana bedzie z powstawaniem niewielkiej iloSci
odpaddéw, zwigzanych z utrzymaniem farmy, a gtéwnie usuwaniem usterek urzadzen

elektronicznych i elektrycznych. Powstate na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji farmy
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odpady beda zbierane w sposdb selektywny i przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom
posiadajgcym niezbedne zezwolenia na gospodarowanie odpadami (na przetwarzanie,
unieszkodliwianie lub sktadowanie odpaddw).

Zaplanowane prace budowlane wigzaé sie bedg z emisjg hatasu. Gtéwnymi emitorami
hatasu oraz wibracji na terenie budowy bedg maszyny i urzgdzenia budowlane oraz samochody
osobowe i ciezarowe. Emisja hatasu bedzie miata charakter punktowy i krétkotrwaty.

Farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji nie bedzie emitowata zanieczyszczen
do powietrza, w zwigzku z jej funkcjonowaniem nie bedg powstawaty scieki bytowe
ani technologiczne. Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane samoistnie do gruntu.
Poza pracami budowlanymi oraz przyfaczeniowymi na etapie realizacji oraz okresowg konserwacja
paneli fotowoltaicznych, ich myciem czy okresowym koszeniem terenu przedsiewziecia, praca
elektrowni odbywa¢é sie bedzie bezobstugowo. Na etapie eksploatacji farmy emisja zanieczyszczen
do powietrza ma charakter marginalny i nie bedzie miata szkodliwego wptywu na srodowisko.

Na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji instalacji srodowisko gruntowo-wodne
nie bedzie narazone na negatywne oddziatywanie farmy fotowoltaicznej. Dla instalacji zostanie
zastosowany transformator. Misa olejowa, wykonana bedzie z materiatéw olejoodpornych
i wodoodpornych a ich pojemnos¢ powinna wynosi¢ minimum 110% zawartosci oleju
w transformatorze. Dla przedmiotowego przedsiewziecia zatozono réwniez, ze do wydajnego
funkcjonowania instalacji niezbednym bedzie okresowe mycie powierzchni paneli
z zanieczyszczen. W tym celu wykorzystywana bedzie woda bez domieszki jakiejkolwiek
substancji czyszczgcej. Czestotliwos¢ oraz czas prowadzonych prac porzadkowych uzaleznione
zostang od panujgcych warunkow pogodowych, ktére decydowaé¢ bedg o stopniu
zanieczyszczenia paneli. Na etapie realizacji przedsiewziecia zostanie utworzone zaplecze
socjalno-bytowe w postaci przenosnych toalet dla pracownikéw. Toalety bedg serwisowane przez
firme zajmujgcy sie wywozem nieczystosci ptynnych, posiadajgcg stosowne zezwolenia.

Wody opadowe z terendw objetych inwestycja (drég dojazdowych, i placéw manewrowych)
beda swobodnie infiltrowaty do gleby.

Jest to przedsiewziecie, w przypadku ktérego nie wystepuje ryzyko powaznej awarii.
Na podstawie ztozonej dokumentacji mozna stwierdzié, ze przedsiewziecie bedzie realizowane
poza miejscem wystepowania obszaréw wodno-btotnych, poza terenami o ptytkim zaleganiu
wod podziemnych oraz ujs¢ rzek. Na terenie planowanego przedsiewziecia brak jest siedlisk
tegowych czy innych siedlisk zwigzanych z obszarami wodnymi i podmoktymi.
Przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza obszarami wybrzezy, gérskimi oraz leSnymi.

Z informacji zamieszczonych w karcie informacyjnej przedsiewziecia wynika,
ze przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami objetymi ochrong, w tym
strefami ochronnymi ujeé¢ wéd i obszarami ochronnymi zbiornikéw wéd srédlgdowych.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.).

W promieniu do 5 km od przedmiotowego przedsiewziecia zlokalizowane sg nastepujgce
obszary chronione, tj.: Bolimowski Park Krajobrazowy — otulina w odlegtosci ok. 2,6 km,
Bolimowski Park Krajobrazowy w odlegtosci ok. 2,8 km oraz Obszar Chronionego Krajobrazu
Dolina Chojnatki w odlegtosci ok. 1,18 km.



Biorgc pod uwage pomijalne, niewykraczajgce poza teren przedsiewziecia oddziatywanie
planowanego przedsiewziecia na poszczegdlne komponenty Srodowiska oraz zastosowane
rozwigzania chronigce srodowisko mozna stwierdzié, ze budowa i eksploatacja elektrowni
fotowoltaicznej nie spowoduje znaczgcego zagrozenia dla obszaréw chronionych.

Najblizej potozonym obszarem nalezgcym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest
specjalny obszar ochrony siedlisk taki Zukowskie PLH140053 w odlegiosci ok. 7,8 km.
Przedsiewziecie nie znajduje sie na obszarze korytarzy ekologicznych o znaczeniu
miedzynarodowym i/lub krajowym.

Przedmiotowe przedsiewziecie, przede wszystkim z uwagi na niewielkg skale oraz
krotkotrwaty i odwracalny charakter zmian Srodowiska na etapie realizacji inwestycji oraz brak
znaczacych negatywnych oddziatywan w czasie pdziniejszej eksploatacji, nie bedzie miato
negatywnego wptywu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralnos$¢ wszystkich
ww. obszarow podlegajgcych ochronie, w tym na obszary Natura 2000.

Teren objety przedsiewzieciem nie wykazuje istotnych wartosci przyrodniczych zwigzanych
z wystepowaniem cennych, rzadkich, badZz objetych ochrong siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkdéw roslin, zwierzat i grzybdw. Jednoczesnie nalezy wskazaé, ze w przypadku zasiedlenia
terenu inwestycji przez gatunki chronione, przed przenoszeniem gatunkéw chronionych, przed
rozpoczeciem prac mogacych doprowadzi¢ do zniszczenia gatunkéw chronionych i ich siedlisk,
umyslinego ptoszenia lub niepokojenia lub mogacych mie¢ inny negatywny wptyw na gatunki
chronione nalezy uzyskac stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami odrebnymi.

Z karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze planowane przedsiewziecie realizowane
jest poza obszarami, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone oraz poza
obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W obszarze planowanego przedsiewziecia nie wystepujg jeziora, tereny uzdrowisk i obszary
ochrony uzdrowiskowe;.

Na podstawie ztozonej dokumentacji mozina stwierdzi¢, ze zasieg oddziatywania
przedsiewziecia pokrywac sie bedzie z terenem jego realizacji i nie bedzie oddziatywaé na tereny
przylegajgce do dziatki inwestycyjnej. Brak jest transgranicznego oddziatywania na srodowisko
ze wzgledu na potozenie planowanego przedsiewziecia w centralnej Polsce.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej, prace zwigzane z budowa planowanego
przedsiewziecia prowadzone bedy wytgcznie w porze dziennej. Ponadto z pracy eliminowane beda
niesprawne urzgdzenia techniczne moggce powodowaé podwyzszony poziom hatasu
w ich otoczeniu, przestrzegana bedzie zasada wytgczania silnikdw podczas przerw w pracy.

Etap eksploatacji przedsiewziecia farmy fotowoltaicznej bedzie wigzat sie z zastosowaniem
inwerteréw oraz transformatora (transformator zostanie umieszczony wewnatrz pomieszczenia
stacji kontenerowej). Falowniki w zaleznosci od mozliwosci ich podtgczenia do modutéw
fotowoltaicznych, zostang zainstalowane w systemie rozproszonym, bgdz systemie centralnym (w
prefabrykowanych stacjach kontenerowych). Zwazywszy na fakt, iz farma fotowoltaiczna
produkuje energie jedynie w trakcie dnia, nalezy zatozy¢, iz tym bardziej w ciggu nocy nie istnieje
zagrozenie przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw hatasu.

Oddziatywanie w fazie realizacji przedsiewziecia bedzie zwigzane ze statym zajeciem gruntéw,
gtéwnie pod przedsiewziecie i wykonaniem niezbednych prac budowlanych/ montazowych,
ktére beda miaty charakter krétkotrwaty. Oddziatywanie w fazie eksploatacji bedzie mieé charakter
ciggly.



Z uwagi na potfozenie przedmiotowej farmy fotowoltaicznej na terenach rolnych, a zwigzku z tym
z mozliwoscig wystepowania kregowcow matych i srednich zaleca sie wykonac ogrodzenie siatkowe
z przestrzenig okoto 15 cm od poziomu terenu do dolnej krawedzi ogrodzenia, bez
podmurowki, lub z podmurédwka umieszczong w gruncie do poziomu terenu, tak by pod
wygrodzeniem nie istnialy zadne fizyczne przeszkody. Powyisze zalecenia umozliwig migracje
drobnym i srednim zwierzetom, a tym samym pozwolg na utrzymanie réwnowagi przyrodnicze;j.
Emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie miata charakter oddziatywania bezposredniego,
krétkoterminowego i chwilowego. W wyniku zakoriczenia prac budowlanych, stan powietrza
osiggnie parametry jakosSci powietrza na poziomie tta — wrdci do stanu przedrealizacyjnego.

Z karty informacyjnej przedsiewziecia nie wynika, aby przedsiewziecie realizowane byto na obszarach,
na ktorych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone. Zasieg oddziatywania przedsiewziecia
pokrywac sie bedzie z terenem realizacji przedsiewziecia i nie bedzie w znaczgcy sposdb oddziatywac
na tereny przylegajace do przedmiotowych dziatek. Z karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze
teren przedsiewziecia nie jest obszarem wodno-btotnym, aniterenem o ptytkim zaleganiu wéd
podziemnych. Nie znajduje sie na terenie siedlisk tegowych oraz w ujsciu rzek. Teren przedsiewziecia
nie znajduje sie takze w strefie ochronnej uje¢ wdd iobszarach ochronnych zbiornikow wad
$rodlgdowych. W otoczeniu terenu przedsiewziecia brak obszarow o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe i archeologiczne. Teren przedsiewziecia nie jest obszarem przylegajgcym do
jezior, a takze nie jest obszarem uzdrowiska i obszarem ochrony uzdrowiskowej.

Gesto$¢ zaludnienia w gminie Kowiesy wynosi 34 os/km? - dane wg Gtéwnego Urzedu
Statystycznego.

Na podstawie ztozonej dokumentacji mozna stwierdzi¢, iz zasieg oddziatywania przedsiewziecia
pokrywac sie bedzie z terenem jego realizacji i nie bedzie oddziatywa¢ na tereny przylegajgce
do dziatki inwestycyjne;j.

Brak jest transgranicznego oddziatywania na sSrodowisko ze wzgledu na potozenie planowanego
przedsiewziecia w centralnej Polsce.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty w obszarze jednolitych czesci waod
powierzchniowych RW2000102726729 Chojnatka. Przedmiotowa JCWP charakteryzuje sie ztym stanem
ogdlnym z uwagi na staby stan ekologiczny oraz stan chemiczny ponizej dobrego. Staby stan ekologiczny
determinujg wskazniki takie jak: BZTS5, fosfor fosforanowy (V): makrofity,  makrobezkregowce,
ichtiofauna, zas wskaznikami determinujgcymi stan chemicznymi s3: benzo(a)piren,
benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, fluoranten: bromowane difenyloetery, rteé, heptachlor.
Dla przedmiotowej JCWP stwierdzono ryzyko nieosiggniecia celu srodowiskowego. JCWP jest
monitorowana.

Celem srodowiskowym dla ww. JCWP jest osiggniecie dobrego stanu ekologicznego poprzez
zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D
oraz dla stanu chemicznego zfagodzenie wskaznikow [benzo(a)piren(w), benzo(b)fluoranten(w),
benzo(g,h,i)perylen(w),fluoranten(w)] ponizej stanu dobrego, dla pozostatych wskaznikéw - stan dobry.
Dla przedmiotowej JCWP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodne;j.
Termin osiggniecia celu srodowiskowego powinien by¢ osiggniety do 2027 r. Odstepstwo polegajace
na odroczeniu terminu osiggniecia celdw srodowiskowych jest zwigzane z tym, ze nie sg osiggniete (lub
sg zagrozone) cele Srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow: fosforany, BZT5; MIR, MMI, EFI+PL/
IBI_PL; bromowane difenyloetery(b), rteé(b), heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami

naturalnymi a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywg 2013/39/UE —
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brakiem mozliwosci technicznych ) i nieproporcjonalnoscig kosztéw. Dla przedmiotowej JCWP zostato
ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Poza obowigzkowg realizacjg
katalogu dziatan krajowych wdraza sie zestaw dziatan podstawowych poprzez poprawe warunkow dla
obszaréw chronionych oraz ograniczenie zanieczyszczen rozproszonych z rolnictwa. Dziataniami
uzupetniajgcymi sg dziatania edukacyjne i informacyjne, ksztattowanie stosunkéw wodnych w zlewni JCWP
oraz aktualizacja programu ochrony srodowiska.

Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wéd podziemnych, zwanej dalej
JCWPd, oznaczonym kodem PLGW200063. Dla ww. obszaru JCWPd stan chemiczny, ilosciowy oraz ogdiny
okreslono jako dobry. Presje determinujgce stan JCWPd to presja obszarowa rozproszona
zwigzana z rolnictwem, gospodarkg komunalng lub przemystem. W przedmiotowej JCWPd wystepuje
chemiczna presja determinujgca stan woéd. Osiggniecie celéw s$Srodowiskowych uznano za
niezagrozone. Przedmiotowa JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi. Poza obowigzkowa realizacjg katalogu dziatan
krajowych wdraza sie zestaw dziatai: ustanowienie obszaru chronionego zbiornika woéd srédlgdowych
(GZWP) oraz wsparcie dziatan organéw administracji w zakresie ustanowienia obszaréw ochronnych
GZWP. Teren inwestycji znajduje sie w granicach nieudokumentowanego Gtéwnego Zbiornika Wad

Podziemnych nr 215 o nazwie ,Subniecka warszawska".

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza
obszarami gorskimi i lesnymi, poza strefami ochronnymi uje¢ wdd oraz poza obszarami ochronnymi
zbiornikow waéd srodlgdowych, a takze poza obszarami wodno-btotnymi lub innymi obszarami o niskim

poziomie wdd gruntowych, w tym siedliskach tegowych oraz przy ujsciu rzek.

Analizujgc tres¢ wniosku i zatgcznikow ustalono, ze planowana inwestycja nie znajduje sie na
obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig, wynikajgcym z map zagrozenia powodziowego
udostepnionych do publicznej wiadomosci na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu
i Srodowiska w dniu 22 pazdziernika 2020 r. oraz ze Studidw Ochrony Przeciwpowodziowej
okre$lonych w art. 549 ustawy Prawo Wodne.

Rozwigzania techniczne przedstawione w KIP pozwolg zabezpieczyé srodowisko wodne przed
emisjg substancji ropopochodnych do wéd podziemnych.

Ze wzgledu na skale, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewziecia stwierdzono, ze
planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla osiggniecia celéw srodowiskowych
jednolitych czesci wéd, w tym bedzie odbywato sie w sposéb zapewniajgcy nienaruszalnosé przepiséw
prawnych dotyczgcych ochrony wéd, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r.
poz. 300).

Na podstawie informacji zawartych w KIP mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci wystgpienia
oddziatywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Przedmiotowe przedsiewziecie zaréwno w fazie
eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich srodkéw i technik, nie powinno
znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Po analizie dokumentacji dotyczacej przedmiotowego przedsiewziecia, uwzgledniajgc jego
poszczegdblne fazy: realizacji, eksploatacji i likwidacji, z uwagi na rodzaj, charakterystyke, skale oraz
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usytuowanie, mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci wystgpienia oddziatywania o znacznej wielkosci,
intensywnosci lub ztozonosci. Przedmiotowe przedsiewziecie na etapie budowy oddziatywaé bedzie
okresowo i krétkotrwale (poza trwatym zajeciem terenu pod panele fotowoltaiczne i elementy
towarzyszace), za$ na etapie eksploatacji oddziatywanie bedzie dtugotrwate o charakterze ciggtym,
jednakze zaréwno w fazie eksploataciji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich srodkéw
i technik przedsiewziecie nie powinno znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddziatywania bedg stosunkowo niewielkie i bedg miaty
zasieg lokalny.

Nie przewiduje sie ponadnormatywnego oddziatywania na srodowisko w zwigzku
z funkcjonowaniem przedsiewziecia. Po zakonczeniu eksploatacji przedsiewziecia zakres prac bedzie
polega¢ na demontazu elementdw farmy fotowoltaicznej i ogrodzenia. Odpady powstate podczas
rozbiorki przedsiewziecia zostang przekazane wyspecjalizowanym podmiotom zewnetrznym celem
utylizacji i poddania recyklingowi.

Wszystkie uzyte do budowy surowce bedg wykorzystywane zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami, ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na odzysk materiatdw i surowcow
w trakcie gospodarki materiatowej oraz gospodarki odpadami.

Materiatochtonnos¢ nie powinna odbiega¢ od analogicznych przedsiewzie¢ o podobnym profilu.
Wszystkie zastosowane materiaty wykorzystane do budowy bedg posiadaty dopuszczenie
do stosowania w budownictwie. Przedsiewziecie realizowane bedzie przy uzyciu sprawnego
technicznie sprzetu i maszyn posiadajgcych aktualne badania techniczne. Roboty budowlane beda
wykonane w technologii tradycyjnej i nie beda stwarzac¢ trwatych i ponadnormatywnych zagrozen dla
srodowiska.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Skierniewicach, za posrednictwem Wéjta Gminy Kowiesy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec Wdjta Gminy Kowiesy.

Z dniem doreczenia Wojtowi Gminy Kowiesy oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Wojt Gminy Kowiesy
/-/ Jarostaw Pepka

Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie na stronie BIP oraz na tablicy
ogtoszen Urzedu Gminy Kowiesy i Sotectwa Zawady

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546) wnioskodawca
uiscit od niniejszej decyzji optate skarbowg w kwocie 205,00zt /stownie: dwiesScie pie¢ ztotych/ - zatgcznik
do ustawy cz. | pkt 45.

Dowdd potwierdzenia wptaty — potwierdzenie transakcji w Millennium Bank S.A. zdnia 07.11.2022r.
Potwierdzenie wptywu na konto w BS Biata Rawska nr ref A0012012152 z dnia 08.11.2022r.




Otrzymuija:
1. Inwestor- EKO ENERGIA SOLAR Sp. z 0.0., ul. Szaricowa 42/1, 01-458 Warszawa

2. Strony postepowania — w trybie art. 49 k.p.a.
3. afax?2
Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi, ul. Traugutta 25, 90-113 t4d?
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach, ul. Pitsudskiego 33, 96-100 Skierniewice
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w towiczu, ul. Ekonomiczna
6, 99-400 towicz
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