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GMINY KOWIESY Kowiesy, dnia 27 listopada 2023 r.

Znak: 05.6220.5.7.2023

DECYZJA Nr 2/2023
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U.z 2021 r. poz. 735 t.j.), zwanej dalej w k.p.a., art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 t.j.), zwanej
dalej w ustawgq o00s, atakie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy reprezentowanej przez Pana Rafata
Lipiriskiego — Kierownika referatu rozwoju gospodarczego, dziatajacego z upowaznienia Woéjta Gminy
Kowiesy, z dnia 29 sierpnia 2023r. w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, a takze
uwzgledniajac opini¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi, Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie -Dyrektora Zarzadu Zlewni w towiczu oraz Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Skierniewicach,

orzekam w nastepujacy sposdb:

Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowiska dla przedsiewziecia
polegajacego na Przebudowie drogi gminnej nr 115171E relacji Paplin — Chrzczonowice” realizowanego na
dziatkach o nr ewid. 82/2 obreb Chrzczonowice i 399/2 obreb Paplin, gm. Kowiesy

Okre$lam warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznoici ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:
1. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcenie elementéw
przyrodniczych wyfacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacja
przedsiewziecia.

2. Wycinkg drzew ograniczy¢ do niezbednego minimum, tj.: maksymalnie 15 szt. drzew
oraz prowadzi¢ ja poza sezonem legowym i rozrodczym ptakdw, tj. poza okresem od 1 marca do 15
pazdziernika wiacznie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie przeprowadzenie wycinki w innym
terminie, jednakze planowang wycinke nalezy wtedy poprzedzi¢ bezposrednio ekspertyzg ornitologiczng
stwierdzajaca brak zasiedlenia ptakéw w rejonie drzewa w przestrzeni o promieniu réwnym wysokosci
drzewa planowanego do usunigcia. Nadzoér ornitologiczny obecny przy procesie wycinkowym winien
zbadac kazde drzewo pod katem obecnosci czynnych gniazd i wstrzymaé wycinke do czasu trwatego
opuszczenia gniazda lub wystgpic o stosowng derogacje do organu ochrony przyrody.

1) W celu odbudowy réwnowagi przyrodniczej za usunigte drzewa, nalezy wykona¢ nasadzenia
zastgpcze w liczbie minimum 57 szt. drzew. Do nasadzeri nalezy wykorzysta¢ gatunki rodzime
(zalecana forma naturalna, typowa, nieodmianowa), dostosowane do warunkéw gruntowo-
wodnych, swietlnych, glebowych i charakteru istniejacej zieleni, m.in.: lipa drobnolistna, klon
zwyczajny, klon jawor, klon polny i jesion wyniosty. Materiatem nasadzeniowym powinny
by¢ drzewa i krzewy w postaci wyro$nigtych, wieloletnich sadzonek. Wykorzystywane do nasadzer
rosliny winny mie¢ prawidtowo uksztattowany system korzeniowy oraz korone. Sadzonki nie moga
by¢ pokaleczone oraz posiada¢ oznak chorobowych. Nasadzenia nalezy przeprowadzi¢ z
wyfaczeniem miesiecy: czerwiec, lipiec i sierpiefl. Posadzone drzewa opalikowaé, a przyziemna czeéc
pnia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami wynikajgcymi z wykaszania terenu. Nasadzenia
kompensacyjne wykona¢ w pasie drogowym drogi objetej przebudowsa.

2) W trakcie eksploatacji przedsiewzigcia zapewni¢ stosowng opieke i pielegnacje zadrzewier
znajdujacych sig¢ na terenie przedsiewzigcia, a osobniki posadzone w ramach kompensacji
przyrodniczej, przez pierwsze trzy lata od posadzenia, w okresach bezdeszczowych podlewaé, przy
czym warunek ten dotyczy okresu wegetacyjnego. Terminy i czestotliwo$¢ podlewania dostosowaé
do aktualnych warunkéw hydrologicznych, pogodowych i siedliskowych. Podlewanie drzew zaleca sie
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prowadzi¢ tak, by dostarcza¢ drzewom tygodniowg minimalng dawke wody wg wzoru: 20 litrow na
osobnik + 20 litréw na kazde 2,5 cm piersnicy drzewa. Dopuszcza sie takze stosowanie podziemnych
i naziemnych systemdéw nawadniania zapewniajacych ww. skutek.

3) Zabezpieczy¢ narazone na uszkodzenia zadrzewienia znajdujace sie w obszarze oddziatywania
przedsiewziecia. W poblizu tych zadrzewien prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig.
Zadrzewienia nalezy zabezpieczyé przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez np.
ich wygrodzenie lub oszalowanie pni drzew deskami zamocowanymi za pomocg drutu, z
zastosowaniem materiatu amortyzujgcego (mata stomiana, juta itp.). Prace w obrebie strefy
korzeniowej nalezy wykonywac recznie, ograniczajac wykorzystanie sprzetu mechanicznego. Nalezy
minimalizowaé ruch pojazdéw i maszyn budowlanych wokét drzew w obrebie strefy wyznaczonej
przez obrys jego korony. W obrebie systemu korzeniowego pozostawionych drzew nie nalezy
sktadowaé materiatéw chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno,
oleje, $rodki impregnujace, paliwa ciekfe itp. Wykopy w poblizu drzew, w celu niedopuszczenia
do przesuszenia systemu korzeniowego, nalezy zasypa¢ w jak najszybszym czasie lub przykry¢
matami jutowymi.

4) W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy kontrolowa¢ wszystkie wykopy oraz inne miejsca mogace
staé sie putapka dla drobnych zwierzat (gtéwnie ptazéw, matych ssakéw). W przypadku uwigzienia
zwierzat, nalezy podejmowac dziatania zmierzajace do ich uwolnienia. Zwierzeta nalezy przenosi¢ na
bezpieczne siedliska zastepcze wlasciwe dla poszczegolnych gatunkéw.

5) Podczas prowadzenia prac budowlanych przewidzie¢ miejsca do parkowania maszyn budowlanych
(zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wptywem
substancji ropopochodnych na $rodowisko gruntowo-wodne przez wyposazenie w odpowiednie
sorbenty.

6) Stosowac srodki techniczne i organizacyjne majace na celu ograniczenie emisji pytu z terenu
przedsiewziecia, powstajgcego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i podczas transportu
materiatléw budowlanych (w tym unikaé¢ rozsypywania materiatéw pylistych na terenie budowy,
ostania¢ ewentualne skfadowiska kruszyw, piasku, zawierajgce drobne frakcje pytowe przed
dziataniem wiatru, w dni stoneczne i wietrzne stosowac zraszanie potencjalnych miejsc wtdrnego
pylenia za pomoca odpowiednich spryskiwaczy, do transportu materiatow pylistych stosowac
pojazdy ciezarowe wyposazone w systemy zabezpieczajace przed rozwiewaniem).

7) Zaplanowac wszelkie prace budowlane z uzyciem sprzetu i maszyn budowlanych. Stosowac sprzet w
dobrym stanie technicznym. Sprzet i maszyny wykorzystywane podczas realizacji przedsigwzigcia
winny spetnia¢ odpowiednie standardy jakosciowe, techniczne, wykluczajace emisje do wod i do
ziemni zanieczyszczen z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).

8) Zapewni¢ sprawng organizacje i optymalne harmonogramy robét w celu szybkiego zakoriczenia
przedsiewziecia i ograniczenia czasu trwania ucigzliwosci spowodowanych robotami budowlanymi.

9) Roboty budowlane ucigzliwe akustycznie prowadzi¢ w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do
22:00.

10) W wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie i organizacyjnie, dopuszcza sie prace
w porze nocnej, tj. w godzinach od 22:00 do 6:00.

11) Scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych, przeno$nych sanitariatow.

12) Gospodarke odpadami prowadzi¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ negatywnego oddziatywania
odpaddéw na $rodowisko, m.in. poprzez witasciwe ich magazynowanie oraz przekazywanie w
pierwszej kolejnosci do odzysku.

il. Integralng czescia niniejszej decyzji jest Zatgcznik Nr 1 — Charakterystyka przedsiewzigcia.

Uzasadnienie
Whnioskiem z dnia 29 sierpnia 2023 r. Gmina Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy wystapita o
wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajgcego na Przebudowie drogi
gminnej nr 115171 relacji Paplin — Chrzczonowice” realizowanego na dziatkach o nr ewid. 82/2 obreb
Chrzczonowice i399/2 obreb Paplin, gm. Kowiesy
Do wniosku zostata zataczona karta informacyjna przedsiewziecia, wraz z wymaganymi prawem
zatgcznikami, sporzadzona zgodnie z art. 3 wust. 1 pkt 5 wustawy z dnia 3 pazdziernika



2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.).

Planowana inwestycja zaliczana jest w aktualnym stanie prawnym do przedsiewzie¢ moggacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy 00§ oraz na
podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj.: drogi o
nawierzchni twardej o catkowitej dfugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt
31 i 32 lub obiekty mostowe w cigqgu drogi o nawierzchni twardej, z wylqczeniem przebudowy drég Ilub
obiektow mostowych, stuzqcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody - dla ktérego sporzadzenie oceny oddziatywania tego przedsiewziecia na
srodowisko (w formie raportu) moze by¢ wymagane.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy 00$ organem wiaéciwym do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia bedgcego przedmiotem niniejszego postepowania administracyjnego
jest Wojt Gminy Kowiesy, za$ organami opiniujacymi sg Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi,
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w towiczu oraz Paristwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach.

W zwigzku z powyzszym W6jt Gminy Kowiesy pismem znak: 05.6220.5.3.2023 z dnia 05 wrzeénia
2023r. zawiadomit o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia strony postepowania oraz organy uczestniczace
w prowadzonym postepowaniu. Obwieszczenie 0 wszczeciu postepowania zostato zamieszczone na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy Kowiesy, tablicy ogtoszert w Urzedzie Gminy Kowiesy, tablicach
informacyjnych sotectw Paplin i Chrzczonowice celem podania do publicznej wiadomoéci w sposéb
zwyczajowo przyjety.

Pismem znak: 08.6220.5.1.2022 z dnia 05 wrzeénia 2023 r. W6jt Gminy Kowiesy wystgpit
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi, Dyrektora Zarzadu Zlewni w towiczu oraz
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach o wydanie opinii zgodnie z art. 64 ust. 1
ustawy oo$ w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia
na srodowisko, o czym powiadomiono strony postepowania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi pismem znak: W005$.4220.648.2023.DBt  z dnia 14
wrzesnia 2023 r. zwrocit sie o uzupetnienie karty informacyjnej przedsiewzigcia. Stosowne uzupetnienie
zostato przekazane do RDOS w todzi pismem Wojta Gminy Kowiesy znak: 0$.6220.5.6.2023 z dnia 06
pazdziernika 2023 r. Postanowieniem znak: W00S$.4220.648.2023.DBt.2 z dnia 17 paZdziernika 2023r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi wyrazit opinie, ze dla planowanego przedsiewziecia nie
istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, wskazujac jednoczeénie warunki
konieczne do uwzglednienia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach opinig znak: ZNS.90281.25.2023.MK z
dnia 15 wrzednia 2023 r. odstgpit od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedmiotowego przedsiewzigcia.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarzadu Zlewni w towiczu pismem znak:
WA.ZZ5.5.4901.1.352.2023.PD z dnia 26 listopada 2023 r. ( data wplywu do urzedu 31.10.2023r.) wyrazit
opinig, iz dla przedmiotowego przedsigwziecia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko wskazujac jednoczesnie warunki konieczne do uwzglednienia w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Ustalajgc, czy dla planowanego przedsiewziecia potrzebne jest przeprowadzenie oceny oddziatywania
na $rodowisko, Wajt Gminy Kowiesy zbadat, jaki jest rodzaj i skala przedsiewziecia, lokalizacja, wielko$¢
zajmowanego terenu, zakres robot zwigzanych z realizacjg, wykorzystanie zasobdw naturalnych oraz



emisje i ucigzliwosci, ktére potencjalnie wystapig na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanego
przedsiewzigcia.

Po przeprowadzeniu analizy dostarczonych materiatéw dotyczacych obszaru pozostajgcego w zasiggu
oddzialywania zamierzenia inwestycyjnego, a takze biorgc pod uwage opinie organéw opiniujgcych oraz
uwzgledniajac tacznie kryteria przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oo$, Woéjt Gminy Kowiesy uznat, ze dla
przedmiotowego przedsiewziecia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko.

Za odstgpieniem od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko
przemawiaty wskazane ponizej argumenty wynikajace z uwarunkowari zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy 00s.

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na przebudowie drogi gminnej o nr 11517E relacji Paplin —
Chrzczonowice o nawierzchni gruntowej, na terenie gminy Kowiesy. Catkowita dtugos¢ planowanej do
przebudowy drogi wynosi 1,345 km. Projektowana trasa przebiegac bedzie po istniejgcym $ladzie drogi.

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie realizowane na dziatkach inwestycyjnych o nr ewid. 82/2 obreb
Chrzczonowice oraz nr ewid. 399/2 obreb Paplin, gmina Kowiesy, powiat skierniewicki, wojewédztwo tddzkie.

Jak wskazano w kip przedsiewziecie polega na przebudowie istniejgcej drogi gminnej o nawierzchni z
kruszywa tamanego z prefabrykowanymi ptytami betonowymi.

Catkowita dtugoé¢ przebudowywanego odcinka drogi wyniesie 1,345 km. Catkowita powierzchnia
pasa drogowego (nawierzchnia z kruszywa famanego, pityt betonowych) — 11667 m?®, projektowana
powierzchnia drogi o nawierzchni bitumicznej — 5 380 m?, projektowana powierzchnia — poboczy
utwardzonych kruszywem famanym — 2 020 m”. Utwardzona czeé¢ dziatki stanowi¢ bedzie 46%.

Droga na projektowanym odcinku przebiega przez tereny rolnicze wraz z pojedynczymi
zabudowaniami mieszkalnymi, obstuguje gospodarstwa lokalizowane przy drodze. W istniejgcym pasie
drogowym szata roslinna reprezentowana jest przede wszystkim przez zieleri trawiastg oraz drzewa i krzewy
przydrozne.

W ramach planowanej przebudowy drogi przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:

— prace porzadkowe i wycinka drzew kolidujgcych z inwestycja,

— wzmochienie warstwy podbudowy przy pomocy kruszywa tamanego,

— wykonanie nawierzchni bitumicznej,

— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego.
Roboty zwigzane z realizacjg przedsiewziecia zostang wykonane przy uzyciu typowej technologii stosowanej w
drogownictwie. Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

— warstwa Scieralna z asfaltobetonu gr. 4 cm,

— warstwa wigZgca z asfaltobetonu gr. 5 cm,

— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego gr 20 cm,

— pobocza o szerokosci 0,75 m zostang utwardzone ttuczniem kamiennym.
Nie ulegnie zmianie sposéb odwodnienia drogi — projektowana nawierzchnia ma spadek dwustronny,
daszkowy zapewniajgcy odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych na pobliskie tereny zielone.
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne dla przebudowywanej drogi:

— kategoria drogi — gminna,

— klasa techniczna — L,

— kategoria ruchu — KR-1,

—  predkosc projektowa — 30 km/h.
Stosowana technologia bedzie technologia typowag stosowang w budownictwie drogowym. Realizacja
inwestycji odbywa¢ sie bedzie przy uzyciu powszechnie stosowanego sprzetu budowlanego i materiatow
posiadajacych wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty idopuszczenia do stosowania. Wszelkie
prace zwigzane z planowanym przedsigwzieciem zostana wykonane tak, aby spowodowac jak najmniejsze
uciagzliwosci dla okolicznych mieszkaricow i otaczajgcego srodowiska naturalnego.

Na terenie inwestycji jak i w obszarze jej oddziatywania nie stwierdzono wystepowania gatunkow
chronionych, rzadkich i cennych przyrodniczo.

W ramach realizacji przedsiewziecia konieczna bedzie wycinka maksymalnie 15 szt. drzew, co wynika
z ich kolizji z projektowanymi rozwigzaniami. Wycinka zostanie ograniczona do niezbednego minimum
i przeprowadzona poza okresem legowym ptakéw, badZ w wyjatkowych, uzasadnionych przypadkach w tym
okresie pod nadzorem ornitologa. Inwestor dokona nasadzeri zamiennych w iloéci nie mniejszej niz 57 szt.
sadzonek drzew miododajnych, np.: lipy drobnolistnej, klonu zwyczajnego, klonu jawora, klonu polnego,
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jesionu wyniostego. Obwdd pnia drzew dosadzanych zamiennie za dokonane wycinki, planowane w ramach
realizacji przedsiewziecia, powinien wynosi¢ min. 14 cm. Nasadzenia zostang przeprowadzone w pasie
drogowym drogi objetej przebudowa.

W okresie adaptacji roslin (pierwsze 3 lata po ich posadzeniu), konieczne jest prowadzenie prac
pielegnacyjnych zapewniajgcych prawidfowy wzrost wykonanych nasadzer. Prace pielegnacyjne bedg
polegaty na: podlewaniu (czestotliwosé nalezy uzalezni¢ od warunkow pogodowych), odchwaszczaniu ziemi;
nawozeniu (czestotliwos¢ i dawka, w zaleznosci od rodzaju nawozu, kontrolowaniu zdrowotnosci roslin
(zapobieganie oraz zwalczanie chordb i szkodnikow srodkami ochrony roslin), wymianie uschnietych i
uszkodzonych drzew, krzewow; przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia sanitarne i
korygujace). Wszelkie prace zwigzane z utrzymaniem zieleni powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka
ogrodniczg.

W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew i krzewdw nieprzeznaczonych do wycinki, drzewa
i krzewy narazone na uszkodzenie nalezy zabezpieczyC na etapie realizacji przedsiewziecia (np. poprzez
oszalowanie deskami pni drzew lub wygrodzenie grup drzew i krzewéw). Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie
uszkodzi¢ koron drzew. Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby nie dopuscic
do magazynowania ziemi, gruzu i odpadéw w bezposrednim sasiedztwie drzew i krzewdw. Nie nalezy
sktadowac sprzetu i materiatow budowlanych pod koronami drzew. Roboty ziemne nie powinny powodowaé
naruszenia iodkrywania systemow korzeniowych.

Zaplecze budowy nalezy zlokalizowac na terenach przeksztatconych, odpowiednio wczeéniej
przygotowanych, poza obszarami wrazliwymi przyrodniczo oraz obszarami w bezposrednim sasiedztwie
zabudowy mieszkaniowej, w sposéb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztafcenie
jego powierzchni (w tym przede wszystkim powierzchni biologicznie czynnej).

Do wykonania przedmiotowej inwestycji wykorzystany zostanie masa bitumiczna wyprodukowana
w  wytworni mas  bitumicznych  poza placem  budowy, kruszywo na  podbudowe
i pobocza oraz pozostate elementy prefabrykowane, ktore bedg dostarczone na budowe bezposrednio przed
wbudowaniem.

Przewidywana iloé¢ wody jaka zostanie wykorzystana to ok. 0,4 m®, przewidywana ilo$¢ oleju (paliwa
technologicznego) to ok. 0,5 m’. Przewidywane iloici materiatéw i surowcéw wykorzystywanych do
przebudowy drogi wyniosg: ttuczen kamienny ok. 750 Mg, masa bitumiczna ok. 1 290 Mg.

Zuzycie wody podczas budowy bedzie minimalne — zuzywanie tylko na potrzeby socjalne
i technologiczne. Woda niezbedna do wykonania robdt drogowych pochodzita bedzie z wodociggu
zlokalizowanego w pasie drogowym.

Scieki bytowe odprowadzane beda do przenoénych kabin toaletowych. Wywozem przedmiotowych
$ciekdw zajmowac sie bedzie wyspecjalizowany serwis, zgodnie z warunkami czystosci jakim podlegajg
przenosne kabiny toaletowe.

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia zwigzana bedzie przede wszystkim z:

— emisja hatasu — w fazie realizacji przedsiewziecia emisja hatasu bedzie miata charakter
niezorganizowany, przejsciowy i ustapi z chwilg zakonczenia budowy. Zwigzana bedzie gtéwnie z praca
typowego sprzetu budowlanego wykorzystywanego standardowo podczas budowy drog, a takie
z dowozem materiatéw oraz wywozem odpaddw. Ograniczenie emisji hatasu do srodowiska na tym
etapie jest moiliwe przede wszystkim dzieki zastosowaniu nowoczesnych, sprawnych maszyn i dobrej
organizacji pracy. Dodatkowo prace na terenach zabudowy mieszkaniowej zostang ograniczone do
godzin dziennych. W fazie eksploatacji nie przewiduje sie zwiekszenia negatywnego oddziatywania na
klimat akustyczny w poréwnaniu ze stanem obecnym. W wyniku realizacji przedsiewziecia poprawiona
zostanie nawierzchnia, co znaczgco wptynie na poprawe aktualnego stanu akustycznego w otoczeniu
drog,

— emisjg substancji zanieczyszczajgcych do powietrza — w fazie realizacji bedzie miata charakter
przejsciowy, krotkotrwaty i ustapi z chwilg zakoriczenia budowy. W fazie przebudowy Zrddtami
zanieczyszczen powietrza, beda: maszyny drogowe i samochody ciezarowe — powodujace emisje spalin
oraz roboty ziemne — powodujgce powstanie pytu ziemnego. Zanieczyszczenia te nie bedg stanowié
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi. Na etapie eksploatacji analizowane przedsiewziecie nie bedzie
bezposrednio Zrodtem oddziatywan w zakresie emisji substancji do powietrza, natomiast bedzie
oddziatywaé posrednio z uwagi na poruszajgce sie pojazdy. Z uwagi na niewielkie natezenie i lokalny
charakter ruchu nie przewiduje sie pogorszenia jakosci powietrza w obszarze drogi po jej przebudowie,



— emisjg $ciekéw bytowych - Scieki bytowe powstajgce na etapie realizacji beda gromadzone
w przenosnych urzgdzeniach sanitarnych z bezodptywowymi, szczelnymi zbiornikami systematycznie
opréznianymi przez uprawnione firmy. Etap eksploatacji przedsiewzigcia nie wigze sig z powstawaniem
sciekdw bytowych,

— odprowadzaniem wdd opadowych i roztopowych — wody opadowe z nawierzchni bedg odprowadzane
za pomocg spadkdw poprzecznych na tereny zielone,

— oddziatywaniem na $rodowisko gruntowo-wodne — na etapie realizacji przedsiewzigcia, podczas
prowadzenia prac budowlanych moze doj$¢ do przedostania sie zanieczyszczert do wéd i do gruntu,
a za jego posrednictwem do wdd podziemnych. Zagrozenia te moga by¢ jednak skutecznie
wyeliminowane dzieki zastosowaniu dziatari minimalizujgcych. W szczegélnosci plac budowy powinien
zosta¢ wyposazony w stanowisko z sorbentem stuzagcym likwidacji niekontrolowanych wyciekéw
substancji ropopochodnych,

— powstawaniem odpadéw — w trakcie realizacji wytwarzane beda typowe dla tego typu przedsigwzigé
odpady powstajagce m.in. w wyniku: rozbidrki istniejgcych elementow infrastruktury drogowej,
prowadzonych prac ziemnych, prac budowlanych przy nowych obiektach, uzytkowania sprzgtu
budowlanego, funkcjonowania zaplecza techniczno-socjalnego budowy. Zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach, wytwdrcg odpadéw bedzie firma $wiadczaca ustugi budowlane na rzecz inwestora i to ona
bedzie odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadéw z budowy. Na etapie eksploatacji przedmiotowe
przedsiewziecie przy wiasciwym uzytkowaniu nie bedzie zrédtem generujgcym powstawanie
znaczacych ilosci odpaddw. Ewentualnie wytwarzane mogg by¢ odpady zwigzane z uzytkowaniem i
utrzymaniem drég w dobrym stanie technicznym. Sposéb postepowania oraz dalsze zagospodarowanie
odpadow bedzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami w zakresie ochrony
srodowiska oraz bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi oraz zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Masy ziemne pochodzgce z wykopdw, jeéli nie bedg w zaden sposob zanieczyszczone zostang ponownie
wykorzystane na cele budowlane,

— naruszenie powierzchni terenu i szaty roslinnej — realizacja projektu i prowadzone roboty budowlane
wplyng okresowo na naruszenie terenu oraz szaty roslinnej w bezposrednim sgsiedztwie miejsca
realizacji projektu. Wptyw ten bedzie dotyczyt pracy maszyn i bedzie miat charakter krétkofalowy oraz
ustanie po zakonczeniu inwestycji. Po zakonfczeniu prac budowlanych wykonawca zostanie
zobowigzany do przywrécenia terenu w obrebie realizacji inwestycji do stanu pierwotnego.

Wykonanie nowej nawierzchni drogi poprawi ptynnos¢ ruchu pojazdéw, co przyczyni sie do mniejszej
emisji spalin do atmosfery oraz mniejszej emisji hatasu. Bioragc pod uwage cafoksztait oddziatywania nalezy
wskaza¢, ze zatoiony projekt wykazuje pozytywny wplyw na srodowisko we wszystkich elementach
wptywajgcych obecnie na zanieczyszczenie Srodowiska.

Informacje zawarte w kip pozwalajg stwierdzi¢, ze zardbwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji
przedsiewziecia wystapig oddziatywania na $rodowisko, jednakze przy odpowiedniej organizacji robot oraz
zastosowaniu odpowiedniej technologii i zabezpieczen oddziatywania te moga by¢ zminimalizowane.
Uwzgledniajac charakter, wielko$¢, intensywnos¢ iztozonos¢ oddzialywari uznal nalezy, iz realizacja
i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie zwigzana z znaczgcym oddziatywaniem na srodowisko.

Nie przewiduje sie kumulacji oddziatywarn planowanego do realizacji przedsiewzigecia zinnymi
przedsiewzieciami planowanymi, realizowanymi lub zrealizowanymi na analizowanym terenie jak rowniez
w zasiegu jego oddziatywania.

W zwigzku z realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie przewiduje si¢ takze wystgpienia zagrozenia
dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji. Wszelkie prace zwigzane z planowanym przedsiewzieciem
zostang wykonane tak, aby spowodowa¢ jak najmniejsze ucigzliwosci dla okolicznych mieszkaricow
i otaczajacego Srodowiska naturalnego.

W przypadku realizacji i uzytkowania przedmiotowego przedsiewziecia nalezy wykluczy¢ duze ryzyko
wystgpienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.

Z informacji zamieszczonych w kip wynika, ze przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest poza
obszarami objetymi ochrong, w tym strefami ochronnymi uje¢ wéd i obszarami ochronnymi zbiornikéw wod
$rédladowych.



Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w catosci w Otulinie Bolimowskiego Parku
Krajobrazowego. Otulina, zgodnie z definicjag zawartg w art. 5 pkt 14) ustawy o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2023 r. poz. 1336 ze zm.) to ,strefa ochronna graniczacg z forma ochrony przyrody iwyznaczona
indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrozeniami zewnetrznymi
wynikajacymi z dziatalnosci cztowieka”.

Najblizej potozonymi obszarowymi formami ochrony do 5 km wzgledem analizowanego terenu
(zgodnie z centralnym rejestrem form ochrony przyrody prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska) s3: Bolimowski Park Krajobrazowy w odlegtoéci ok. 0,07 km, Obszar Chronionego Krajobrazu
Dolina Chojnatki w odlegfosci ok. 0,07 km oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Bolimowsko-Radziejowicki
z doling Srodkowej Rawki (woj. tédzkie) w odlegtosci ok. 3,13 km.

Planowane przedsiewziecie potozone jest poza obszarami Natura 2000. Najblizej potozony obszar
nalezacy do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 to specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Rawki
PLH100015 w odlegtosci ok. 5,43 km.

Obszar przedsiewziecia nie przecina, ani nie lezy w zasiegu korytarzy ekologicznych o znaczeniu
miedzynarodowym i/lub krajowym. Nie odnotowano rdéwniez wystepowania lokalnych korytarzy
ekologicznych.

Przedmiotowe przedsiewziecie przede wszystkim z uwagi na odlegtos¢ od ww. obszaréw oraz
krotkotrwaty i odwracalny charakter zmian $rodowiska na etapie realizacji inwestycji i brak znaczacych
negatywnych oddziatywan w czasie pozniejszej eksploatacji, nie powinno miec¢ negatywnego wptywu na
cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralnos¢ wszystkich ww. obszarow podlegajacych ochronie,
w tym na obszar Natura 2000.

Teren objety przedsiewzieciem (pas drogowy i jego bezposrednie sgsiedztwo) nie wykazuje
istotnych wartosci przyrodniczych zwigzanych z wystepowaniem cennych, rzadkich, bad:z objetych
ochrong siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow roslin, zwierzat i grzybow. Zmiany w rzeibie terenu
i srodowisku przyrodniczym wynikajace z przebudowy drég i nie beda skutkowaty obnizeniem wartosci
przyrodniczej przylegtych do pasa drogowego terendw. Jednoczesnie nalezy wskaza¢, ze w przypadku
zasiedlenia terenu inwestycji przez gatunki chronione, przed ich przenoszeniem, przed rozpoczeciem prac
mogacych doprowadzi¢ do zniszczenia gatunkéw chronionych i ich siedlisk, umysinego ptoszenia lub
niepokojenia lub mogacych mie¢ inny negatywny wplyw na gatunki chronione nalezy uzyska¢ stosowne
zezwolenia zgodnie z przepisami odrebnymi. Nalezy takie zauwaizy¢, e planowana inwestycja jest
niewielkim obszarowo przedsiewzieciem liniowym o stosunkowo matej skali oddziatywania.
Po zastosowaniu odpowiednich dziatan minimalizujgcych i ograniczajgcych, ucigzliwosci wzgledem
$rodowiska przyrodniczego nie bedg znaczace.

Biorgc pod uwage, iz droga aktualnie istnieje i jest wpisana w lokalny krajobraz jej przebudowa
nie wptynie rdwniez negatywnie na walory krajobrazowe. Mozna przypuszczaé, ze po zrealizowaniu
przedsiewziecia odbiér krajobrazu bedzie pozytywny i bedzie to zwigzane z poprawg stanu technicznego
i estetyki projektowanych elementdw.

Zgodnie z kip w obszarze realizacji i znaczacego oddziatywania przedsiewzigcia nie znajdujg sie
jeziora, strefy ochronne uje¢ wéd, obszary ochronne zbiornikéw waéd érédladowych, obszary wodno-bfotne
i obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska tegowe oraz ujscia rzek, obszary, na ktérych
standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia,
obszary gorskie, morza iobszary wybrzezy, uzdrowiska i ohszary ochrony uzdrowiskowej, obszary
o krajobrazie majacym znaczenie historyczne kulturowe lub archeologiczne.

Projektowana przebudowa znajduje sie w odlegtosci 10m od zabytkowego parku dworskiego
z drugiej potowy XIX wieku w Paplinie oraz w odlegtosci kilometra od zabytkowego parku z XIX wieku.
Ze wzgledu na rodzaj, skale i usytuowanie przedsiewziecia mozna jednoznacznie stwierdzié, iz nie
bedzie ono powodowac transgranicznego oddziatywania na srodowisko.
Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych (GUS) gestos¢ zaludnienia dla obszaru wiejskiego gminy
Kowiesy na rok 2022 wynosi 32,6 os/km?.



Z uwagi na zakres, skale i charakter prac przewiduje sie, ze zasieg oddzialywania
przedsiewziecia ograniczy sie do terenu, na ktdrym bedzie ono realizowane oraz do terenu  z nim
sgsiadujacego. Majac na uwadze powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze przedsiewzigcie przy zatozeniach przyjetych
w kip, bedzie mie¢ charakter lokalny i nie bedzie oddziatywa¢ w sposob znaczacy na obszary geograficzne i
znaczna liczbe ludnosci.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty w obszarze jednolitych
czeéci wod powierzchniowych RW2000102726729 Chojnatka. Przedmiotowa JCWP
charakteryzuje sie ztym stanem ogdlnym z uwagi na staby stan ekologiczny oraz stan chemiczny
ponizej dobrego. Staby stan ekologiczny determinuja wskaZniki takie jak: BZT5, fosfor
fosforanowy (V), makrofity, makrobezkregowce, ichtiofauna, zas$ wskaznikami
determinujgcymi stan chemicznymi sg: benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen,
fluoranten, bromowane difenyloetery, rte¢, heptachlor. Dla przedmiotowej JCWP stwierdzono
ryzyko nieosiggniecia celu $rodowiskowego. JCWP jest monitorowana. Celem srodowiskowym
dla ww. JCWP jest osiggniecie dobrego stanu ekologicznego poprzez zapewnienie droznosci
cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaZznik diadromiczny D oraz dla stanu
chemicznego ztagodzenie wskainikow [benzo(a)piren{w), benzo(b)fluoranten(w),
benzo(g,h,i)perylen(w), fluoranten(w)] ponizej stanu dobrego, dla pozostatych wskaZnikow - stan
dobry. Dla przedmiotowej JCWP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej
Dyrektywy Wodnej. Termin osiggniecia celu srodowiskowego powinien by¢ osiggnigty do 2027 r.
Odstepstwo polegajgce na odroczeniu terminu osiagniecia celéw S$rodowiskowych jest
zwigzane z tym, ze nie s3 osiggniete (lub sg zagrozone) cele srodowiskowe JCWP w zakresie
wskaznikéw: fosforany, BZT5, MIR, MMI, EFI+PL/ 1131_PL, bromowane difenyloetery(b), rteé(b),
heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi a w odniesieniu do substancji
priorytetowych wprowadzonych dyrektywa 2013/39/UE — brakiem mozliwosci
technicznych i nieproporcjonalnoscig kosztéw. Dla przedmiotowej JCWP zostato ustanowione
odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Poza obowigzkowa realizacjg katalogu
dziatah krajowych wdraza sie zestaw dziatan podstawowych poprzez poprawe warunkéw dla
obszaréw chronionych oraz ograniczenie zanieczyszczen rozproszonych z rolnictwa. Dziataniami
uzupetniajgcymi sg dziatania edukacyjne i informacyjne, ksztattowanie stosunkéw wodnych w
zlewni JCWP oraz aktualizacja programu ochrony srodowiska.

Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych,
zwanej dalej JCWPd, oznaczonym kodem PLGW200063. Dla ww. obszaru JCWPd stan chemiczny,
iloéciowy oraz ogdlny okreslono jako dobry. Presje determinujgce stan JCWPd to presja obszarowa
rozproszona zwigzana z rolnictwem, gospodarka komunalng lub przemystem. W przedmiotowej
JCWPd wystepuje chemiczna presja determinujgca stan wod. Osiggniecie celow
$rodowiskowych uznano za niezagrozone. Przedmiotowa JCWPd przeznaczona jest do poboru
wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi. Poza
obowigzkowa realizacjg katalogu dziatan krajowych wdraza sie zestaw dziatar: ustanowienie obszaru
chronionego zbiornika wéd srédlagdowych (GZWP) oraz wsparcie dziatan organéw administracji
w zakresie ustanowienia obszarow ochronnych GZWP.

Teren inwestycji znajduje sie w granicach nieudokumentowanego Gtéwnego Zbiornika
Waéd Podziemnych nr 215 o nazwie ,Subniecka warszawska".

Po wnikliwej analizie zgromadzonego materiatu dowodowego dotyczacego planowanego przedsiewzigcia,
uwzgledniajac jego poszczegolne fazy: realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji, z uwagi na rodzaj,
charakterystyke, skale oraz usytuowanie, stwierdzono brak mozliwosci wystapienia oddziatywania
o znacznej wielkosci, intensywnosci lub ztozonosci. Co istotne, zrealizowanie przedmiotowej inwestycji
przyczyni sie do zapewnienia odpowiednich warunkéw przejazdu, zwiekszenia bezpieczeristwa wszystkich
uzytkownikéw drog oraz obnizenia ucigzliwosci dla okolicznych mieszkaficow zwigzanych z hatasem,
drganiami i zanieczyszczeniami.

Majgc powyzsze na uwadze uznano za zasadne odstgpienie od przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.

Materiatochtonnos$¢ nie powinna odbiega¢ od analogicznych przedsiewzig¢ o podobnym profilu.
Wszystkie zastosowane materialy wykorzystane do budowy bedg posiadaty dopuszczenie do stosowania
w budownictwie. Przedsiewziecie realizowane bedzie przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu i maszyn
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posiadajacych aktualne badania techniczne. Roboty budowlane bedg wykonane w technologii tradycyjnej
i nie bedga stwarzac trwatych i ponadnormatywnych zagrozen dla srodowiska.
Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentenciji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w  Skierniewicach
ul. Trzcinska 18, 96- 100 Skierniewice, za posrednictwem Wdjta Gminy Kowiesy w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje, a zrzeczenie sie prawa do odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania skutkuje wykonaniem decyzji (decyzja staje sie ostateczna i prawomocna) przed uptywem terminu do
wniesienia odwofania. Zatem zrzeczenie sig prawa do odwotania spowoduje niemoznos¢ wniesienia skargi do sadu
administracyjnego.

Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie na stronie BIP UG Kowiesy oraz na
tablicy ogtoszer Urzedu Gminy Kowiesy oraz Sotectw Paplin i Chrzczonowice.

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art. 7 ust. 3 ustaw z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

Otrzymujg:
1. Inwestor- Gmina Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

2. Strony postepowania —w trybie art. 49 k.p.a.
3. afax2
Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi, ul. Traugutta 25, 90-113 +6d#
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach, ul. Pitsudskiego 33, 96-100 Skierniewice
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w towiczu,
ul. Ekonomiczna 6, 99-400 towicz
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GMINY KOWIESY Zatacanik
do decyzji Wéjta Gminy Kowiesy
Nr 2/2023 z dnia 27 listopada 2023r.
znak: 0S$. 6220.5.7.2023

Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na przebudowie drogi gminnej o nr 11517E relacji Paplin
— Chrzczonowice o nawierzchni gruntowej, na terenie gminy Kowiesy. Catkowita dtugos¢ planowanej do
przebudowy drogi wynosi 1,345 km. Projektowana trasa przebiega¢ bedzie po istniejacym $ladzie drogi.

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie realizowane na dziatkach inwestycyjnych o nr ewid. 82/2
obreb Chrzczonowice oraz nr ewid. 399/2 obreb Paplin, gmina Kowiesy, powiat skierniewicki,
wojewodztwo tédzkie.

Jak wskazano w kip przedsiewziecie polega na przebudowie istniejgcej drogi gminnej
o nawierzchni z kruszywa tamanego z prefabrykowanymi ptytami betonowymi.

Catkowita dfugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wyniesie 1,345 km. Catkowita
powierzchnia pasa drogowego (nawierzchnia z kruszywa famanego, plyt betonowych) — 11 667 m?,
projektowana powierzchnia drogi o nawierzchni bitumicznej — 5 380 m?, projektowana powierzchnia —
poboczy utwardzonych kruszywem tamanym — 2 020 m”. Utwardzona czeé¢ dziatki stanowi¢ bedzie 46%.

Droga na projektowanym odcinku przebiega przez tereny rolnicze wraz z pojedynczymi
zabudowaniami mieszkalnymi, obstuguje gospodarstwa lokalizowane przy drodze. W istniejgcym pasie
drogowym szata roslinna reprezentowana jest przede wszystkim przez zielen trawiastg oraz drzewa
i krzewy przydrozne.

W ramach planowanej przebudowy drogi przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:

— prace porzagdkowe i wycinka drzew kolidujacych z inwestycjg,

— wzmocnienie warstwy podbudowy przy pomocy kruszywa tamanego,
— wwykonanie nawierzchni bitumicznej,

— wwykonanie poboczy z kruszywa tamanego.

Roboty zwigzane z realizacjg przedsiewziecia zostang wykonane przy uzyciu typowej technologii

stosowanej w drogownictwie. Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:
— warstwa $cieralna z asfaltobetonu gr. 4 cm,
— warstwa wigzgca z asfaltobetonu gr. 5 cm,
— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego gr 20 cm,
— pobocza o szerokosci 0,75 m zostang utwardzone ttuczniem kamiennym.

Nie ulegnie zmianie sposéb odwodnienia drogi — projektowana nawierzchnia ma spadek
dwustronny, daszkowy zapewniajgcy odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych na pobliskie
tereny zielone.

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne dla przebudowywanej drogi:

— kategoria drogi — gminna,

— klasa techniczna — L,

— kategoria ruchu — KR-1,

— predkos¢ projektowa — 30 km/h.

Stosowana technologia bedzie technologig typowa stosowang w budownictwie drogowym.
Realizacja inwestycji odbywac sie bedzie przy uzyciu powszechnie stosowanego sprzetu budowlanego
i materiatdw posiadajgcych wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty idopuszczenia do
stosowania. Wszelkie prace zwigzane z planowanym przedsiewzieciem zostang wykonane tak, aby
spowodowac jak najmniejsze ucigzliwosci dla okolicznych mieszkarncow iotaczajgcego $rodowiska
naturalnego.

Na terenie inwestycji jak i w obszarze jej oddziatywania nie stwierdzono wystepowania
gatunkdéw chronionych, rzadkich i cennych przyrodniczo.



W ramach realizacji przedsiewziecia konieczna bedzie wycinka maksymalnie 15 szt. drzew, co
wynika z ich kolizji z projektowanymi rozwigzaniami. Wycinka zostanie ograniczona do niezbgdnego
minimum i przeprowadzona poza okresem legowym ptakéw, badz w wyjgtkowych, uzasadnionych
przypadkach w tym okresie pod nadzorem ornitologa. Inwestor dokona nasadzen zamiennych w ilosci
nie mniejszej niz 57 szt. sadzonek drzew miododajnych, np.: lipy drobnolistnej, klonu zwyczajnego, klonu
jawora, klonu polnego, jesionu wyniostego. Obwdd pnia drzew dosadzanych zamiennie za dokonane
wycinki, planowane w ramach realizacji przedsiewziecia, powinien wynosi¢ min. 14 cm. Nasadzenia
zostang przeprowadzone w pasie drogowym drogi objetej przebudowa.

W okresie adaptacji roélin (pierwsze 3 lata po ich posadzeniu), konieczne jest prowadzenie prac
pielegnacyjnych zapewniajacych prawidtowy wzrost wykonanych nasadzen. Prace pielggnacyjne bedg
polegaty na: podlewaniu (czestotliwo$¢ nalezy uzalezni¢ od warunkéw pogodowych), odchwaszczaniu
ziemi; nawozeniu (czestotliwo$¢ i dawka, w zaleznosci od rodzaju nawozu, kontrolowaniu zdrowotnosci
roélin (zapobieganie oraz zwalczanie choréb i szkodnikéw $rodkami ochrony roélin), wymianie
uschnietych i uszkodzonych drzew, krzewdw; przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi
(ciecia sanitarne i korygujace). Wszelkie prace zwigzane z utrzymaniem zieleni powinny by¢ prowadzone
zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew i krzewéw nieprzeznaczonych do wycinki,
drzewa i krzewy narazone na uszkodzenie nalezy zabezpieczy¢ na etapie realizacji przedsiewziecia (np.
poprzez oszalowanie deskami pni drzew lub wygrodzenie grup drzew ikrzewdw). Prace nalezy
prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ koron drzew. Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy dofozyc
wszelkich staran, aby nie dopuséci¢é do magazynowania ziemi, gruzu i odpadéw w bezposrednim
sgsiedztwie drzew i krzewdw. Nie nalezy sktadowac sprzetu i materiatéw budowlanych pod koronami
drzew. Roboty ziemne nie powinny powodowac naruszenia i odkrywania systemow korzeniowych.

Zaplecze budowy nalezy zlokalizowa¢ na terenach przeksztatconych, odpowiednio wczedniej
przygotowanych, poza obszarami wrazliwymi przyrodniczo oraz obszarami w bezposrednim sasiedztwie
zabudowy mieszkaniowej, w sposéb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne
przeksztatcenie jego powierzchni (w tym przede wszystkim powierzchni biologicznie czynnej).

Do wykonania przedmiotowe] inwestycji wykorzystany zostanie masa bitumiczna
wyprodukowana w wytwdérni mas bitumicznych poza placem budowy, kruszywo na podbudowg
i pobocza oraz pozostate elementy prefabrykowane, ktére bedg dostarczone na budowe bezposrednio
przed wbhudowaniem.

Przewidywana ilos¢ wody jaka zostanie wykorzystana to ok. 0,4 m?, przewidywana iloé¢ oleju
(paliwa technologicznego) to ok. 0,5 m®. Przewidywane iloéci materiatéw i surowcéw wykorzystywanych
do przebudowy drogi wyniosa: ttuczen kamienny ok. 750 Mg, masa bitumiczna ok. 1 290 Mg.

Zuzycie wody podczas budowy bedzie minimalne — zuzywanie tylko na potrzeby socjalne
i technologiczne. Woda niezbedna do wykonania robét drogowych pochodzita bedzie z wodociggu
zlokalizowanego w pasie drogowym.

Scieki bytowe odprowadzane beda do przenosnych kabin toaletowych. Wywozem
przedmiotowych $ciekdw zajmowac sie bedzie wyspecjalizowany serwis, zgodnie z warunkami czystosci
jakim podlegajg przenosne kabiny toaletowe.

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia zwigzana bedzie przede wszystkim z:

— emisjg hatasu — w fazie realizacji przedsiewziecia emisja hatasu bedzie miata charakter
niezorganizowany, przejéciowy i ustapi z chwilg zakonczenia budowy. Zwigzana bedzie gtdwnie z
pracg typowego sprzetu budowlanego wykorzystywanego standardowo podczas budowy drég, a
takze z dowozem materiatéw oraz wywozem odpaddéw. Ograniczenie emisji hatasu do srodowiska
na tym etapie jest moiliwe przede wszystkim dzieki zastosowaniu nowoczesnych, sprawnych
maszyn i dobrej organizacji pracy. Dodatkowo prace na terenach zabudowy mieszkaniowe]
zostang ograniczone do godzin dziennych. W fazie eksploatacji nie przewiduje sie zwiekszenia
negatywnego oddziatywania na klimat akustyczny w poréwnaniu ze stanem obecnym. W wyniku
realizacji przedsiewziecia poprawiona zostanie nawierzchnia, co znaczgco wptynie na poprawe
aktualnego stanu akustycznego w otoczeniu drog,



— emisjg substancji zanieczyszczajgcych do powietrza — w fazie realizacji bedzie miata charakter
przejsciowy, krotkotrwaty i ustgpi z chwilg zakonczenia budowy. W fazie przebudowy zrédtami
zanieczyszczen powietrza, beda: maszyny drogowe i samochody ciezarowe — powodujgce emisje
spalin oraz roboty ziemne — powodujgce powstanie pytu ziemnego. Zanieczyszczenia te nie bedg
stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi. Na etapie eksploatacji analizowane przedsiewziecie
nie bedzie bezposrednio Zrodtem oddziatywan w zakresie emisji substancji do powietrza,
natomiast bedzie oddziatywa posrednio z uwagi na poruszajgce sie pojazdy. Z uwagi na
niewielkie natezenie i lokalny charakter ruchu nie przewiduje sie pogorszenia jakosci powietrza w
obszarze drogi po jej przebudowie,

— emisjg sciekdw bytowych — Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji beda gromadzone w
przenosnych urzadzeniach sanitarnych z bezodptywowymi, szczelnymi zbiornikami systematycznie
oprdéznianymi przez uprawnione firmy. Etap eksploatacji przedsiewziecia nie wigze sie z
powstawaniem sciekdw bytowych,

— odprowadzaniem wod opadowych i roztopowych — wody opadowe z nawierzchni bedg
odprowadzane za pomoca spadkéw poprzecznych na tereny zielone,

— oddziatywaniem na $rodowisko gruntowo-wodne — na etapie realizacji przedsiewziecia, podczas
prowadzenia prac budowlanych moze dojs¢ do przedostania sie zanieczyszczen dowadd i do
gruntu, a za jego posrednictwem do wdd podziemnych. Zagrozenia te moga by¢ jednak skutecznie
wyeliminowane dzieki zastosowaniu dziatarn minimalizujacych. W szczegolnosci plac budowy
powinien zosta¢ wyposazony w stanowisko z sorbentem stuzacym likwidacji niekontrolowanych
wyciekdw substancji ropopochodnych,

— powstawaniem odpaddéw — w ftrakcie realizacji wytwarzane bedg typowe dla tego typu
przedsiewzie¢ odpady powstajgce m.in. w wyniku: rozbiorki istniejgcych elementéw infrastruktury
drogowej, prowadzonych prac ziemnych, prac budowlanych przy nowych obiektach, uzytkowania
sprzetu budowlanego, funkcjonowania zaplecza techniczno-socjalnego budowy. Zgodnie z
przepisami ustawy o odpadach, wytwdrcg odpadow bedzie firma swiadczaca ustugi budowlane na
rzecz inwestora i to ona bedzie odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadéw z budowy. Na
etapie eksploatacji przedmiotowe przedsiewziecie przy wfasciwym uzytkowaniu nie bedzie
Zzrodtem generujacym powstawanie znaczacych ilosci odpadéw. Ewentualnie wytwarzane mogg
by¢ odpady zwigzane z uzytkowaniem i utrzymaniem drég w dobrym stanie technicznym. Sposéb
postepowania oraz dalsze zagospodarowanie odpadow bedzie zgodne z zasadami
gospodarowania odpadami i wymaganiami w zakresie ochrony $rodowiska oraz bezpieczenstwa
zycia i zdrowia ludzi oraz zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa. Masy ziemne pochodzgce
z wykopdw, jesli nie bedg w zaden sposéb zanieczyszczone zostang ponownie wykorzystane na
cele budowlane,

— naruszenie powierzchni terenu i szaty roélinnej — realizacja projektu i prowadzone roboty
budowlane wptyng okresowo na naruszenie terenu oraz szaty roslinnej w bezposrednim
sgsiedztwie miejsca realizacji projektu. Wptyw ten bedzie dotyczyt pracy maszyn i bedzie miat
charakter krotkofalowy oraz ustanie po zakonczeniu inwestycji. Po zakoriczeniu prac budowlanych
wykonawca zastanie zobowigzany do przywrécenia terenu w obrebie realizacji inwestycji do stanu
pierwotnego.

Wykonanie nowej nawierzchni drogi poprawi ptynno$¢ ruchu pojazddéw, co przyczyni sie
do mniejszej emisji spalin do atmosfery oraz mniejszej emisji hatasu. Bioragc pod uwage catoksztatt
oddziatywania nalezy wskaza¢, ze zatozony projekt wykazuje pozytywny wptyw na srodowisko
we wszystkich elementach wptywajgcych obecnie na zanieczyszczenie srodowiska.

Informacje zawarte w kip pozwalajg stwierdzi¢, ze zaréwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji
przedsiewziecia wystapig oddziatywania na srodowisko, jednakze przy odpowiedniej organizacji robot
oraz zastosowaniu odpowiedniej technologii i zabezpieczen oddziatywania te mogg by¢
zminimalizowane. Uwzgledniajac charakter, wielkos¢, intensywnos$é iztozonos$é oddziatywan uznaé
nalezy, iz realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie zwigzana z znaczagcym oddziatywaniem na
srodowisko.



Nie przewiduje sie kumulacji oddziatywan planowanego do realizacji przedsigwzigcia z innymi
przedsiewzieciami planowanymi, realizowanymi lub zrealizowanymi na analizowanym terenie jak
rowniez w zasiegu jego oddziatywania.

W zwigzku z realizacjg i eksploatacjg przedsiewziecia nie przewiduje sig¢ takze wystagpienia
zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji. Wszelkie prace zwigzane z planowanym
przedsiewzieciem zostang wykonane tak, aby spowodowac¢ jak najmniejsze ucigzliwosci dla okolicznych
mieszkancow i otaczajgcego $rodowiska naturalnego.

W przypadku realizacji i uzytkowania przedmiotowego przedsiewzigcia nalezy wykluczy¢ duze
ryzyko wystgpienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.

Z informacji zamieszczonych w kip wynika, ze przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest
poza obszarami objetymi ochrong, w tym strefami ochronnymi uje¢ wod iobszarami ochronnymi
zbiornikow waéd srédlgdowych.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w cato$ci w Otulinie Bolimowskiego Parku
Krajobrazowego. Otulina, zgodnie z definicjg zawartg w art. 5 pkt 14) ustawy o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2023 r. poz. 1336 ze zm.) to ,strefa ochronna graniczacg z forma ochrony przyrody i wyznaczona
indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrozeniami zewngtrznymi
wynikajgcymi z dziatalnosci cztowieka”.

Najblizej potozonymi obszarowymi formami ochrony do 5 km wzgledem analizowanego terenu
(zgodnie z centralnym rejestrem form ochrony przyrody prowadzonym przez Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska) s3: Bolimowski Park Krajobrazowy w odlegtosci ok. 0,07 km, Obszar Chronionego
Krajobrazu Dolina Chojnatki w odlegtosci ok. 0,07 km oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Bolimowsko-
Radziejowicki z doling Srodkowej Rawki (woj. fédzkie) w odlegtosci ok. 3,13 km.

Planowane przedsiewziecie potozone jest poza obszarami Natura 2000. Najblizej potozony
obszar nalezacy do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 to specjalny obszar ochrony siedlisk
Dolina Rawki PLH100015 w odlegtosci ok. 5,43 km.

Obszar przedsiewziecia nie przecina, ani nie lezy w zasiegu korytarzy ekologicznych o znaczeniu
miedzynarodowym i/lub krajowym. Nie odnotowano réwniez wystepowania lokalnych korytarzy
ekologicznych.

Przedmiotowe przedsiewziecie przede wszystkim z uwagi na odlegto$¢ od ww. obszaréw oraz
krétkotrwaty i odwracalny charakter zmian $rodowiska na etapie realizacji inwestycji i brak znaczacych
negatywnych oddziatywan w czasie pdZniejszej eksploatacji, nie powinno mie¢ negatywnego wptywu na
cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralnos¢ wszystkich ww. obszaréw podlegajgcych ochronie,
w tym na obszar Natura 2000.

Teren objety przedsiewzieciem (pas drogowy i jego bezposrednie sgsiedztwo) nie wykazuje
istotnych wartoéci przyrodniczych zwigzanych z wystepowaniem cennych, rzadkich, badZ objetych
ochrong siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roélin, zwierzat i grzybéw. Zmiany w rzezbie terenu i
érodowisku przyrodniczym wynikajgce z przebudowy drog i nie bedg skutkowaty obnizeniem wartosci
przyrodniczej przylegltych do pasa drogowego terendw. Jednoczeénie nalezy wskazac, ze w przypadku
zasiedlenia terenu inwestycji przez gatunki chronione, przed ich przenoszeniem, przed rozpoczeciem
prac mogacych doprowadzi¢ do zniszczenia gatunkdw chronionych i ich siedlisk, umysinego ptoszenia lub
niepokojenia lub mogacych mie¢ inny negatywny wptyw na gatunki chronione nalezy uzyska¢ stosowne
zezwolenia zgodnie z przepisami odrebnymi. Nalezy takze zauwaiy¢, ze planowana inwestycja jest
niewielkim obszarowo przedsiewzieciem liniowym o stosunkowo matej skali oddziatywania. Po
zastosowaniu odpowiednich dziatan minimalizujgcych i ograniczajacych, ucigzliwosci wzgledem
$rodowiska przyrodniczego nie beda znaczace.

Biorgc pod uwage, iz droga aktualnie istnieje i jest wpisana w lokalny krajobraz jej przebudowa
nie wplynie réwniez negatywnie na walory krajobrazowe. Mozna przypuszczac, ze po zrealizowaniu
przedsiewziecia odbiér krajobrazu bedzie pozytywny i bedzie to zwigzane z poprawa stanu technicznego
i estetyki projektowanych elementéw.

Zgodnie z kip w obszarze realizacji i znaczgcego oddziatywania przedsigwzigcia nie znajdujg sig
jeziora, strefy ochronne uje¢ wod, obszary ochronne zbiornikow wod $rédlgdowych, obszary wodno-
btotne i obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska tegowe oraz ujscia rzek, obszary,
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na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich
przekroczenia, obszary gorskie, morza i obszary wybrzezy, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne kulturowe lub archeologiczne.

Projektowana przebudowa znajduje sie w odlegtosci 10m od zabytkowego parku dworskiego z
drugiej potowy XIX wieku w Paplinie oraz w odlegtosci kilometra od zabytkowego parku z XIX wieku.

Ze wzgledu na rodzaj, skale i usytuowanie przedsiewziecia mozna jednoznacznie stwierdzié, iz
nie bedzie ono powodowac transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych (GUS) gestos¢ zaludnienia dla obszaru wiejskiego
gminy Kowiesy na rok 2022 wynosi 32,6 os/km®.

Z uwagi na zakres, skale i charakter prac przewiduje sig, Ze zasieg oddzialywania przedsiewziecia
ograniczy sig do terenu, na ktérym bedzie ono realizowane oraz do terenu z nim sasiadujgcego. Majac na
uwadze powyzsze naleiy stwierdzi¢, ze przedsiewzigcie przy zatozeniach przyjetych w kip, bedzie mieé
charakter lokalny i nie bedzie oddziatywa¢ w sposéb znaczacy na obszary geograficzne i znaczng liczbe
ludnosci.

Jednoczesnie nalezy stwierdzi¢, Ze przedmiotowe przedsiewziecie (uwzgledniajagc jego
poszczegdlne fazy: realizacji, eksploatacji i likwidacji) z uwagi na rodzaj, charakterystyke, skale oraz jego
usytuowanie nie bedzie wywierato znaczacego negatywnego oddziatywania na cele iprzedmioty
ochrony, integralnosé¢ oraz spdjnosc sieci obszardw sieci Natura 2000.

Wszystkie uzyte do budowy surowce bedg wykorzystywane zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na odzysk materiatow i surowcow
w trakcie gospodarki materiatowej oraz gospodarki odpadami.

Materiatochtonnoé¢ nie powinna odbiegac od analogicznych przedsiewzie¢ o podobnym profilu.
Wszystkie zastosowane materiaty wykorzystane do budowy beda posiadaty dopuszczenie do stosowania
w budownictwie. Przedsiewziecie realizowane bedzie przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
i maszyn posiadajgcych aktualne badania techniczne. Roboty budowlane beda wykonane w technologii
tradycyjnej i nie beda stwarzac trwatych i ponadnormatywnych zagrozen dla $rodowiska.







